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Zaciskacz
punktowy SL2

Karbowacz
do blachy C5

A, >

Nozyce do blachy Maszyny do rynien ENGLERT
seria MAX2000 Maszyny Englert pozwalaja na produkcje
rynien w ksztalcie gzymsowym bez odpadow
bezposrednio z maszyny na placu budowy.

Sciskarka reczna
S$6 152 mm

W
Narzedzia reczne MALCO

Profesjonalne narzedzia reczne do prac

blacharsko - dekarskich: nozyce, sciskarki, . .

specjalistyczne narzedzia do montazu rynien GIQtarkl TAPCO MAX-20

ciaglych, podsufitki, profili do g-k i inne. (w zestawie z podstawa i nozem rolkowym)
Profesjonalne gietarki do giecia blachy aluminiowej

= do 1,0 mm i stalowej do 0,7 mm.
— Dostepne dlugosci: 2,20; 2,60; 3,20; 3,80i 4,40 m.
Lekkie i tatwe w transporcie !!!
Royal Hurt
Reyal HUrtSp, £ 0.6, Oddziaty regionalne:
05{:? ?OLE%Z ;’g;f g,',afé:'}f::;:nﬁ'ﬁalss Czestochowa ul. Réwnolegta 59 tel. (O 34) 363-16-58
mail- d Lublin ul. Energetykow 4 tel. (0 81) 744-23-60
e-mail: royalhurt@royalhurt.pl

Szczegotowe informacje na temat oferowanych maszyn, gietarek i narzedzi:
tel. (0 22) 750-91-94, tel. kom. 0 601 950 675, e-mail: iwicki.j@royalhurt.pl
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Drodzy czytelnicy, dekarze

Po raz kolejny 2egnamy stary rok, zblizaja sie Swieta Bozego Narodzenia, w trakeie ktdrych czeka
Nas wiele spotkan wigilinych, zasiadziemy do stolu w gronie najblizszych, przyjaciol, aby zfozyc
sobie Zyczenia i celebrowac ten wyjatkowy, Swiateczny okres. Konlec roku to idealny moment na
podsumowanie oraz na prezentacje plandw, kidre przyswiecac Nam beda w nowym 2012 roku.

Ostatni rok dla Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy byl szczegdinie pracowity. Zorganizowalismy
wspdlnie z dekarzami z calej Polski ,Pokazy Sztuki Dekarskiej -Dobra Firma Dekarska” na tar-
gach BUDMA 2011 oraz X Kongres Dekarzy Polskich, kicry spotkal sie z bardzo duzym zain-
teresowaniem. Rownolegle oddzialy Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy organizowaly pokazy
gekarskie podczas regionalnych targow budowlanych na terenie calego kraju. 19 kwietnia odby-
lo sie Walne Zgromadzenie wszystkich czlionkdw zwyczajnych PSD, podczas ktérego przepro-
wadzone zostaly wybory do Zarzadu Gldwnego Naszej organizacji. W lipcu cala brac dekarska
wziela udzial w uroczystych obchodach Dnia Dekarza na pokladzie promu Stena Spirit, podczas
ktcrych zorganizowalismy pierwszg edycje konkursu ,Najladnigjszy Dach w Polsce” bedgcego
eliminacjami do konkursu Swiatowej Federacji Dekarskigj IFD. Niespeina dwa miesiace pdznigj,
we wrzesniu w urokliwych plenerach Bialowiezy odbyla sie pierwsza Konferencja PSD pod hastem ,Wprowadzenie Europejskich
Zaleceri Wykonawczych Na Rynek Folski”, a tuz po nigj, otwarty zostal czwarty z kolei Osrodek Ksztalcenia Dekarzy FSD w oddziale
fodzkim. Na poczatku listopada polska delegacja wzicla udzial w 59 Kongresie IFD w Dublinie, gdzie rozstrzygnieto final konkursu
IFD, do ktérego nominowane byly dwa dachy z Polski. Delegacja wrécita do Polski z oficjalna deklaracja Zarzadu Swiatows] Federacji
Dekarskief IFD o przekazaniu Europejskich Zalecer Wykonawczych Naszej organizacii

v

Rok 2011 to dwniez wazne wydarzenia u naszych czlonkéw wspierajgcych. Swoje XX-lecie swictowaly firmy Fakro | Marma Polskie
Folie, ktdrym jeszcze raz pragne zfozyc serdeczne gratulacje. W szeregi Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy wstapilo trzech nowych
producentow akcesoridw dachowych, firmy Triflex, Elko-Bis | Gewoner, co potwierdza nieustajacy rozwdj Stowarzyszenia.

Nadchodzace migsiace w nowym 2012 roku to okres, w kidrym Polskie Stowarzyszenie Dekarzy czeka jeszcze wigcef pracy. W dniach
24-27 stycznia podczas targéw BUDMA 2012 zorganizowane zostang VI Mistrzostwa Polski Micdych Dekarzy, bedgce eliminacfami
do Mistrzostw Swiata w Lucernie w listopadzie 2012 r. 26 stycznia odbedzie sie Xl Kongres Dekarzy Polskich, podczas ktdrego z rak
Prezydenta Swiatowsj Federacji Dekarskiej Nasza organizacja otrzyma Europsjskie Zalecenia Wykonawcze, kidre w kolsjnych missia-
cach zostang przetiumaczone | dostosowane do realidw polskiego wykonawstwa. Mam nadzigje, ze fak rozpoczety rok pozwoli Nam
na mocne zaakcentowanie obecnosci Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy na rynku.

Z tego migjsca serdecznie zapraszam wszystkich dekarzy do udziatu w targach BUDMA 2012 oraz w Xl Kongresie Dekarzy Polskich
26 stycznia w pawilonie 7 w sali H i G, Bardzo dziekuje wszystkim producentom, ktdrzy sa partnerami PSD podczas Mistrzostw Polski
Micdych Dekarzy oraz wspieraja Nas przez caly rok.

Na zakoriczenie cheialbym zyczys wszystkim Wesolych Swiat Bozego Narodzenia, Spokoju i Radosci w Gronie Najblizszych oraz
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Nadchodzgeym 2012 roku.

£ noworocznymi Zyczeniami

Michaf Olszewski
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Okno dachowe
do budynkow pasywnych

Okno dachowe FTT U8 Thermo
skonstruowane zostalo z uwzgled-
nieniem rygorystycznych wymagan
budownictwa pasywnego. Okno
ma poszerzong rame skrzydia,
trzykomorowy, pasywny pakiet
szybowy o wspotczynniku prze-
nikania ciepfa Ug = 0,3 W/(m*K)
oraz poczworny system uszezelnie-
nia. Taka konstrukeja minimalizuje
zjawisko powstawania mostkow
cieplnych oraz zapewnia lepszg
izolacyjnosc okna. FTT U8 Ther-
mo dostarczane i montowane jest
wraz z kotnierzem uszczelniajacym
EHV-AT Thermo. Okno ma wspoi-
czynnik Uw = 0,58 W/(m*K), co
sprawia, ze jest 1o najbardziej
energooszczedne okno dachowe
na rynku. Kotnierz EHV-AT Thermo
umozliwia docieplenie okna dacho-
wego powyzej drewnianej konstruk-
cji dachu. Kotnierz ma przyklejony

od wewnalrz elastyczny material
dociepleniowy, ktory szczeinie

[ —— ———-——

przylega do os$cieznicy okna
tworzqc termoizolacyjng rame. Do

okna dofgczony jest rowniez pakiet
kotnierzy izolacyjnych XDK, kio-
ry stuzy do szybkiego wykonania
izolacji termicznej, paroszczelne)
i paroprzepuszczalnej wokot okna.
Zastosowanie kompleksowego roz-
wigzania gwarantuje speinienie
energooszezednych funkeji okna
i pozwalana na ograniczenie strat
ciepla oraz zmniejszenie wydatkow
7a ogrzewanie budynku.

Okno otwierane obrotowo, lecz 0§
obrotu skizydia zostala podniesiona
wzgledem geometrycznego srodka
okna. Dzigki temu nawet wysoka
osoba moze wygodniej stac przy ot-
warlym oknie. Skrzydio zatizymuje
sie w pozycji olwarcia w przedziale
od 0° do 40°, poniewaz podirzy-
mywane jest przez innowacyjny
mechanizm wspomagajacy.

LN

Zrodto: Fakro

Rubin 11 V(K)

Wyjatkowo male najnizsze zale-
cane pochylenie pofaci dachowej
— wynoszace zaledwie 16° oraz
bardzo duza szeroko$c przesuwu
siegajacqd 4 cm — olo wyrozniki
dachowki Rubin 11 V(K) firmy
RuppCeramika. Dachowka dosko-
nale sprawdzi sig zarowno w bu-
dynkach utrzymanych w konwencji
modemistycznej, jak i w stylowym
tradycyjnym budowniclwie.

Rubin 11 V(K) nalezy do grupy
przesuwnych dachowek duzego
formatu. Dachowka lgczy w sobie
elastyczno$é przesuwu z mniejszym
zapolrzebowaniem, przez co jesl
bardziej ekonomiczna i wygodna
w uzyciu, Dodatkowo daje sze-
rokie mozliwosci zastosowania
w zrdznicowanych rodzajach bu-
downiciwa. Daskonale podkresli
urok tradycyjnych budowli nawig-
zujgcych do regionalnych typow
zabudowy oraz do budownictwa
Jstarego”. Takie domy najczesciej
majg dach stromy, podkreslajacy
ksztalt dachowki. Cechuje je takze
finezyjnie zaakcentowane wejscie
oraz wykorzystanie detali takich jak:
lukarny, wykusze, ryzality, kolumny,

4 NaszDekarz

naczdlki. Rubin 11 V{K) to takze
idealna propozycja dla milosnikow
rozwigzan modernistycznych, czy-
li budownictwa nawigzujacego do
klasycznych projektow z poczatku
XX wieku. Sato zreguly domy o pia-
skim dachu, uproszczonej bryle,
wykorzyslujace formy geome-
fryczne, z duzymi przeszklonymi
powierzchniami oraz materiafami
przemystowymi, np. betonem czy
slalg.

Rubin 11V(K) to polgczenie kla-
sycznego pigkna z innowacyjnymi
rozwigzaniami lechnologicznymi,
opracowanymi wraz z dekarski-
mi mistrzami. Dzigki przesuwowi
wynoszgcemu az 4,0 cm diugosc
krycia wynosi 340-380 mm. Przy
dodatkowe] niskiej wadze — 3,6 kg
—ta wyjatkowa przesuwna dachow-
ka ceramiczna nadaje sie niemalze
na kazdy dach, zarowno nowy, jak
i remontowany. Jej dodatkowym
atutem jesl znacznie mniejszy niz
w przypadku wiekszosei innych mo-
deli dachowek najnizszy zalecany
kdt pochylenia pofaci dachu —16°.

Rubin 11V(K) dostgpny jest jako
dachowka podstawowa wraz z sze-

DANE TECHNICZNE

¢ DEUGOSCI KRYCIA (EATOWANIE): 340—380 mm
® SREDNIA SZEROKOSC KRYCIA: 239 mm
* ZAPOTRZEBOWANIE NA 1 M2: 11,0-12,3 szt.

* WAGA JEDNEJ SZTUKI: ok. 3,6 kg

* NAJMNIEJSZE ZALECANE POCHYLENIE POLACI DACHU: 16°

rokg gamg dachowek ksziattowych
oraz z technologicznie i kolorystycz-
nie dopasowanymi akcesoriami.
Dachowka dostepna jest w pieciu
kolorach: miedzianym, brazowym,
antracytowym, bukowym i czamym

blyszczacym. Rubin 11V(K) objety
jest 20-letnig gwarancjg oraz dodat-
kowaq 5-lelnia gwarancja odpomosci
na dziatanie mrozu.

LA N ]

Zradto: Monier




Roto Designo w kolorach

Ze wzgledow prakiycznych co-
raz wigcej klientow decyduje sig
na okna z PVC, klore sq bardziej
trwale i nie wymagaja specjalnej
pielegnacji. Okna dachowe z PVC
stosowane sg przede wszystkim
w pomieszczeniach ,wymagajg-
cych”, w ktoryeh panuje wigksza
wilgoino$¢, czylina przyktad w fa-
zience czy kuchni. Do tej pory do-
stepne byly one w kolorze bialym,
o nie zawsze pozwalalo na idealne
dopasowanie okna do charakleru
poddasza. Stad zrodzit sie pomyst
wykonania okien dachowych Roto
Designo z PVC w okleinach deko-
racyjnych w kolorach naturalnego
drewna.

Okna uchylno-wysokoosiowe
Roto Designo R8 z PVC oraz uzu-
pelniajace je okna zdalnie sterowane
Designo R6 RotoTronic, przeznaczo-
ne do miejsc trudno dosiepnych,
mozna leraz wybra¢ w kolorach
sosny, zfotego debu, czamego debu,
drewna mahonioweqo lub orzecha.
Natomiast okna wysokoosiowe Roto
Designo R7 i okna obrotowe Designo
R4 doslepne sg w kolorze sosny
lub ziotego debu.

Okleiny dekoracyjne w oknach
Roto Designo stwarzajg duzo wigk-
sze mozliwosci aranzacji kazdego
wnetrza. Do lego wszystkie okna
Designo w okleinach dekoracy)-
nych sg wyposazone w fabrycznie

zamontowany blok termoizolacyj-
ny WD, ktéry doskonale chroni
mieszkanie przed utraty ciepla
i co wiecej gwarantuje szybszy
0 30% montaz.

Okna Roto Designo w okleinach
dekoracyjnych facza w sobie trwa-

i0s¢ okien PVC oraz eslelyke okien
drewnianych. Dzigki odporno$ci na
wzmozone dziafanie pary wodnej
iwilgoci zapewniajg diugie i bezawa-
ryjne uzytkowanie przez lala.

Zrodfo: Roto Okna Dachowe

Nowe standardy
POKRYC DACHOWYCH

Produkt firmy RD-BARTOS na-
wigzuje do nowych standardow
wtechnologii dachowej. Poczgwszy
od wylizymalosci na najtrudniejsze
warunki pogodowe, a konczac na
unikalnym designie i technologii.
Dachowki i gonty zostaly sprawdzo-
ne i przystosowane do szybkiego,
fatwego i precyzyjnego montazu.

Zalety produkiow:

+ ekologiczne 1 bezpieczne dla
srodowiska,

« w 100% przelwarzalne materialy
wykorzystane do produkeji da-
chowek,

+ nie wymagajace konserwacji
w normalnych warunkach uzyi-
kowania,

+ lekkie, co oznacza mniej prob-
lemow przy montazu produk-
fow,

* diugowiecznos$c produktow prze-
testowana we wszystkich wa-

runkach klimatyeznych i tempe-
raturach od -45°C do +85°C,

* pasujgce do wszystkich katow
nachylenia dachdw, od 15° do
100° (gonty nadajg sig do krycia
dachow zupeinie pionowych),

* idealne pokrycia dachow dla
terenow dotykanych przez silne
wiatry (wylrzymujg wialry nawel
o predkosci 275 km/h),

+ niewielka  przepuszczalnose
diwigku (deszez, grad),

o wylrzymuja nacisk nawel do
583 kg/m?,

* poigczenia dachowek nie sg
widoczne z zewnatrz (wysoka
estetyka pokrycia).

Zrodto RD-BARTOS

NaszDekarz 5
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Lakierowane rynny aluminiowe

W otercie Lech Trade Company
pojawity sie rynny aluminiowe wy-
konywane na miejscu  jednej czesci
bez igczen, klore coraz bardzie) stajq
sig populame w Polsce, zwiaszcza
profil gzymsowy. Jest to propozycja
dla klientéw poszukujgeych nowo-
czesnej technologii i jednoczesnie
ekonomicznych rozwigzan.

Rynny, rury oraz wszystkie
elementy systemu Gutlerkel sg
produkowane z pierwszego slo-
pu aluminium zgodnie z normami

E.C.C.A. W ofercie firmy znajdujq sig
tasmy: aluminiowe, migdziane, tytan
cynk o szerokosci do 1.500 mm.
Wszystkie akcesoria Gutterkel sg
dostepne w peinej gamie kolory-
stycznej.

W asoriymencie sg réwniez ma-
szyny MATCH Il amerykanskiej firmy
MTM — $wialowego lidera w innowa-
¢ji maszyn do profilowania rynien,
oraz reczne maszyny Gutterkel do
profilowania kolanek.

Firma dysponuje panelami ele-
wacyjnymi z blachy aluminiowej,
ktore s3 doskonatym, ekonomicz-
nym materiatem do krycia dachow
i elewaci.

Zradfo: www.lechtarde.pl

Lindab SRP Click
— panel dachowy

Rewaolucyjne pokrycie dachowe.
Kompleine, prefabrykowane panele
stalowe tgczone na zatrzask two-
1zgcy rabek stojacy. Niezwykle ele-
ganckie i trwale, dzieki wysokiej
jakosci stali uzylej do produkcji
oraz jedenastu ciekawym kolorom
w tizech powlokach. Zastosowanie
unikatowego rozwigzania lechnolo-
gicznego (zamkow zatrzaskowych)
pozwala na znacznie skrocenie cza-
su montazu oraz uzycie gotowych
paneli na niemalze kazdym rodzaju
dachu.

Blacha stalowa {gczona na rabek
od lat cieszy sie niezwyklg popular-

B NaszDekarz

noscia. Jest niezwykle elastyczna,
falwo formowalna, nadaje budyn-
kom unikatowy wyglad diatego jest
niezwykle popularma jako material
do renowacji zabytkow, starych
kogciotow ilp. Ale juz od wielu lat
po pokrycia z blachy plaskiej sie-
gajg rowniez architekei dla swoich
nowoczesnych projektow, czy tez
uzylkownicy ,znudzeni” klasyczng
forma blachodachowek czy dachd-
wek ceramicznych.

Gotowe prefabrykowane pa-
nele Lindab SRP sg alternatywaq
dla blachy plaskiej w zwojach, s
bowiem juz tak przygotowane, ze

na rabhek

DANE TECHNICZNE:

SAP 25/SRP 25 P/ SRP 38/SRP 38 P

* GA. BLACHY: 0,5 mm 0.5 mm
* WYSOKOSE PROFILU (H: 25 mm 38 mm
® SZER. PANELU (W): 503 mm 480 mm
* ZAKRES Dt. PANELI: 800-8000 mm 800-8000 mm
* GIEZAR: 48 kg/m? 5 kg/m?
* WYSOKOSE RABKA
TECHNICZNEGO: 25 mm 25 mm

ich montaz jest niezwykle fatwy
(nie wymaga specjalislycznych
maszyn do zaginania rabka), a co
za tym idzie szybszy i bardziej
ekonomiczny.

Panele moga byc¢ stosowane
jako pokrycie dachow o min. k4cie
nachylenia 14°. tatwe w montazu,
dostepne w dwach wysokosciach
profilu 25 1 38 mm, takze w wersji
z przetioczeniem uszlywniajgcym,
wykonane z wysokiej jakosci stali,
dostepne w trzech powiokach:
poliester, poliester mat i HBP.

Lindab SRP to 11 kolorow:
czarny, grafitowy, brazowy, ce-
glasty, czerwony, wisniowy, zie-
lony, srebrny metalic, miedziany
metalic, antracyl melalic, zielony
patynowy.

MATERIAL: blacha stalowa
powlekana

PowtOoKI: poliester, poliester
mat, HBP

MODELE PANELI

SRP: panel dachowy na rabek
sRP P: panel dachowy na rabek
z przetioczeniem usztywniaja-
cym.

Zrodfo: Lindab



Isola w szeregach PSD

Norweska Isola wraca do bliskich
tdziatan z PSD. Powodem sg m.in. 2
zupelnie nowe lypy dachowek me-
Talowych Powertekk, kiore zostang
zaprezentowane na targach Budma
2012, Na luty i marzec zaplanowane
sq szkolenia prakiyczne dia dekarzy
w osrodkach PSD. Ich celem jesl
nie tylko zaprezentowanie nowych
mozliwosci estetycznych, lecz prze-
de wszystkim przekazanie zalecen
montazowych z wykorzystaniem
dedykowanych narzedzi.

Najwaznejsza premiera 2012
roku to Isola Powerlekk Tyri. To
panelowa dachowka metalowa
w ksztalcie tradycyjnych gontow
drewnianych. Unikatowy design
pozwoli uzyskac estetyke, ktora
cieszy sig ogromnym powodze-
niem w Polsce, w sposob znacznie
doskonalszy niz dotychczas istnie-
jace propozycje. Powertekk Tyri
jest pokryta kruszywem skalnym
w barwie czerni gratitowej i brazu
antycznego.

Drugq premierg targow Budma
2012 hedzie Isola Powertekk Exclusi-
ve. Ten model oferuje lekkg i mocng
allemalywe dachowek ceramicznych.
Nowa jakos¢ jest osiggnieta dzieki
lakierowaniu proszkowemu, kiore
Zapewnia najwyzszg odpornose na
uszkodzenia mechaniczne i wysoki
polysk lub gfeboki mat w zaleznosci
od oczekiwan estetycznych.

Wspolnym elernentem Powertekk
Tyri i Exclusive, jak i znanego Po-
werlekk Nordic, jest gruby rdzen

tiola'
N

stalowy zabezpieczony czystym
cynkiem. Wszystkie sg dostepne
Znajbogatszym programem akce-
soriow systemowych. Produkty wy-
rozniajq sie doskonata odpomoscia
na lod, snieg, deszcz, storice, wiatr
i ogien co jesl polwierdzone 30.
letnig gwarancja.

Isola zaprasza do odwiedzenia
stoiska 122 w hali 5 na targach
Budma 2012.

LR N ]

Zradfo: Isola

NOZYCE akumulatorowe

Firma Bosch wprowadza na rynek
wydajne i fatwe w obsfudze nozyce
akumulatorowe GUS 10,8 V-LI Pro-
fessional. Predko$c obrotowa pro-
tluktu, bez obcigzenia wynoszgca
700 obr./min, zostala dopasowana
do cigcia migkkich i elastycznych
malerialow oraz gwarantuje szyb-
kie lempo pracy. Na jednym cyklu
fadowania akumulatora nozyce sg
w stanie przecigc do 200 m PVC
0 grubosci 4 mm.

DANE TECHNICZNE
* NAPIECIE AKUMULATORA: 10,8 V

* POJEMNOSC AKUMULATORA: 1,3 Ah

Nozyce GUS 10,8 V-LI Professio-
nalmoga byc stosowane do réznych
prac. Dzieki zoptymalizowanemu,
wielokalnemu nozowi nadaja sie do
cigcia PVC, wykiadzin dywanowych,
skary, tkanin czy korka do grubo-
sci 11 mm. Komtort pracy nowynii
nozycami zapewniaja: niska waga
—1tylko 1 kg i bardzo waska rekojesc
z miekka okladzing Softgrip. Dzie-
kitemu urzgdzenie doskonale lezy
w dfoni i nie powoduje Zmeczenia

* PREDKOSC OBROTOWA BEZ 0BCIAZENIA: 0-T00 min?

* MAKS. WYDAJNOSC CIECIA: 11 mm

* WYDAJHOSC CIECIA NA JEDNYM CYKLU EADOWANIA AKUMULATORA (PVC

0 GRUBOSCI 4 MM): 200'm
* CIEZAR Z AKUMULATOREM: 1 kg

* SUGEROWANA CENA DETALICZNA BRUTTO (WRZESIEN 2011): nozyc GUS
10,8 V-LI Professional w walizce L-BOXX z dwoma akumulatorami
litowo-jonowymi 1,3 V oraz tadowarka wynosi 983 zt

przy diuzszej pracy. Ponadto nozyce
53 fatwe w obsiudze dzigki wigcz-
nikowi znajdujgcemu sig w gornej
czesci rekojesci.

Model GUS 10,8 V-LI Professional
ma funkcje Autosharp, dzigki kidrej
noz ostrzy sig automatycznie i jego
wymiana nie jest konieczna. Noz ma
ksztaft wielokata, co ufatwia cigcie
izapobiega zakleszczeniu sig ma-
feriafu podcezas cigcia. Bezpieczen-
siwo pracy zapewnia regulowana
osfona noza, kiorg mozna fatwo
dopasowac do grubosci cielego
materiaiu. Precyzje ciec prostych
gwarantuje zastosowany w nozy-
cach znacznik Cut Control,

Diugg zywotnosé akumulatora
Iitowo-jonowego Premium zapewnia
sysiem elekironicznej ochrony og-
niw ECP (Electronic Cell Protection).
Chroni on akumutator przed przecia-
Zeniem, przegrzaniem i calkowilym
roztadowaniem ogniw. Akumulatory
nie wykazujg przy lym efekiu pa-
migci ani samoroziadowania, dzieka
czemu sg w pefni gotowe do uzycia
nawel po kilku miesigcach prze-
chowywania. Praktyczny wskaznik

stanu nafadowania akumulatora in-
formuje uzytkownika o dostepnych
rezerwach energii.

Zrodfo: Bosch
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Piemont

Roben rozszerza oferie o zupeinie
nowy rodzaj dachowki. Czerpigc
ze swoich do$wiadczen, rozmow
z partnerami handiowymi, uwag
klientow oraz wykonawcow, przy-
gotowainowosc, kiora ma szanse
zrewolucjonizowac rynek pokryé
ceramicznych.

Nowa dachowka w katalogu
pokry¢ dachowych marki Roben
jest bardzo dokladnie przemy-
§lana — ma rozmiar pozwalajacy
szybko, a przy lym precyzyjnie
kry¢ dachy o roznych ksztaftach.
Mozna jq stosowac juz przy kacie
nachylenia 16° (przy zastosowaniu
dodatkowych zabezpieczen). Jed-

DANE TECHNICZNE

» wachA: ok. 3.8 kg

® CAEKOWITA DEUGOSE:
ok. 472 mm

* CAEKOWITA 5ZEROKOSE:
ok. 292 mm

* SREDNIA DEUGOSC POKRYCIA:
ok. 379 mm

* SREDNIA SZEROKOSC POKRY-
clA: ok. 244 mm

* |Lo§6 szTUK/m2: 10,9

* |LOSC SZTUK/EUROPALETA:
240

* MAOZOODPORNOSC: fak

ng z jej najwazniejszych zalel jest
zamek o specjalnym ksziaicie —za-
pewnia on wyjatkowq szczelnoseé
oraz pozwala na wigksza tolerancje
rozstawu lat, co ulatwia poprawne
ufoZenie pofaci.

Dachéwka Piemont jesl juz
w sprzedazy. Orienlacyjna cena

rynkowa dachowki Piemont w po-
pularnym kolorze miedziana ango-
bowana to 3,42 2t brutlo/sztuka.
Za melr kwadratowy pokrycia
dachu inwestorzy zapiacq wiec
37,27 11,

Zradto: Riben

PURMAT - nowa jakosc

Wyjatkowa trwalosc, elastycz-
nosc oraz odpormosc na zaryso-
wania — to podstawowe cechy
materialow z nowg powioky po-
liuretanowg PURMAT.

Doskonale wiagciwosci powloki
to zasluga zastosowania inno-
wacyjnej lechnologii produkeji.
Wprowadzanie do sprzedazy po-
krytych nig materiaiow poprzedzo-
ne byto badaniami wykonanymi
przez specjalistow z laboratorium
oraz dziafu technicznego firmy
Pruszynski, Instytutu Inzynie-
rii Materiatow Polimerowych
i Barwnikéw oraz koncernu Ar-
celorMittal - najwigkszego na
swiecie wytwdrey stali. To on,
na specjalne zamowienie Grupy
Pruszynski, przygotowal blachy
z powloka PURMAT.

Powioke tworzy 50-mikronowa
warsiwa lakieru poliuretanowego,

B NaszDekarz

ktora gwarantuje trwalo$c, a takze
odpomosé na powstawanie koro-
zji. Dzigki grubej warstwie lakieru
pokrycia dachowe, jak i elewacyjne

Z powioka PURMAT nie poddaja sig
dzialaniu promieni ultrafioletowych,
co w prakiyce eliminuje problem
odbarwiania.

Powioka PURMAT dostepna jest
w szesciu kolorach z 30-letnig
gwarancja, co W znaczny spo-
séb wzbogaca dolychezasowq
oferte rynkowa. Nowy material
zaspokaja nawet najbardziej wy-
gorowane oczekiwania klientow
oraz firm wykonawczych. Jest to
tym bardziej istotne, gdyz stalowe
pokrycia dachow i elewaciji juz te-
raz stanowig jeden z najczescie)
wybieranych matenatow budowla-
nych. Trudno si¢ dziwic¢. Satrwale,
ekonomiczne, proste w montazu
oraz estelyczne. Dzigki szerokie)
gamie kolorow i roznorodnosci
profilowan, z falwos$cig mozna je
dopasowac zarowno do elewaci,
dachu, jak i otoczenia domu czy
budynku biurowego, handlowego
lub magazynowego.

Zrédio: Blachy Pruszynski
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Dostawca styropianowych systemow
piyt spadkowych
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OFERTA:
* projekty spadkow, dachow ptaskich
* spadkowe ptyty styropianowe
* kontrspadki
* piyty spadkowe laminowane papq
* piyty ptaskie laminowane papg

GEWONER
e-mail : biuro@gewoner.pl
tel. 506 644 454
tel. 506 003 900
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WYDARZENIA
99 Kongres |FD w Dublinie

1 | Najtadnigjszy dach na swiecie” - kategoria Dach plaski.

W tym roku, po raz drugi juz,
Irlandzka Federacja RCCA byta
gospodarzem spotkania dekarzy
z cafego Swiata.

W 2002 roku po raz pierwszy
Dublin odwiedzili dekarze — odbyt
sie tam Kongres IFD oraz Mistrzo-
stwa Swiata Miodych Dekarzy. W li-
stopadzie br. Irlandzka Federacja
RCCA ponownie zorganizowafa
Kongres, jednak tym razem mi-
strzostwa nie odbyly sie — jesl
to efekl zmian, jakie wprowadzifo
IFD w latach poprzednich. Kolejne
edycje Mistrzostw Swiata Mtodych
Dekarzy odbywac sig beda w syste-
mie dwuletnim, nastgpne spotkanie
miodych dekarzy zorganizowane
bedzie w przysziym roku w Lucermnie
w Szwajcarii.

4 listopada 2011 roku odbyfa
sig uroczysta Gala Miedzynarodowej
Federaciji Dekarskiej IFD. W piatko-
wy wieczor w sali balowej hotelu
Shelbourne w Dublinie zebrato sig
ponad 160 gosci z blisko 30 krajow
czionkowskich Swiatowe] Federacji
Dekarskiej IFD, w tym polska delega-
cja. Pierwszym punktem programu
byto wreczenie honorowej odznaki
LFD” Peterowi G. Rogersonowi,
wiascicielowi firmy wykonawczej
araz wieloletniemu prezesowi brytyj-
skiego stowarzyszenia wykonawcow
dachow ,NFRC".

Punktem kulminacyjnym wie-
czoru bylo pierwsze w hislorii
wreezenie nagrod w konkursie IFD
na , Najtadniejszy dach $wiata”. 59
projektow zgloszonych z 10 krajow

10 NaszDekarz

(Austria, Estonia, Gabon, Wegry,
Irlandia, Holandia, Polska, Sfowacja,
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone)
zostato poddanych ocenie komisji
konkursowej. Kategorie konkursu:
+ Dach skosny — 18 dachow z 9

krajow,

» Dach plaski — 14 dachow z 7
krajow,

* Dach metalowy - 14 dachow
Z 7 krajow,

* Fasady — 13 obiektow z 6 krajow
Podczas ceremonii wreczania
nagrod Prezydent IFD Piet Jacobs
nie ukrywal swojego zachwylu
nad duzym zainteresowaniem
pierwszg edycja konkursu. Prezy-
dent zlozy! serdeczne gratulacje
i podziekowania czfonkom komi-
sji konkursowej, w skiad ktorej
wchodzili: Walter Buchegger z Au-
strii, Robert Csott z Wegier i Geo-
if Holt z Wielkiej Brytanii. Jury
konkursu jednogfosnie acenilo,
Ze poziom i jakos¢ zgtoszonych
obiektow byly bardzo wysokie,
co utrudnialo wybar tych najlep-
szych. Sposrod zgtoszonych da-
chow wybrano po cztery obiekly
w kazde] kategorii, ktore otrzy-
maty nominacjg do nagrody IFD.
Dyrektor IFD Detlef Stauch prze-
prowadzit prezentacje obiektow
nominowanych, z posrod ktorych
wyloniono zwyciezcow.
Zwyciezey:
+ Fasada - Dakdekkers-en Leidek-
kersbedrijl Adriaans, Holandia,
« Dach metalowy — NORDECON
AS, Estonia,

O lawreaci otrzymall certyfikaly polwierdzajgce zwysigstwo.

INIRELAND 2014

O W sali balowsf holelu Shelbourne zgremadzili sig goscie 2 30 krajéw czlonkowskich
Swiatowef Federac|i Dekarskigf IFD.

O W Dublinie nie mogle zabrakngé delegac)i z Polski.

« Dach pfaski - Spitzer GmbH Dach-
deckerei-Spenglerei, Austria,
* Dach skosny — Gerhard Hohl

GmbH, Auslria.

Laureaci otrzymali z rak Zarza-
du Swiatowej Federacji Dekarskiej
trofea oraz certyfikaty polwierdza-
jace zwyciestwo. Kazdy z obiek-
tow nominowanych do ostatniego

potwierdzajgcy najwyzszq jakosc
wykonania. Wérod nominowanych
nalezli sie dwaj dekarze z Polski:
Tadeusz Hul i Jacek Karwowski. Do
konkursu zgioszony by! rowniez dach
wykonany przez Henryka Jedizejcza-
ka, jednak nie zostat nominowany do
nagrody giownej

Partnerzy Polskief Delegacji na 59 Kongres IFD Piarmja ﬂ'i'.‘l

etapu konkursu otrzymat rowniez Wigcej informacji na:
certyfikat udzialu w konkursie, www.ifd-roof.eu
MKORAMIC & FAKRO |




Mistrzostwa MLODYCH DEKARZY

okregu kujawsko- pomorsklego PSD

W jesienny poranek 28 pazdziernika 2011 .
kompleks hotelowo-restauracyjny DAKOTA powital
zawodnikow bioracych udzial w Mistrzostwach
Okregu NMiodych Dekarzy Oddziatu kujawsko-pomonr-
skiego PSD oraz licznie zgromadzonych gesci.

Zawodnicy startowali w dwoch
kategoriach:

J_V_J jﬁakl
i l_; o

. ﬂnna DUDIMAR Stanislaw Dudek
— zawodnik Artur Gorniak,

*» Ustugi  Blacharsko-Dekarskie
Henryk Trojanek - zawodnik
Norberl Zawadzki,

« Zakfad Ustugowy EWADOR Miro-
slaw Roszko — zawodnik Tomasz
Janeczko,

* PPHU-Pokrycia Dachowe Adam
Czarnecki — zawodnik Bartosz
Migdat,

dach metalowy:

« Zakiad  Blacharsko-Dekarski
Wojciech Ozdyk — zawodnik
Karol Bonda,

* PW. Ceramika Dachy Mariusz
Klimczak — zawodnik Tomasz
Zielinski,

« 7akiad Blach. Dekarski PERFEKT
Ryszard Piwowski — zawodnik
Dawid Ozdyk.

Zawody odbywaly sie w halina-
miotowej. Podczas gdy zawodnicy
skupieni byli na swoich czynno$-
ciach, goscie mogli ogladac mon-
taz panela dachowego typu CLICK
z obrobka komina firmy BUDMAT.
Mozna takze byto sig zapoznac
z produktami firm WIENERBER-
GER i B.PRO.

0 godzinie 11:00 w uroczych
wnetrzach restauracji odbyio sig
Seminarium poswigcone zagadnie-
niom wiecznie akiualnym — Stani-
staw Dudek, wiasciciel firmy DUDI-
MAR, wyjasnil powstawanie sopli
na okapach dachow oraz przyblizyt
metody walki z nimi. Firme¢ [COPAL
reprezentowal Macie] Lubomski,
klory omawial przewrotne prak-
tyki producentow pap zgrzewalnych,
o tej samej symbolice, a roznych pa-
rametrach. Wiasciciel firmy ARWEX,
Pawe! Archaniotowicz przy wsparciu
znanego fachowca od wentylacji

Krzysztota Patoki przyblizy! naj-
lepsze metody usuwania skutkéw
powstawania skroplin. Mozna bylo
rowniez obejrzec nowy produkt tej
firmy — wietrzniki pofaciowe STYL-
VENT do blachodachowek.

Na seminarium firma BUDMAT
przedstawila blaszane alternalywy
blachodachowki, natomiast firma
ROTO poruszyla temat mostkow
termicznych przy okapach pofa-
ciowych

VYCIQZCY

Sqdﬂowle w skladzm przewodni-
czacy Rafal Jarecki, Ryszard Stanok
i Mirostaw Szwarc po wnikliwych
obserwacjach oglosili werdykt.
Uchonorowaniem zawodow bylo
wreczenie nagrod, kiore ufundowaly

firmy ARWEX, BUDMAT i WAL-MAR.

A

Wyniki zawodow:
DACH BLASZANY:

| miejsce — Karol Borida

Il migjsce — Tomasz Zielinski
DACH PLASKI:

| miejsce —MNorbert Zawadzki
Il miejsce — Artur Gérniak

aee

Zradio: PSO
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WYDARZENIA
Egzamin praktyczny

W Osrodku Ksztatcenia Pol-
skiego Stowarzyszenia Dekarzy
w todzi w polowie listopada 2011
roku odbyt sig egzamin panstwo-
wy w zawodzie dekarz, w ktérym
uczestniczyto czternascie osdb.

JPolskie Stowarzyszenie De-
karzy dazy do tego, by wszyscy
czfonkowie PSD mieli kontakt z jak
najlepszymi materiatami, zarowno
w trakcie szkolen, jak i egzaminow
zawodowych” — mowi Krzysztol
Wieleska, Prezes Zarzadu oddziatu
fodzkiego Polskiego Stowarzyszenia
Dekarzy.

W tddzkim Osrodku Ksztalcenia
Polskiego Stowarzyszenia Deka-
rzy w listopadzie przystapito do
egzaminu panstwowego lgcznie
czlernascie osob. Dwanascie
z nich ukonczyto wezesniej kurs
przygotowujgcy w PSD, zas dwie
osoby trafify na egzamin spoza
Stowarzyszenia. Wszyscy uczest-
nicy egzaminu, ktorzy zakonezyli
go z wynikiem pozytywnym, zdo-
byli tytuly mistrza lub czeladnika
w zawodzie dekarz. Jak zawsze,
egzamin prowadzony byi przez
Komisje Egzaminacyjng przy Izbie

Rzemiesiniczej w Lodzi. W od-
dziale fodzkim PSD kursy takie
organizowane sg od 2002 roku.
W tym czasie tytuty mistrza lub
czeladnika przyznano tu fgcznie
72 osobom.

W ramach egzaminu praktycz-
nego potozono, przy uZyciu pap
Matizol SUPER MONTAZ, nowe
pokrycie dachowe na kompleksie
budynkdw garazowych pefnigeych
obecnie funkcje magazynowe dia
Zespolu Szko! Ponadgimnazjainych
nr15 w Lodzi i PSD Oddziat Ladz.
Nalezy podkreslic, ze jest to obecnie

Nowy cztonek Zarzadu

Podczas ostatniego zebrania
Zarzadu Gtownego w dniu 2
grudnia 2011 r. zostal wybrany
nowy czlonek Zarzadu Gidwnego
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

Gzlonkawie
Zarzadu Pol-
skiego Stowa-
1zyszenia Deka-
rzy w skladzie:
Prezes Zarzadu
Gidwnego — Mi-
chal Olszewski,

e Wiceprezes ds.
PR - Bogdan Kalinowski, Wicepre-
zes ds. MPMD i MSMD ~ Stefan
Wilus, Sekretarz — Tomasz Jurga,
jednoglosnie podjeli decyzje o uzu-

pefnieniu skiadu Zarzadu Glownego
PSD na drodze kooptacji zgodnie
7 § 26 Stalutu, osoba Pana An-
drzeja Trafasa, Z oddziatu wielko-
polskiego PSD. Na mocy uchwaly
z dnia 0212.2011, Andrzej Tratas
obja! funkcje Wiceprezesa Zarzadu
Giownego ds. edukacji w Polskim
Stowarzyszeniu Dekarzy.
Andrzej Trafas, rocznk 1962,
Ukonczyt studia wyZsze na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewi-
£za w Poznaniy, posiada wielofetie
doswiadczenie pedagogiczne oraz
tytul mistrza ciesielskiego. Swojg
dzialainose gospodarczy w Za-
kresie clesielsko-dekarskim roz-
poczal w 1996 roku, pod nazwg
LB, AlTrafas”, o0d wrzesnia

5 x Selena

Podczas tegoroczne] gali TopBui-
Ider 2012 Selena SA ustanowita
rekord innowacyjnosci otrzymujac
ai b statuetek ,, TopBuilder 2012
dia swoich produktow.

TopBuilderio nagroda miesigcz-
nika Builder, przyznawana co roku
najlepszym innowacyjnym produk-
tom budowlanym przez Kapitulg
Konkursu: redakcje pisma i jego
Rade Programowg pod przewodni-
ctwem prof. dr hab. inZ. Kazimierza
Szulborskiego.

12 NaszDekarz

W trakeie uroczystej gali zor-
ganizowanej 6 grudnia 2012 r.
w warszawskim Pafacu Lubomir-
skich, wsrod 46 firm odbierajgeych
nagrody za innowacyjne produkly
budowlane znalazla si¢ takze Selena
SA, kiora otrzymala az 5 statuetek
Top Builder 2012. Jeszcze nigdy
w historii konkursu, w jednym roku
zadna firma nie ofrzymala az tylu
wyroznien.

Laureatami tegorocznej, IV juz
edycji konkursu TopBuilder zosta-
ty: Tytan Proiessional Uszczelniacz

2008 roku firma fest cztonkiem
Polskiego  Stowarzyszenia  De-
karzy oddziaty wielkopolskiego.
W styczniv 2010 roku Andrzef
Trafas fako czionek zarzqou od-
aziafu wielkopolskiego bral czyn-
Ay uozial w organizacfi pokazow
SZUuki oekarskief podczas Targow
BUDMA 2010, w lipcu tego samego
roku wspotorgamzowal 2 Zarzgdem
Giownym PSD Dzien Dekarza i Mi-
strzostwa Polski Miodych Dekarzy
na terenie Targdw Poznanskich,
podczas ktorych druzyna z firmy
LFB A Trafas” zdobyla 3 migjsce
w kalegorii dachu stromego.

Zrodfo: PSD

Multi-Tool, Tytan Professional
Uszezelniacz na Tarasy i Balkony,
Tytan Professional Uszczelniacz
Dekarski Specjalistyczny, Tytan
Professional Silikon Sanitamy UPG
oraz Linia Transparentinych klejow
montazowych ClassicFix i MultiFix.

W imieniu Seleny SA statuetki
odebrali: Pawe! Burdziakowski

jedyna funkcjonujgca szkola bu-
dowlana w cafej Lodzi.

a8 e

Zrodfo: Selena

OSIAGNIECIAZAWODOWE:
* Przyznanie Certyfikatu Kon-
sumenckiego Konkursu Jako-
sci Uslug JNajepsze w Polsce”
przez Towarzystwo im. Hipolita
Cegielskiego, Wielkopolskie
Zrzeszenie Handlu i Uslug
i Wielkopolska Izbg Rzemies|-
nicza za kompleksowa i pro-
fesjonalna budowe dachéw.
* Przyznanie Certyfikatu
Najwyzsza Jakosé w Bu-
downictwie" przez Centrum
Badari i Monitorowania Jakosci
pod patronaterm Ministerstwa
Gospodarki i Wicemarszatka
Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skie| za najwyZsza jakosc.

— Dyrekior Marketingu, Joanna
Pondo-Konopek — Kierownik Ka-
tegorii Chemia Montazowa oraz
Anna Jezierska — Product Mana-
ger, kiora odpowiada az za trzy
Z nagrodzonych produkiow.

Zradfo: Selena



VI Mistezostwa Polski

Miodych Dekarzy

_ FPolshre
. STowIZYSIENE
Lekz/zy

24-27 stycznia 2012 r. -

XI Kongres PSD
26 stycznia 2012 r. - pawilon 7, halaHi G

pawilon9

Juz po raz VI miodzi adepci sztuki dekarskiej, beda rywa-
lizowac o tytut Mistrza Polski Miodych Dekarzy w trzech
kategoriach.

Podczas zblizajacej sie XXI edycji Miedzynarodowych Tar-
gow Budowlanych BUDMA 2012 w dniach 24-27.01.2012
w pawilonie 9 na plycie konkursowej o powierzchni bli-
sko 200 mkw. zostanie zbudowana arena mistrzostw de-
karskich. Do konkursu zgtosito sie 13 druzyn z dziewieciu
oddziatéw Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Mistrzostwa
odbeda sie w kategorii dachu ptaskiego, stromego i stro-
mego-metalowego. Przez dwa dni zawodnicy bedg musieli
wykazac sie doskonalg znajomoscig technologii montazu
materiatéw pokryciowych i akcesoriow na stelazach kon-
kursowych. W drugim dniu mistrzostw na zawodnikow
bedzie czekac zadanie dodatkowe. Nad prawidtowa ocena
realizowanych zadan czuwac bedzie komisja sedziowska
sktadajaca sie z Mistrzow dekarstwa i blacharstwa z Pol-
skiego Stowarzyszenia Dekarzy. Catos¢ wydarzen obser-
wowac beda delegaci ze Swiatowej Federacji Dekarskiej
JFD” organizatora Mistrzostw Swiata Miodych Dekarzy
w Lucernie w listopadzie 2012 roku. Zwyciezcy kazdej z ka-
tegorii otrzymaja szanse reprezentowania Polski w Szwaj-
carii oraz prawo do tytutu Mistrza Polski Mtodych Dekarzy
przez nastepne dwa lata.

Po zakonczeniu czesci konkursowej na ptycie pokazowej
PSD pojawia sie doradcy techniczny producentéw mate-
rialdw i akcesoriow pokryciowych, wykorzystanych pod-
czas konkurencji konkursowych. Przez dwa kolejne dni

Partnerzy strategiczni
N FAKRO
MKORAMIC Plannja (M
~Pri)spymsii—

beda oni odpowiada¢ na pytania wszystkich odwiedzaja-
cych zainteresowanych tematyka dachowg jednoczesnie
prezentujac swoje produkty.

Ogtoszenie wynikow VI Mistrzostw Polski Mtodych Deka-
rzy nastapi podczas Xl Kongresu Polskiego Stowarzysze-
nia Dekarzy, 26 stycznia o godzinie 12.00 w pawilonie nr 7
w sali H i G. Punktem kulminacyjnym programu Kongresu
Dekarzy Polskich, bedzie oficjalne przekazanie przez Pre-
zydenta Swiatowe] Federacji Dekarskiej ,IFD", Pana Pieta
Jacobsa na rece Zarzadu Giéwnego Polskiego Stowarzy-
szenia Dekarzy, pelnej dokumentacji w zakresie europej-
skich zalecer wykonawczych.

Juz teraz serdecznie zapraszamy wszystkich dekarzy oraz
producentéw do udziatu w Xl Kongresie Dekarzy Polskich
oraz do odwiedzenia areny konkursowej VI Mistrzostw Pol-
ski Mtodych Dekarzy.

Wiecej na www.dekarz.com.pl

udmal2012

MIEDZ YN 'n--

INTERN, AR
24 2? 01.2012

Partnerzy srebrni

SOITNE7 ROCKWOOL selena

ELkKD-BIS



~0sobowost
ksztaituje sie nie
przez piekne sfowa,
lecz praca i wiasnym
wysitkiem” — te
tewize w swoim
2yciu stosuje Andrzej
Uiny, Prezes Zarzadu
Selena SA.
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LUDZIE SUKCESU

Mowi sie, Ze jesli nie ma cie
w Internecie, to nie istniejesz.
Andrzej Ulfig w Infernecie istnie-
fe przede wszystkim jako prezes
wielkiej firmy. Czy to znaczy, Ze
ta firma bez Pana nie istnieje?

Andrzej Ulfig: Pytanie posta-
wifbym odwrotnie. Czyli, czy to
ja nie istnieje bez firmy, skoro

w Internecie nie mozna znalez¢
na moj temat innych informacii,
niz te zwigzane z Selena. Otoz
wydaje mi sie, Zze kazdy czlowiek
istnieje w zbiorowej swiadomo-

Sci wilasnie poprzez to, cow Zy-
ciu robi, poprzez swoja aktyw-
nos¢ zawodowa — sportowiec
poprzez sport, aktor poprzez
akicrstwo, menedzer poprzez
firmg. Dlatego tez internetowe
informacije na maj temat méwia
omnie przede wszystkim, jako
o prezesie Seleny.

Dobrze, w takim razie porozma-
wiafmy chwile o Panu i Selenie.
Jak diugo pracuje Pan juz w fir-
mie? Jak Pan do niej trafif? Wiem,

tra

Ze wczesniej byl Pan dyrektorem
generalnym, a jeszcze wczesniej?

Z Seleng zwigzany jestem
cd wielu |at, gdy byla jeszcze
bardzo niewielka firma. Zajmujac
sig sprzedaza, dobrze poznalem
klientow oraz uzytkownikow na-
szych wyrobdw. To pozwolito mi
dostrzec | w pelni zrozumied, jak
kluczowe znaczenie dla kazdej
firmy maja odbiorcy jej wyrchow.

Czy praca w Selenie jest satys-
fakcjonujgca? Zostat Pan wyroz-



niony za skuteczne zarzgdzanie
i sukcesy rynkowe. Mito jest byc
docenionym?

Pracaw Selenie zobowiazuje.
Nie ma drugiej polskiej firmy,
ktéra zdobylaby rdwnie wiel-
kie miedzynarodowe uznanie
w branzy chemii budowlanej.
Dlatego uwazam, ze to przede
wszystkim firmai jej pracownicy
zostali wyrdznieni. Nagrody in-
dywidualne zawsze sa przeciez
wynikiem sukcesu wieksze| gru-
py ludzi. Tak samo jestiw tym
przypadku. Na pewno wyniki
Seleny SA predysponuja firme
do otrzymywania nagréd oraz
wyrdznien.

Aczy Pana osobiscie ta praca
satysfakcjonuje?

Realizacja celow zawsze sa-
tysfakcjonuje.

Jakimi priorytetami kierufe sie
Pan zarzgdzajgc tak olbrzymim
przedsiebiorstwem?

Odpowiedz jest banalna.
Najwazniejsi sa ludzie, czyli
odbiorcy produktow i ich po-
trzeby oraz ci, kidrzy te potrze-
by realizujg, czyli pracownicy.
Zardwno od jednych, jak i dru-
gich stale czerpiemy wiedze
i rozwijamy sie. Dobrze zmoty-
wowany zespol jest podstawa
sukcesu kazde| firmy. W branzy
budowlanej szczegdinie wazne
53 produkty dostosowane do
wymagan rynku. Oczywiscie
pozostaja jeszcze dwie dzie-
dziny, bez ktérych Selena nie
osiagalaby takich wynikdw, czyli
sprzedaz | marketing, ulega-
jace duzym przecbrazeniom
w ciagu ostatnich kilkunastu
lat. Sukces jest wtedy, kiedy
te zmiany doganiamy, a nawet
wyprzedzamy.

Czym zatem wyrdZnia si¢ Selena
wsrdd konkurencji?

Przede wszystkim szerckos-
cia asortymentu. Nie sposdb
wymieni¢ teraz calej gamy
naszych produkidw, wiec
ogranicze sie do tych naj-
wazniejszych, a rozpoczneg
od tych przeznaczonych dla
dekarzy, czyli takich jak papy
i gonty MATIZOL, czy tez tasmy
I uszczelniacze dekarskie marki
Tytan. Kclejna grupa produktow
to piany poliuretanowe, uszczel-
niacze, kleje montazowe, za-
prawy, farby, grunty, system
ocieplen Tytan EQS i kleje do

glazury. Mamy w sprzedazy
takze zamocowania chemiczne
i mechaniczne. Wyrdzniamy sie
jednak nie tylko szerokoscia
asortymentu, ale tez bardzo
szerokg siecig dystrybucii
zaopatrywang bezposrednio
przez nas, 24-godzinnym serwi-
sem, a przede wszystkim silng
i rozpoznawalng marka.

A jaki jest Andrzef Ulfig pry-
watnie? Czy znajdufe Pan czas
dla rodziny?

Oczywiscie, ze tak. Jak w zy-
ciu kazdego cziowieka rodzi-
na jest dla mnie wazna i nie
wyobrazam sobie, abym nie
potrafit znalezé czasu dla mo-
ich najblizszych. Nie ukrywam,
ze jestem czlowiekiem bardzo
Zapracowanym | czasami zna-
lezienie tego czasu jest trudne,
ale w miare mozliwosci staram
sig spedzac z rodzing kazda
wolng chwile.

A jak ocenia Pan miniony rok?

Selena osiagnie w tym roku
duzo wyzszy welumen sprze-
dazy niz wlatach poprzednich,
wigc z calg pewnoscig mozna
ten rok uznac za udany. Zresz-
ta motorem wzrostu sprzedazy
byt rozwoj pokry¢ dachowych.
Niezle wyniki zanotowalismy tak-
ze w pozostalych produktach
dia dekarzy. Udalc nam sie
wprowadzi¢ nowe uszczelnia-
cze dekarskie i klej dekarski.
Oczywiscie w innych grupach
produktowych, w ktorych od lat
osiagamy dobre wyniki, jak na
przyklad w pianach poliuretano-
wych, tez poszlo nam nieZle. Na
pewno utrzymalismy koszulke
lidera. Z drugiej strony trzeba
otwarcie powiedzie¢, ze mi-
niony rok zawieral wszysikie
symptomy kryzysu, poczawszy
od tego najwazniejszego, czyli
zmnigjszenia popytu.

Bedzie lepiej?

Niestety nic nie wskazuje na
to, aby sytuacja na rynku bu-
dowlanym miala sie jako$ dra-
stycznie zmieni¢. Uwazam, ze
wiele negatywnych cech kryzysu
pozostanie, a nawet sie poglebi.
Mam tu na mysli szczegdlnie
ostabienie popytu, ale tez inne
cechy, jak chociazby poszu-
kiwanie produktow tanszych,
czyli czestc niestety gorszych
jakosciowo. Tu bardzo liczymy
na Wasza — Polskiego Stowa-

rzyszenia Dekarzy — pomocg,
jako w pewnym sensie straznika
jakosai.

Polskie Stowarzyszenie Deka-
rzy, Pana zdaniem, to organizacja
pofrzebna na rynku? Jak ocenia
Pan dziatalnosc PSD?

Oczywiscie potrzebna. O jed-
nej roli juz przed chwilg wspo-
mnialem. Waga dzialan edu-
kacyjnych oraz integrujacych
srodowisko takze nie podlega
dyskusj. Towlasnie PSD organi-
zuje przecie? kursy na czeladni-
kow i mistrzow dekarskich. Bez
nich nie byto miodych adepitow
tego zawodu, Nie mozna réw-
niez pominad bardzo waznej roli
PSD w promocji catej branzy
dekarskiej. O miedzynarodo-
wym uznaniu dia Polskiego Sto-

warzyszenia Dekarzy najlepig
swiadczy fakt, ze prezes FSD
Michal Olszewski jest takze wi-
ceprezesem Migdzynarodowej
Federacji Dekarzy.

Na koniec, poprosze jeszcze
0 rade dla poczatkujacych de-
karzy, ktarzy marza o sukcesie.

Przede wszystkim to gratuluje
im wyboru zawodu, bo dachdw
do pokrycia bedzie nieskon-
czenie wiele. Mysle, ze wazne
powinny by¢ dia nich slowa Al-
berta Einsteina: ,Osobowoss
ksztaltuje sie nie przez piekne
slowa, lecz pracag | wiasnym
wysilkiem" | tege im zycze.

Dziekuje za rozmowe.

LR N ]

Rozmawiata Joanna Szot
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POLSKIE DACHY

O Dach staref kamienicy w Mielow
- to wiasmia on wygral w konkursie
na , Najladnigjszy Dach w Polsce™
w kategorii Dach metalowy.

Poiczas obchodow Dnia
Dekarza, ktory odbyi
sie w tym roku na
pokiadzie promu Stena
Line przyznano tytuiy
~Najladniejszego Dachu
w Poisce”.

Historia
jednego dachu

W edycji konkursu mogli wziqé
udziat wszyscy wykonawcy nale-
zacy do Polskiego Stowarzysze-
nia Dekarzy. Dachy zgiaszane
byty w trzech kategoriach: dach
plaski, dach stromy, dach metalo-
wy. Polska edycja byfa przepustka
do udziaiu w miedzynarodowym
konkursie na ,Najladniejszy dach
na $wiecie” organizowanym przez
Migdzynarodowg Federacje Dekar-
ska IFD".

I migjsce w kategorii Dach me-
talowy ofrzymat dach wykonany
przez Tadeusza Hula z oddziatu
podkarpackiego. Jeslt to dach
zabytkowej kamienicy w Mielcu
wykonany w dwdch technologiach;
blacha tytanowo-cynkowa (przy-
kryfa ciang pionowg ze wzgledu
na duzg ilos¢ miejsc felcowanych
i lutowancyh oraz na uwarunkowanie

16  MNaszDekarz

historyczne budynku) oraz blacha
aluminiowa na rabek, ktora znalazia
sig na dachu glownym — 190 m?
dachu. | chociaz w Dublinie dach nie
~stangi na podium’, to jednak zostal
doceniony i otrzyma certfikat IFD.

P

™ Ny 7

A A _]\_, £

0 renowacji dachu opowiada

Tadeusz Hul — jego tworca”,
Prace zwigzane z renowacjg

dachow zamykajq sie przewaznie

w czlerech podpunkiach:

1. oglgdziny wigzby i poszycia oraz
dobar odpowiednich materiafow,

2. dokumentacja zdjgciowa aktualna
i historyczna, o ile istnieje,

3. wyrobienie pozwolen od konser-
watora zabytkow oraz Urzedu
Miasla na zajecie czesci chod-
nikowej,

4. realizacja inwestycji.

Ogledziny

Staralem sig, aby od pierw-
sze] chwili na miejscu realizacji
byl kierownik budowy. Wspdinie
obejrzelismy konstrukeje pod ka-
tem wyltrzymato$ci na pozniejsza
eksploatacje, dobralismy od razu
malerialy, z jakich mozemy wyko-
naé zlecenie. Wybor byl wiasciwy,
bowiem stare poszycie na Scianie
frontowej wykonane bylo z blachy
cynkowej, giowna pofac z blachy
ocynkowanej, za$ glowny konserwa-
tor zabytkow wrecz nakazal idealng
rekonstrukcje wszystkich elementow
poszycia ze wzgledu na historycza
pamiagtke naszej kultury i sziuki de-
karskiej. Nieklore elementy wigzby
dachowej musielismy wymienic, inne
wzmocni¢. A itak nie uniknglismy
niespodzianek, bowiem wizualizacja
od spodu nie daje calkowitego obra-

Zu, w jakim stanie jest konstrukeja
dachowa. Wychodzito dopiero po
sciggnieciu zewnetiznego poszycia
dachowego. Najwigcej problemow
odnosnie konstrukeji mielismy z ko-
rytem zlewowym, poniewaz byla
to cze$¢ zamknigta z zewnelrznej
strany $ciany, a byla najbardziej
zhutwiafa. Praklycznie grozito to
oderwaniem. Musielismy od nowa
zrekonstuowac szkielet koryta.

Dzigki gospodarzowi obiektu
~ panu Gasce — dostalismy stare
przedwojenne zdjgcia. Sami rowniez
wykonalismy szczegolowa doku-
mentacje zdjeciowa, aby w miare
wiernie odiworzy¢ poszczegolne
elementy, gdyby czasem w trakcie
demontazu ulegly zniszczeniu,




FozZwolenia

Rozwijat nie bede, bo to standard.
Realizacja

Po demoniazu i naprawieniu
konstrukeji przyszed! czas na
kofcowy efekt. Zdemontowane
ozdobne elementy trzeba byto
odpowiednio posegregowac ze
wzgledu na odwrotng kolejnosc
montazu jak demontazu oraz
ustali¢, ktore elementy bedg wy-
konywane w warsziacie, a kiore
na miejscu budowy. Po doglebnej
analizie stwierdzilem, iz wiekszosc
elementow trzeba bedzie wykonac
na miejscu budowy. Byfo to spowo-
dowane tym, ze kazda lukarna miafa
inne gabaryly zaréwno wymiarowe,
jak i promieniowe, diatego naleza-
fo indywidualnie dopasowac kazdy
element. Praktycznie w warsziacie
wykonalismy tylko drobne elementy
takie jak: kule, slimacznice, pod-
stawy kubeikowe, podkowy, tezki
oraz zewngltrzng czeS$c koryla.
Reszta elementéw byta wykona-
na na miejscu budowy. Wszyszlkie
elementy wykonalismy sami. Byfo
to duzym wyzwaniem, poniewaz
tdo niektorych elementdw musiafem
indywidualnie dorobié przyrzady.

Wediug mnie taka praca nie sta-
nowi problemu, jesli ma sig zgrang
i kompelentng zaloge oraz posiada
troche cierpliwosci i zawzielosci
w dazeniu do podnoszenia swo-
ich kwalifikacji. Wedtug mnie naj-
wigekszym problemem przy takich
inwestycjach jest aura. W przypadku
mojej, zaczelismy inwestycje pod
koniec wrzesnia, a niskie tempe-
ratury przysziy bardzo wezesnie,
Diatego gonilismy czas ze wzgledu
na wiasciwosci obrabeze tylan-cyn-
ku. To bylo dla mie najwigkszym
wyzwaniem.

LE 2

tekst i zdjecia: Tadeusz Hul

O Wiarnie odtworzony dach kamienicy.

AHJVA 345104

NAZWA PROJEKTLL

e e oAl
Zabytkowa kamienica w Mielcu

OPIS PROJEKTU:

Inwestycja zlokalizowana w centrum Mielca na starym miescie, Dach wykonany w dwdch technalogiach.
Blacha tytanowo-cynkowa przykryta sciang pionowa ze wzgledu na duza ilodé miejsc felcowanych
[ lutowanych oraz na uwarunkowania historyczne budynku. Blacha aluminiowa na rgbek znalazla sie na
dachu giéwnym.
* 180 m* dachu

INTEMNATIONAL FEDENATION Fon THE Roories TRADE
[=Et=t:
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IFD

METAL ROOF AWARD OF THE IFD 2011
METALLDACH - PREIS DER IFD 201 1
COUVERTURE METALLIQUE PRIX DE L'IFD 201 1

NOMINEE KANDIDAT CANDIDAT

BLACHARSTWO BUDLOWARNE, TADEUSZ HUL, POLEN
HisTORISCHES HAUS IN MIELEC

DusLn, IRELAND, 4.1 1,2011
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1 Lukarny mafg rizne gabaryly, diatego kazdy element naleZaly dopasowad indywidualnie,
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Sztuka dekarska w Polsce

nieuchronnie sie zmienia. Pojawiajq
sig nowe technologie i narzedzia

do konstruowania wiezhy i krycia
dachu, np. pily spalinowe lub
elektryczne, ywozdziarki, wkretarki,
windy dekarskie itp., a od 2010 roku
ohowigzuje nowa norma unijna
Eurokod 5, dotyczaca wszystkich

konstrukciji z drewna.

Eurokody sq zestawem Norm
Europejskich (EN) podajacych
zasady projektowania i wykonania
konstrukcji oraz sposoby weryli-
kacji cech wyrobow budowlanyeh,
uzywanych w czesciach konstruk-
cyjnych budynkow. Diatego norma
Euroked 5 jest jedng z najwazniej-
szych wylycznych dla dekarzy.

N Y el ol e

Do normy Eurokoed 5 wprowa-
dzono zasady okreslone w normie
EN14592, dotyczace mocowania
konstrukeji drewnianych. W zwigzku
Z lym fgczniki, takie jak gwoZdzie,
zszywki czy wkrely, moga uzyskac
deklaracje zgodnosci. Jednak tylko
po wykonaniu niezaleznych testow
ich wiasnosci mechanicznych, czyli
wytrzymalosci gwozdzia na wy-
ciqganie, wytrzymatosci na prze-
cigganie tba, odpornosci drutu na
rozcigganie czy uplastycznienie.

Jedynie spefnienie wymogow
norm oraz instalacja aparaiow po-
miaru jakosci na hali produkeyjnej
uprawnia producenta do umiesz-
czenia znaku GE na produkcie lub
opakowaniu,

18 NaszDekarz
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Konstrukeje drewniane projek-

fuje sie z uwzglednieniem:

* obeigzen bocznych, kiore powo-
dlujg odksztalcenia gcznikow, np.
ugiecie,

« pbcigzen osiowych, takich jak
wyrywanie z podioza,

* kombinacji obu wyzej wymienio-
nych obcigzen.

Dodatkowo Eurokod 5 zawie-
ra szczegolowy opis stosowania
mocowar, 1j. odleglosc¢ od siebie,
glebokosc zakotwienia w podioZu
oraz ich odpomnosc na korozje.

~ ey
Blish

Viocowanie kontriat
Kryteria, ktdre nalezy uwzgled-

ni¢ przy mocowaniu kontrtat:

« uzyte drewno musi mie¢ odpo-
wiedna jakosc (co najmniej C24)
i grubosé 24 mm,

= przekroj kontriaty musi wynosic
min. 1250 mm? {(np. 25/50 mm,
25/60 mm, 30/50 mm),

« kontrfaty mogq by¢ przycina-
ne, kontrfaty muszq byc zamo-
cowane do drewna o gestosci

O Badanie wytrzymalogei charaktery-
stycznej na przeciggania; iha gwoidzia
i zszywki (zgodnie z EN 1382).

= 350 kg/m3 co najmniej 3 gwoi-
dziami o $rednicy @ = 3,1 mm
lub 4 o $rednicy ¢= 2,8 mm na
kazdy 1 m biezacy z zachowa-
niem nastepujacych warunkow:
- masa przewidywanej pokrywy
Sniegu nie moze przekraczac
cigzaru 1 kN/m? (100 kg/m?),
- masa obcigzen statych, pro-
jektowanych to maksymalnie
0,75 kN/m#* (75kg/m?).

Wymagania dotyczace zako-
twienia:

* glebokos¢ zakotwienia = 10d
dla gwozdzi gladkich i = 8d dla
gwozdzi pierscieniowych, gdzie
d— $rednica gwoZdzia g, niemie-
cki cech dekarski rekomenduje
=10di=12d,

O Obcigzenia osiows dzialajace na gwdadz,

O Badanie wylrzymaloser gwoddzia
na 2ginanie.

« dla poszycia z desek lub po-
dobnych mateniatow, np. piyta
0SB, wymagane zakolwienie
stosuje sie tylko wtedy, gdy
kazdy element poszycia jest
osobno wiasciwie zamocowany,
a grubosé min. desek wynosi
24 mm, a innych materialow
=22 mm.

Na przyktad: kontriata 25/50 mm
powinna byc zamacowana 0o Kro-
kwi 4 gwoZaziami piersciemiowyimi
2,8/63 mm na kazdy T m.b. lub
3 gwozdziami gtadkimi 3,1/70 mm.

Mocowanie fat powinno sig
odbywac tylko przy zachowaniu
warunkow:

O Wygigte gwozdzie,
Lzw. efekt liny.




Konirfaty na krokwiach

Mimo 22 poszycie {18 mm)
W fest zamocowane do krokwi
to potrzebna glebokose
Zakolwienia Jest ficzona
od powierzchi Krokwi,

Kontriaty na deskowaniv grubosci 18 mm.

I Zakotwienie gwozdzia na podstawie Eurokod 5 niemieckiego cechy dekarskiego 04.2010 r.

Przykladowe przekroje tat

Przekroj faty [mm]

Maksymalna odlegiosc miedzy

Klasa jakosci

krokwiami (od osi) [m] drewna
30/50 maks. 0,80 C24
40/50 maks. 0,90 C24
50/60 maks. 1 C24

« dystans miedzy fatami to maks. 40 cm,

« dystans miedzy krokwiami nie moze prze-
kracza¢ 1 m,

« faly nie moga miec¢ innego przeznaczenia,

« faly, wg norm dotyczacych drewna konstruk-
cyjnego, muszg by¢ wykonane z drewna litego.
Zasady prawidiowego mocowania tat:

= fgczenie dwach fal jest mozliwe tylko na krokwi,

« wszystkie laly muszg by¢ zamocowane na
kazdym przecigciu Z krokwiami,

« jesli dachowki sg przykrecane lub mocowane
klamrami, 1o gwoZdzie sq narazone na scinanie
i wyrywanie, w tym przypadku rekomenduje
sig gwoZdzie pierscieniowe,

Minimalna diugo$¢ gwozdzia wg
Eurokodu 5; zakotwienie = 12d

Eaty [mm] (srednica gwozdzia)
d=31mm
40/50 =78 mm
50/60 = 88 mm
E Honterlatte

|2

MNagelbarar
| Baralch

0 Zalscane odstepy mocowania krokwi,

Rekomendowane rodzaje gwozdzi

3,1 x 90 mm pierscieniowy Iub
gladki (galwanizowane)

3,1 x 90 mm pierscieniowy lub
3,4x 100 mm gladki (galwanizowane)

Kiedy poszycia (24 mm)
jest zamocowane do kro-

kwi fo potrzabna glebokosc
zakotwiamia fast obliezana
od powierzehnl poszye

Kontriaty na deskowaniv grubosci 25 mm., .

* mocowania zgodne z norma Eurokod 5,

* mocujgc laty, nalezy takze rozroznic strone ob-
cigZong i nieobcigzong, odlegio$¢ mocowania
od krawedzi musi miec okreslone warlosci.
Na przykiad: w przypadku faty 40/50 mm

maocowanie gwoZdziem @ 31 mm powinng

Znajdowac sie okolo 22 mm ponizef gdrnef

krawedzi, czyli nieco ponizef fef Srodka.

Odpornosc na korozje

Norma Eurokod 5 precyzyjnie definiuje, jakq
klase uzytkowania i jakg odporno$c na kerozje
musi mie¢ dane mocowanie. Rozroznia sig 3
klasy uzytkowania;
» klasa 1 dla srodowiska wewngtrz budynku
—wszystkie fgczniki, poza zszywkamiipiyt-
kami stalowymi do 3 mm grubosci, moga
nie mie¢ powtoki antykorozyjnej,
klasa 2 dla srodowiska chronionego ze-
wnetrznego, np. faty, kontriaty, podbitki itd.
- powloka ochronna gwoZdzia powinna miec
=12 pm eynku lub = 25 pm przy cynkowaniu
ogniowym,
klasa 3 dla srodowiska zewnelrznego nie-
chronionego - wszystkie gwoZdzie i whkrgly
stosowane na dachu powinny mie¢ powioke
cynku = 25 m lub = 50 pm przy cynkowa-
niu ogniowym. Natomiast zszywki i ptytki
stalowe do 3 mm grubosci powinny by¢ ze
stali nierdzewne).

-

Produkty ze znakiem CE
Konstrukeje nosne sa zloZzone z roznych
komponentow konstrukeyjnych, dlatego wy-
konawca musi by¢ pewien, Ze poszczegoine
elementy (np. krokwie, gwozdzie, wkrety czy
fczniki ciesielskie) speiniajg okreslone stan-
dardy ETA (Europejskiej Aprobaty Technicznej),
kidre sg scisle powigzane z normg Eurokod.
To potwierdza, ze produkt speinia podstawowe
wymagania Dyreklywy Budowlanej (CPD) i jest
bezpieczny w przypadkiu okreslonego zastoso-
wania. Swiadczy o tym znak CE umieszczony
na wyrobie.
Wspdipraca: Jarostaw Furczyk, ITW Paslode
Zdjecia i rysunki: ITW Paslode

NaszDekarz 19
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UioZenie dachu
cepramicznego z pozoru

wydaje sie bardzo fatwym
zadaniem. Jednak
dachowka ceramiczna
jest materialem

wymagajacym

od dekarzy zaréwno
wiedzy, jak

i do$wiadczenia.

W artykule tym przedstawiamy
wskazowki dla wykonawcy doty-
czace ukladania dachu z dachowki
ceramicznej.

Dbaj o materiat

Dachowki nalezy chroni¢ przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem pod-
czas innych prac budowlanych, 1a-
kich jak tynkowanie czy malowanie.
Do czasu wniesienia ich na dach

IO Dachéwki ceramiczne zaliczane sq

to cigzkich pokrye dachowych. Z powodu
duzef masy trudno worawic je w drgamia,
dzigki czemu stanowiq bardzo dobrg
ochrone przed halasem z zawngliz.

(fol. Wienerberger)

20 NaszDekarz

nalezy przechowywac je na zabez-
pieczonych paletach. Montaz sa-
mych dachowek najlepiej rozpoczac
dopiero po zakonczeniu wszystkich
mozliwych prac, zwigzanych np.
z wykonaniem wigzby dachowej
cZy murowaniem kominow. Cho-
dzi o to, aby jak najmniej chodzi¢
po juz ulozonych dachowkach.
Do chodzenia po gotowym dachu

powinny stuzy¢ tawy lub stopnie
kominiarskie.

Dachéwka ceramiczna jako
element o duzej estelyce Zznacznie
lepiej prezentuje sie na polaciach
bardziej stromych — o nachyleniu
ok 30° lub wiecej W zaleznosci

. Mg i._‘

g

F/ 7, ,.r
rd ;_,'f‘f / fa;

od modelu dachowki wymagane sg
rozne minimaine kaly nachylenia
poiaci zalecane przez producenta.
Mie wyklucza 1o oczywiscie za-
stosowania danego modelu przy
katach nachylenia mniejszych lub
duzo mnigjszych od zalecanego.
Wiedy jednak konieczne jest wy-
konanie fzw. spodniego szczelnego
dachu ze szlywnych desek lub piyt

f’j ...-‘ ..rr.-.-‘-"f'- o i o
007
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wykonawcze

drewnopochodnych, a nastepnie pokrycie ich papg lub odpowiednig
membrang dachowa.

Zadcl 3 | ]

Skuteczng ochrong dachu przed deszczem badz sniegiem zapew-
nia wiasciwie wykonana warsiwa izolacyjna. Obecnie wykonuje sie
warstwy wstepnego krycia, stosujac membrany lub folie dachowe.
Zaprawa stosowana jes! bardzo rzadko, prakiycznie iylko na obiektach
zabytkowych i to najczesciej na Zyczenie konserwatora zabytkow.

/

INNOVO 10
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Nalezy pamigiaé, ze podczas procesow suszenia | wypalania moga
powstac niewielkie roznice wymiarow dachowek — wynika to z wiasci-
wosci gliny i jest to calkiem naluraine zjawisko. Z tego powodu bardzo
wazne jest, aby przed rozpoczeciem prac dekarskich dokfadnie sprawdzic
diugosc | szerokosé krycia dla konkreinej, zakupionej partii dachowek
przed ich ostatecznym montazem.

Przed wniesieniem dachowek na polac dachu nalezy pamietac o tym,
ze aby uzyskac jednolity pod wzglgdem kolorystycznym ceramiczny dach,
nalezy mieszac dachowki z kilku rdznych palet. Mieszajgc dachowki
unikamy uzyskania na dachu obszarow réznigcych sie pomiedzy sobg
odcieniem, ktore wynikaja z wiasciwosci uzytego do produkeji naturainego
surowca, jakim jest glina oraz specyfiki produkeji wyrobow ceramicznych.
Jest to zjawisko naturalne, a nie wada materiatu.

wentyl
0s¢ szybkiego wysychania po opa-
dach atmostferycznych. Brak wiasciwe] wenlylacji sprzyja zjawisku
JZielenienia” dachu. Trzeba wykonac przestrzen wenlylacyjng pod

pokryciem, otwory zapewniajace wlot powietrza w okapie oraz jego

wylot w kalenicy, a takze ewentualnie dodatkowe wloty i/lub wy- g UNIVERSO 14
WWW.BOGEN.PL
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loty powietrza na pofaci dachu
(zwlaszcza przy diugich pofaciach
— diugie krokwie). Do tego celu
uzywa sig dachowek wentylacyj-
nych, ktore sg rowniez przydatne
w miejscach, gdzie cigglosc prze-
wietrzania pofaci jest przerwana,
np. nad oknami dachowymi, nad
wykuszami itp.

dact

AT,

Nowoczesna dachowka nie za-
wsze pasuje do ,slaropolskiego
dworu”. Przed wyborem wzoru
dachowki 2wro¢ uwage, czy dany
wzor odpowiada charakierowi ca-
fego budynku. W wyborze moga ci
pomaoc tradycje panujgce w danym
regionie, a takze konsultacje z ar-
chitektem.

tekst: Wienerberger
Ceramika Budowlana

W .

O Dachiwkg ceramicang moina kryé dachy
o dowolnych ksztaftach. (fot. Wienerberger)

22 NaszDekarz

O Dzigki bogatef ofarcie rynkowef bez problemu dobiarzeny dachowki do budynku w kazdym stylu. (fot. Wienarbergar)

= - |

10 Dzistefsze dachowki ceramiczne wygladaf inaczef niz te w starozytnosci, ale wytwarzang
53 2 tago samego surowca — gliny. (fol. Bogener Dachziegel)
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/W\ DACHOWKI z POLIPROPYLENU 21-560 Migdzyrzec Podlaski

+48 83 343 19 86

RDBAHTOS Innowacja w technice pokryc dachowych :ig ggg ggg :;g

+48 508 627 122

Produkt firmy RD-BARTOS nawigzuje do nowych standardéw w technologii dachowej.
Poczawszy od wytrzymatosci na najtrudniejsze warunki pogodowe konczac na unikalnym
designie i technologii, ktére sg podstawa naszych produktow.

Nasze dachowki i gonty zostaly sprawdzone i przystosowane do szybkiego, tatwego

i precyzyjnego montazu.

K -o-..-.'_l,v, - ', 7
W SN ui'!. o
. ==

Zalety naszych produktow:

| ekologiczne i bezpieczne dla srodowiska
w 100% przetwarzalne materiaty wykorzystane do produkcji dachowek
nie wymagajace konserwacji w normalnych warunkach uzytkowania
lekkie, co oznacza mniej problemow przy montazu produktow

dlugowiecznos¢ produktow przetestowana we wszystkich warunkach klimatycznych i temperaturach od
45 stopni C do +85 stopni C

pasujace do wszystkich katow nachylenia dachow, od 15 stopni do 100 stopni (gonty nadajg sie do krycia
dachow zupetnie pionowych)

idealne pokrycia dachow dla terendw dotykanych przez silne wiatry (wytrzymujg wiatry nawet o
predkosci 275 km/h)

niewielka przepuszczalnos¢ dzwieku (deszcz, grad)
wytrzymuja nacisk do 583 kg/m?

polaczenia dachowek nie sg widoczne z zewnatrz (wysoka estetyka pokrycia)

Zapraszamy do wspotpracy !
www.rdbartos.pl rdbartos@wp.pl
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Porownanie dachowek ceramicznych

Innovo 10
Producent: Bogener Dachziegel

WYMIARY (DL. X SZER) cM: 48,6 x 31,2
LICZBA SZTUK NA 1 Mm% 10

MASA 1 M 46 kg

ROZSTAW EAT W cM: 37-39

MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:

12/90°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: 20°
POWIERZCHNIA: naturalna, angoba, angeba
szlachetna

KOLORY: czerwiefi angobowana, czarny
angobowany, miedziany braz angobowany,
li§¢ jesienny angobowany, hawajska czerwier
glazurowanam antracyt glazurowany

Topas 1
Producent: MonierBraas Sp. z o0.o.

WYMIARY (Dt. X SZER) cM:43 % 25,7

LICZBA SZTUK NA 1 W% 12,8144

MASA 1 M=% 44,8-5047 kg

ROZSTAW EAT W CM: 32-36

MINIMALNY KAT NACHYLENIA DACHU: 10°
ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: minimalne
zalecane nachylenie polaci; 28*
POWIERZCHNIA: angoba, angoba blyszczaca
KOLORY: angoba: miedziany, antracytowy,
brazowy; angoba biyszczaca: Kasztanowy,
tekowy, czarny blyszczacy

24  MaszDekarz

Innovo 12
Producent: Bogener Dachziegel

WYMIARY (DE. X SZER) cM: 44,0 x 27,0

LICZBA SZTUK NA 1 M2 12

MASA 1 M°: 44,4 kg

ROZSTAW LAT W CM: 33-36
MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA
DAGHU:10/90°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: 20°
POWIERZCHNIA: naturaina, angoba, angoba
szlachetna

KOLORY: czerwieri naturalna, czerwien
angobowana, ciemnobrazowy, antracyt,
miedziany szlachetny, tytan sziachetny, rubinowy
szlachetny, czarny gleboki szlachetny, szafirowy
szlachetny, brazowy szlachetny, szmaragdowy
szlachetny, miedziana angoba, kasz2tan szlachetny
— melange, orzechowy szlachetny

Rubin 11V

Producent: Monier Braas Sp. Z o0.0.

WYMIARY (DL. X SZER) CM: 471 x 28,4

LICZBA SZTUK NA 1 M2 11-12,3

MASA 1 M*: 30,6-44,28 kg

ROZSTAW LAT W CM: 34-38

MINIMALNY KAT NACHYLENIA DACHU: 10°
ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: minimaine
zalecane pochylenie polaci dachu: 16°
POWIERZCHNIA: angoba, angoba biyszczaca
KOLORY: angoba: miedziany, brazowy,
antracytowy; angoba blyszczaca: bukowy, czary

MAXI Zaktadkowa

Producent: Bogener Dachziegel

WYMIARY (Dt. X SZER) CM: 43,0 X 26,5
LICZBA SZTUK NA 1 M2 12

MASA 1Mz 48 kg

ROZSTAW LAT W CM: 35,1-37.6
MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:
12/50°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: 20°
POWIERZCHMIA: naturalna, angoba, angoba
szlachetna

KOLORY: czerwieni naturalna, czerwien
angobowana, antracyt

Achat 10V
Producent: MonierBraas Sp. Z 0.0.

WYMIARY (DE. X SZER) CM: 45 x 28,2
LICZBASZTUKNA 1 M% 10,4-11,5

MASA 1 M2 39,5-43.7 kg

ROZSTAW LAT W CM: 33,5-37

MINIMALNY KAT NACHYLENIA DACHU: 10°
ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: minimaine
zalecane nachylenie polaci: 222

POWIERZCHNIA: angoba, angoba blyszczaca
KOLORY: angoba: miedziany, antracytowy, angoba
biyszczaca: kasztanowy




Maxima
Producent: Creaton (Niemcy)

WYMIARY (DE. X SZER) CM: 33,3 % 40,3
LICZBA SZTUK NA 1 M2 8.5

MASA 1 M% 43,4 kg

ROZSTAW EAT W cM: 31,0-35,0

MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:

12/50°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: od 12°
POWIERZCHNIA: naturaina, angoba, glazura
KOLORY: czerwien naturalna; angoba NUANCE:
czerwona angobowana, miedziana angobowana,
ciemnobrazowa angabowana, w kolorze lupka
angobowana, antracylowa angobowana; glazura
FINESSE: czerwona glazurowana, czerwien winna
glazurowana, brazowa glazurowana, czarna
glazurowana; glazura NOBLESSE: ciemnanigbie-
ska glazurowana, w kolorze tupka krysztalowa
glazurowana

Sercowka
Producent: Bogener Dachziegel

WYMIARY (Dt. X SZER) CM: 43,0 X 26,5
LICZBA SZTUK NA 1 M2 12

MASA 1 M2 48 kg

ROZSTAW LAT W CM: 35,1-37.6

MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:

12/90°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: 20°
POWIERZCHNIA: naturaina, angoba, angoba
szlachetna

KOLORY: czerwieni naturalna, czerwien
angobowana

Piemont
Producent: Riben Polska

WYMIARY (Dt. X SZER) CM: 47.2 x 24,0

LICZBA SZTUK NA 1 M2 10,3-115

MASA 1 M 3914-43.7 kg

ROZSTAW EAT W CM: 36,0-39,8
MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:
16® (przy zastosowaniu dodatkowych zabezpie-
czefi) — 60°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: powyzej 22°
POWIERZCHMIA: angoba, glazura

KOLORY: miedziana angobowana, kasztanowa
angobowana, antracytowa angobowana, tobago
glazurowana, brazowa angobowana, jesienny lis¢
angobowana, trenting angobowana

Sinfonie
Producent: Creaton (Niemcy)

WYMIARY (Dt. X SZER) cM: 30 X 48,5

LICZBA SZTUK NA 1 M= 10,9

MASA 1 M2 56,0 kg

ROZSTAW LAT W CM: 36,1-38.9
MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:
10/90°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: od 10°
POWIERZCHMIA: naturalna, angoba, glazura
KOLORY: czerwien naturaina; angoba NUANCE:
miedziana angobowana, czarna matowa angobo-
wana, glazura FINESSE: czerwona glazurowana,
czerwiefi winna glazurowana, czarna glazurowa-
na; glazura NOBLESSE: czarna glazurowana

MONZAplus

Producent: Roben Polska

WYMIARY (DE. X SZER) cM: 46,4 x 30 4

LICZBA SZTUK NA 1 M% 9,8

MASA 1 M% 38,71 kg

ROZSTAW LAT W oM: 39,0-35.6
MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:
16° [przy zastosowaniu dodatkowych zabezpie-
czen) - 60°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: powyiej 22°
POWIERZCHNIA: angoba, glazura

KOLORY: miedziana angobowana, kasztanowa
angobowana, antracytowa angobowana, tobago
glazurowana, trentinc angobowana

Domino
Producent: Creaton (Niemcy)

WYMIARY (DE. X SZER) CM: 25,7 X 43,7

LICZBA SZTUK NA 1 M2 12 4

MASA 1 M2 50,8 kg

ROZSTAW LAT W CM: 34,3-3541
MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:
16/90°

ZALECANY KAT NACHYLEMIA DACHU: 0d 16°
POWIERZEHNIA: naturalna, angoba, glazura
KOLORY: czerwien naturaina; angoba NUANCE:
miedziana angobowana, czerwien winna
angobowana, szara angobowana, w kolorze
lupka angobowana, czarna matowa angobowana;
glazura FINESSE: w kolorze fupka glazurowana,
czarna glazurowana

25
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Bornholm
Producent: Roben Polska

WYMIARY (DE. X SZER) CM: 44,4 x 28,2
LICZBA SZTUK NA 1 MZ 125

MASA 1 M% 475 kg

ROZSTAW EAT W CM: 36,3-36,9

19° (przy zastosowaniu dodatkowych zabezpie-
czen) - 60°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: powyZej 30°
POWIERZCHNIA: naturalna, angoba, glazura
KOLORY: czerwona naturalna, miedziana
angobowana, kasztanowa angobowana, tobaga
glazurowana

Alegra 9

Producent: Koramic/Wienerberger

WYMIARY (Dt. X SZER) CM: 47,7 x 31

LICZBA SZTUK NA 1 M2: 0K 9

MASA 1 M= od 36 kg

ROZSTAW EATW CM: 40,3

MINIMALNY KAT NACHYLENIA DACHU: 24° (przy
zastosowaniu membrany lub folii wstepnego
krycia)

POWIERZCHNIA: angoba, angoba szlachetna,
naturalna

KOLORY: naturalna czerwien, angoba: czerwona,
antracytowa; angoba szlachetna: ceglasta,
mahoniowa, czarna
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MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NAGCHYLENIA DACHU:

Fleming
Producent: Riben Polska

|

WYMIARY (Dt. X SZER) CM: 44,0 x 28.0
LICZBA SZTUK NA 1 M2 12,6

MASA 1 M2 41,58 Kg

ROZSTAW LAT W CM: 36,3-36,9

MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DAGHU:

16® (przy zastosowaniu dodatkowych zabezpie-
czefi) — 60°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: powyzej 22°
POWIERZCHMIA: naturalna, angoba, glazura
KOLORY: czerwona naturalna, miedziana
angobowana, kasztanowa angobowana, tobago
glazurowana, brazowa angobowana, jesienny lis¢
angobowana, rustykalna angobowana

Renesansowa L15
Producent: Koramic/Wienerberger

WYMIARY (DL. X SZER) CM: 45 X 28,2

LICZBA SZTUK NA 1 M2 0k, 12 5

MASA 1 M ok 488 kg

ROZSTAW LAT W CM: ok, 36

MINIMALNY KAT NACHYLENIA DACHU: 22°/16°
przy zastosowaniu membrany lub folii wstepnego
krycia

POWIERZCHMNIA: angaba, angoba szlachetna,
naturalna

KOLORY: naturalna czerwien, angoba: czerwona,
brazowa, antracytowa, grafitowa; angoba szla-
chetna: ceglasta, mahoniowa, czarna

Karpiowka
Producent: Koramic/Wienerberger

WYMIARY (DE. X SZER) CM: 38 x 18

LICZBA SZTUK NA 1 M%: 0k_ 36

MASA 1 MZ ok 64,8Kkg

ROZSTAW £AT W cM: ok. 155

MINIMALNY KAT NACHYLENIA DACHU: 30°/24°
(przy zastosowaniu membrany lub folii wstepnego
Krycia)

POWIERZCHNIA: angoba, angoba szlachetna,
naturalna

KOLORY: naturaina czerwie, angoba: czerwona,
miedziana, brazowa, zielona, antracytowa;
ceglasta angoba szlachetna

Marsylka

Producent: Koramic/Wienerberger

WYMIARY (DE. X SZER) CM: 42,5 X 27

LICZBA SZTUK NA 1 Mm% od 12

MASA 1 M2 od 42 kg

ROZSTAW EAT W cM: ok. 34,5

MINIMALNY KAT NACHYLENIA DACHU: 30°

(przy zastosowaniu membrany lub folil wstepnego
krycia)

POWIERZCHNIA: angoba, angoba szlachetna,
naturalna

KOLORY: naturalna czerwier, angoba: czerwona,
brazowa, antracytowa; angoba szlachetna:
ceglasta, czarna
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SYSTEM POZIOMOWANIA | ROWNANIA
POLACI DACHOWEJ

Renowacja czy polozenie nowego dachu
jest przedsiewzieciem czasochtonnymi

i z reguty wymagajacym duzych naktadéw
finansowych.

Klin Dachowy Harpun jest innowacyjnym
i tanim rozwigzaniem. Umozliwia tatwe

i tanie wyrownanie w jednej ptaszczyznie
potaci dachowej

Klin Dachowy Harpun zostat opracowany
przy wspotpracy z dunskimi dekarzami.
Opatentowany system zabkow
zabezpiecza klin przed wysuwaniem sie
podczas montazu tat dachowych.

Skontaktuj sie, aby otrzymaé darmowe prébki produktu: biuro@fitberg.com

METODA KONWENCJONALNA KLIN DACHOWY HARPUN

TV

/ Klin Harpun

kontriata kontriata

gwadzdz

listwa dystansowa

sruba mocujaca krokiew



BLACHA NA
RABEK STOJACY

— obrobka komina

Obrobka komina z blachy skfada
sig z trzech etapow: montaz fartu-
chow bocznych, farluchéw dolnego
i gdmego oraz uszczelnienia.

clap piel y
tartuchy boczne
Do wykonania dwdch fartuchéw

bocznych wykorzystujemy matenat
pokrycia, czyli panele z rabkiem sto-
jacym. Po dokonaniu niezbgdnych
pomiardw i uwzglednieniu wysoko-
sci kotnierza, kiory bedzie przylegat
do komina, krawedz blachy podgi-
namy pod spad, a jej bok zaginamy
pod katem 90°. Na gorze arkusza
formujemy specjalng zakladke, klora
bedzie pofgczona nafelc z fartuchem
zamykajacym komin.

Gotowe fartuchy montujemy
zatrzaskujgc zamek na panelu
pofozonym na dachu tuz obok
komina. Z uwagi na to, ze zaklad-
ka musi koniczyc sie na krawedzi
komina, pozostalg czgsé arkusza
nalezy docigc na diugosc wzgledem
pokrycia dachowego.

Gorng czesc arkusza zaginamy
pod katem 45°. Jest to miejsce,
ktore zostanie uszczelnione siliko-
nem dekarskim.

oka dolna
I gorna komina
Pierwszym elementem tego
elapu prac jest prawidfowe przy-
gotowanie obrobki dolnej. W tym
celu mierzymy odlegiosci pomiedzy
zamontowanymi wezesniej fartu-
chami bocznymi. Z uwaginalo, Ze
beda one potaczone na felc, diugose
obrobki dolnej powinna by¢ o okofo
50 mm krotsza od wystajacych za-
kiadek paneli. Wysokosc kofnierza
ustalamy wedle zamontowanych
wczesniej paneli bocznych.
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Gorng krawedz obrobki nalezy
odgiac pod katem 45° do wewngtiz.
Tak przygotowany element dopaso-
wujemy do komina i poprawiamy
ewentualne niedoskonalosci.

Nastgpnie zaznaczamy miejsce
na rabek oraz linie cigcia na fartu-
chach bocznych. Po ostatecznym
dopasowaniu, obrobke macujemy
wkretem do grzbietu rabka, po
CZYM za pomocy noZyc recznych
docinamy boczne zakladki far-
tucha. W dalszej kolejnosci for-
mujemy (szczypcami recznymi)
dociete zakiadki, zaginajac felc
do wewnatrz. Czynnoscé te nale-
Zy powtdrzy¢ po obu stronach
fartucha dolnego.

Prace zwigzane z obrobkq goma
rozpoczynamy od wykonania far-
tucha zamykajacego ty! komina.
Musimy uwzglednic wysokosc
fartucha oraz kat nachylenia
polaci dachu — tak, aby element
zamykajgey idealnie pasowal do
powierzchni komina. Boczne zakiad-
kiformujemy uzywajac szczypiec
recznych zaginajac je na felc, Tak
przygotowang blache mocujemy do
paneli utozonych na pofaci dachu
przy kominie.

ctap trzecl,
— uszczelnienie
Ostatnim etapem jest precyzyjne
uszczelnienie poigczenia pomiedzy
blacha a jego $cranami. Musi by¢ ono
wykonane bardzo dokiadnie, gdyz
W przeciwnym przypadku spiywajaca
woda moze spowodowac powsta-
nie zaciekéw wewnatrz domu. Do
uszczelnienia najlepiej wykorzyslac
specjalistyczny silikon dekarski, kto-
ry wehodzi w reakcje z blachami
powlekanymi, tworzgc niezwykle
trwale i pewne poifgczenie.

Zrodlo: Blachy Pruszynski

Iradiem najczesciej wystepujacych nieszczelnosci
pokrycia dachowego jest wadliwe wykonanie
obrobki komina. Na co zwrocic uwage przy
zalo2eniu, Ze posiadamy dach stromy pokryty
panelami na rahek stojacy?




Dolne panele ukladamy pod sam komin Zostawiafge wyciscie z rabkism
po prawsf stronie komina.

Po dokladnym dopasowaniu zatrzaskufemy boczny farfuch na panalu
chok kamina.

Przylwierdzenie obrébki dalnej do rabka polozonege na polaci dachu.
Mocowanie fartucha dolnego do bocznych poprzez polgczenie na felc.
Prawidiows zamontowana obrébka girna komina, nie moze byc pray-
krecona do faty.

Uszczelniemme polgczenia komin=-blacha musi zostaé wykonane bardzo
precyzyfmie.

Obrdbka komina wykonana z blachy na rabek stojgcy.
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IZOLACJE

A PAROIZOLACJE

W Polsce czesto zdarza
sig, 2e dekarze odbieraja
zufoszenia reklamacyjne,
poniewaz na poddaszach
pojawiaja sie zacieki.

Dia wiekszosci $wieto
wprowadzonych
mieszkancow nowych
budynkéw pojawienie

sie zaciekow na sulitach
oznacza automatycznie
wine dekarza. W wielu
przypadkach niesfusznie.

tekst i zdjecia:
Krzysziof Patoka

rysunki:
Marma Polskie Folie
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Zacieki na sufitach moga rowniez
powstawac na skutek zgromadze-
nia sie w jednym miejscu skroplin
pary wodnej naplywajacej do dachu
Zwnelrza mokrego jeszeze budynku.
Miejscem pojawienia sie zaciekow
sq przeswity w niedokfadnie lub
nieprawidiowo utozonej paroizolacj.
Jezeli para wodna moze przejsé
przez szpary w paroizolacji (piyly
gipsowo-karlonowe przepuszcezajg
pare) i dojsc do warstwy wstepne-
go krycia, to w okresach chfoddow
skrapla sig na tej warstwie.

Najczesciej zacieki ze skroplin
pojawiaja si¢ na polgczeniach mu-
row z sufitami oraz w okolicach
murfat. Tam jesl najwiecej szpar
i przeswitow. Wynika to z przykre-
go fakiu: wiedza o funkcjonowaniu
matenalow nazywanych paroizola-
cjami” jest wsrod firm zajmujacych
sig ocieplaniem poddaszy bardzo
mata. Wigkszo$¢ z nich nie wie, ze
paroizolacje muszq byé ukfadane
szczelnie (fol. 1-4).

Paroizolacje, czyli warstwy pa-
roszczelne trzeba stosowac w da-
chach z dwoch powodow. Materiaty
e nie tylko blokujg dostep pary
wodnej do przegrod budowlanych,
ale jednoczesnie stanowig zabez-
pieczenie przed powslawaniem
groZnego zjawiska przewiewow.

Sqto wigc materiaty dwufunkeyj-
ne i kazda z tych funkeji jest na
tyle wazna dla energooszczed-
nosci budynku i trwatoéci dachu,
ze tylko dla jednej z nich wario je
stosowac. Teoretycznie warstwe
przewiewoszczelng (wiatroizola-
cyjng) mozna utworzyc w roznych
miejscach dachu (stropodachu), lecz
praktycznie najiatwiej jest uzyskac

efekt przewiewoszczelnosci od we-
wnetrznej strony przegrody. Jednak
prawidiowe uloZenie paroizolacji za-
pewnia podwojng ochrong przed
parg i przewiewami.

Przewiewy sq szczegolnie groz-
ne, gdy roznice temperatur migdzy
wnetrzem budynku a almosferg sg
duze. Wtedy skroplina powstaje po
obu stronach przewiewanej prze-

Paroizolacja

jest to ciagla na cafe] powierzchni stropodachu warstwa materialu
o duzym oporze dyfuzyjnym, czyli duzej szczelnosci na przenikanie
pary wodnej . Prawidiowo wykonana warstwa pargizolacyjna stanowi
jednorodna | szczelng powloke (réwniez na polaczeniach elementdw
budynku), ktéra chroni przegrode lub jej wybrane obszary przed
przenikaniem pary wodnej i skutkami jej kondensacii.

Przewiewem

nazywa sie zjawisko polegajace na niekontrolowanym przeplywie
cieplego powietrza z wnetrza budynku do atmosfery przez szpa-
ry w przegrodach budowlanych. Przeplyw ten jest spowodowany
réznica cisnienia wywolana réznica temperatur migdzy osrodkami
rozdzielonymi przegroda. Jest to zjawisko powodujace duze straty
energetyczne, poniewaz przez szczeliny stale przeplywa powietrze
od wewnatrz na zewnatrz przenoszac cieplo | pare wodna. Szczeliny
bardzo szybko schladzajg sig | para wodna zawarta w przeplywa-
jacym przez nie powietrzu skrapla sig na ich powierzehni. Tak wiec
przewiswy wywoluja oprécz strat ciepla zawilgocenie konstrukcji
dachu lub sciany i to stale w tych samych miejscach.




grody tworzac zacieki we wnetrzu,
a nawisy lodowe na zewngtrz —tam,
gdzie ma ujscie szczelina (fol. 5).
Glownie na pograniczu $cian i da-
chow, bo tam na pofgczeniu roznych
materialow najczesciej wystepuja
szpary i pustki. Przewiewy wywoluja
oprocz strat ciepia zawilgocenie
konstrukeji dachu lub $ciany i to
stale w tych samych miejscach.
Jedynym sposobem uniknigcia
tych przykrych efekiow jest szczel-
ne ufozenie warstwy paroszczelngj.
Jezeli spetni sig ten warunek o dach
uzyska dobre zabezpieczenie nie tyl-

O rys. 1

ko przed przewiewami, ale rowniez
przed parg wodng, ktora jest stale
przenoszona do gory przez cieple
powietrze i doskonale penetruje
wszelkie peknigeia, szpary i nie-
ciggiosci. Uzyskanie peinej paro-
i przewiewoszczelnosci moZliwe jest
po zaklejeniu wszystkich zakfady
w kolejnych pasmach paroizolacji
oraz po szczelnym jej potgczeniu
z wszystkimi elementami z jakimi
sig styka (ze Scianami, kominami,
oknami dachowymi itd. — rys. 2).

Jednak nie wszyscy zdajg so-
bie sprawe z tego, Ze ochronne

dziatanie warstw paroszczelnych
polega na ich dwufunkeyjnosci; nie
tylko blokujq dostep pary wodnej
do przegrod budowlanych, ale jed-
noczesnie stanowig zabezpieczenie
przed powstawaniem przewiewow.
A oba zjawiska moga objawic sig
zaciekami po wewnetrznej stronie
dachu i w takich przypadkach pra-
ce dekarskie nie majg z nimi nic
wspolnego.

A moze byfoby lepiej, gdyby
dachy ocieplali dekarze.
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NAS| DEKARZE

MLODZ
(NIE)GN

decyzji. Satyskakcje przynoszq widoczne efekty
i przeswiadczenie, ze to co robimy, to nie tylko
praca. To szluka.

Tomasz Rogas i Marcin Adamski
— dekarze, ktorzy wygrali

V Mistrzostwa Miodych Dekarzy
w 2010 roku w kategorii Dach
Metalowy — kilka dni przed
kolejnymi zawodami, zdradzajg
swoj sposob na zwyciestwo.

Co sprawito, Ze wybrali Panowie zawdd
dekarza?

Tomasz Rogas: Zawdd dekarza jes! wysoce
satysfakcjonujaey, umozliwia rozwdj zawodowy
oraz osobowosciowy. Nie pozwala spoczgc na
laurach, codziennie zaskakuje. Kazdego dnia
stawia przed nami nowe zadania. Ta praca jest
Jak kobiela, im wigksze stanowi wyzwanie, tym
bardziej jest pociggajgca.

Marcin Adamski: Lubie prace, w kiorej moz-
na sig rozwijac i ciggle uczyc czegos nowego.

To cigzka praca, daje duio satysfakcji?

Marcin Adamski: Praca do lekkich nie nalezy,
ale to wiasnie efekly kencowe dajg ogromne
zadowolenie.

Tomasz Rogas: Ta praca zmusza nas do kre-
atywnego myslenia, podejmowania szybkich

)
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A jakie 53 korzysci z wykonywania takiego
Zawodu?

Tomasz Rogas: Znajdujemy sie w posiadaniu
ogromnej wiedzy i umiejetnosci, ktore mozemy
wykorzystywac nie tylko w pracy codziennej, ale
rowniez na zawodach i seminanach dekarskich.

Marcin Adamski: A ja lubie kontakt z ludzmi.
W tej pracy mam azZ ich nadmiar. Dla mnie super.

Czy dekarz to tylke praca, czy na przyktad
wyjazdy, spotkania z innym dekarzami?

Marcin Adamski: Wykonywanie zawodu
dekarza jest niemoziiwe bez spotkan z innymi
dekarzami. Dzieki tym spotkaniom, mozemy
dzielic sie wiedzg i do$wiadczeniem zdobytymi
w zawodzie.

Tomasz Rogas: No wiasnie. Ambitni nie stojq
w miejscu. Branza ciggle si¢ rozwija, organizuje
rozne wyjazdy. Dzieki temu przesiewa ziarmo
od plew. Najlepsi majq szanse stanowic filar
dekarstwa w przysztosci, podazajac $ladem
wspoiczesnych autoryletow tej branzy.

Wygrali Panowie V Mistrzostwa Miodych
Dekarzy w 2010 roku w kategorii Dach Me-
talowy. Co skionito Was do wzigeia udziaty
w tym wydarzeniu?

Tomasz Rogas: Nie trzeba byto wielkich siow,
aby zachecic nas do wzigcia udzialu w tym kon-
kursie. To byla wielka szansa. ZajeliSmy | miejsce.

IEWNI

Spijalismy smietanke sukcesu przez okragfy rok.
Dzigki temu wydarzeniu olworzyly sie przed
nami nowe mozliwosci.

Marcin Adamski: Wyznam szczerze, to dzieki
namowom szefa zdecydowalem sig na udzial
w mistrzostwach.

Jakie byly zadania?

Tomasz Rogas: Naszym zadaniem bylo pokry-
cie fragmentu dachu blacha, technikg ,na klik”,
wraz z obrobka komina i bocznych wiatrownic.

Co sprawito Wam najwigksze trudnosci?

Tomasz Rogas: W czesci praktycznej wyko-
nywania zadania nie byfo mowy o trudnosciach.
Mysle, Ze najwieksza trudnoscia by! stres i pre-
sja. To sq jednak wazne zawody, towarzyszyli
nam wspaipracownicy, mentor, rodzina. Wiele
waznych osob uczestniczylo w tym wydarzeniu.
Nie moglismy zawiesc ich oraz siebie.

Marcin Adamski: A wielu ludzi patrzyto nam
na rece.

Jakie popetniliscie biedy? A moie wszystko
poszfo gladko?

Marcin Adamski: Lekko nie byto, ale znowu
jakis wiekszych bigdow tez nie.

Tomasz Rogas: Konkurs poprzedzaty wielo-
tygodniowe przygolowania. W dniu zawodowow
nie byio miejsca na biedy i potkniecia. Kazda
pomytka kosztowalaby nas zbyt wiele. A prze-
ciez nie pracowalismy tak ciezko przez len caly
czas, aby w lym momencie cos$ poszio nie po
naszej mysli.



Z jakim nastawieniem jechaliscie na zawody?

Marcin Adamski: Jechalismy po wygrana.
Lubie stawiac sobie wysoko poprzeczke. | lubig
Ja przeskoczyc.

Tomasz Rogas: CheielisSmy rowniez udo-
wodni¢ swoje mistrzostwo na kazdej plasz-
czyinie. Precyzyjne i bezbledne wykonanie
zadania, doskonata technika i godna podziwu
organizacja.

Spodziewaliscie si¢ wygranej?

Tomasz Rogas: Bylismy pewni nie tylko swoich
umiejetnosci. Stanowilismy dobrze zgrany team,
mielismy dobre zaplecze sprzetowe i wspaniatego
mentora. Koniec koficow musialo to przyniesc
zamierzony efekt — zwyciestwo.

Czesto bierzecie udziat w konkursach?

Tomasz Rogas: Konkursy kierujg sig okreslo-
nymi regulaminami. ReprezentowaliSmy nasze
wojewodziwo, Kujawsko-pomorskie, w Pozna-
niu, a nastepnie Polske na Mistrzostwach Swiata
w Belfascie.

Marcin Adamski: Ja nie, tylko mistrzostwa
mam za soba.

Co Wam daty mistrzostwa? Jestescie ,,roz-
poznawalni”?

Tomasz Rogas: Mistrzostwa daly nam
ogromng satysfakcjg. Jak kazde zwycigstwo,
zmotywowaly do dalszej pracy. Bedgc w posia-
daniu prestizowego tytufu Mistrza Polski w De-
karstwie kat. Dach Metalowy pojawilismy sig
w kilku tytutach branzowych. Nasze nazwiska

8 Zadaniem druzyny bylo
‘ pakrycie fragmentu dachu
- Dlachg, melodg na k™

mozna znalez¢ rowniez w Internecie, ale fan
clubu niestety nikt nam nie otworzy! :-). Takze
0 popularnosci nie mozemy mowic.

Marcin Adamski: Daly 1akze wigkszg pewnosc
siebie w wykonywanym zawodzie, a rozpo-
Zznawalnosc™? Hmm... Kto ma wiedziec, to wie.

Co zmienito sig w Waszej firmie po wygranej?

Tomasz Rogas: Towarzyszyty nam duze emo-
cje w zwigzku z naszym wspolnym sukcesem.
Pracowalo na to wiele 0sob, wiec radosc byla
ogromna. Gdy emocje juz opadly, przyszed
czas na powrot do rzeczywistos$ci. Wrocilismy
do swoich obowigzkow. Niewatpliwie posiada-
nie w firmie tak utytulowanych pracownikow
podnosi jej wartos¢, chociazby w momencie
brania udziaiu w targach branzowych.

Staliscie sie popularni w branzy dekarskiej?

Marcin Adamski: Mysle, ze popularnosc to za
duze siowo, a ludzie, kiorzy bardziej interesujy
sig tym zawodem wiedza, ze wygralismy lego
typu zawody i na roznych spotkaniach dekarskich
jestesmy rozpoznawani.

Tomasz Rogas: Rzeczywiscie, nie jestesmy
zwyklymi pracownikami. Tego typu wygrana
przynosi prestiz. Tytut obliguje nas do posiadania
wigksze] wiedzy i umiejetnosci. Mamy wiecej
do powiedzenia, a nasze sfowo znaczy wigcej.

W tym nastepnych mistrzosiwach tez bie-
rzecie udziat?

Tomasz Rogas: Ze wzgledu na kryteria wie-
kowe okreslone regulaminem nie mamy takiej

O Wielotygodniowe przygolowania daly zamierzony
afekt - zwyciestwo,

O Tomasz Rogas i Marcin Adamski podczas zawoddow
wdowodnili swoja mistrzosive.

mozliwosci. Ale jeszcze wszystko przed nami.
Kto wie, co przyniesie julro.

A wasi koledzy?

Marcin Adamski: Tak. Kolega z firmy wy-
gral w tym roku zawody okregu kujawsko-
-pomorskiego.

Tomasz Rogas: Nie zamierzamy spoczac na
laurach. Dzielimy sig wiedzq i doswiadczeniem
Z miodszymi kolegami i szkolimy swoich na-
stepcow.

Warto brac udzial w zawodach?

Tomasz Rogas: Zawsze warlo uczestniczyc
w wydarzeniach, ktore podnoszg kwalifikacje
zawodowe i kszlaltujg osobowosc. To wzbo-
gaca charakler czlowieka i czyni go lepszym
pracownikiem.

Marcin Adamski: | bardzo mite doswiadczenie.

Jak zachecilibyscie miodych ludzi do wyboru
Zawodu dekarza?

Tomasz Rogas: To zawod wymagajgey duze)
pracowitosci, cierpliwosci, kreatywnosci i po-
$wigcenia. Daje duzo satysfakeji | radosci. Ta
praca to sztuka dla ambitnych. Z calg odpowie-
dzialnoscig gwarantujemy, Ze nie bedziecie sig
nudzic w lej branzy.

Marcin Adamski: Bardzo dobrze powiedziane.
Podpisuje sie pod tym obiema rekami.

a0 e
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Janusz Komurkiewicz, FAKRO

Okna dachowe to specyficzne
produkly, montowane w konstrukeji
dachu, nad gfowami uzytkownikow.
Mys§lgc o oknie dachowym czesto
zastanawiamy sig, czy szyba w da-
chu jest wystarczajgco mocna? Czy
przypadkiemn nie zostanie rozbita
przez grad lub przypadkowo spa-
dajacy konar?
< ';7'-},-’ oy

Musimy jednoznacznie podkre-
slic, ze obecnie stosowane pakiety

szybowe majg zewngtrzng szybe
hartowang, ktéra chroni przed gra-
dobiciem. Niektdrzy producenci,
jak tirma Fakro, oferujg wieczy-
stq gwarancje odpornosci szyb
hartowanych na gradobicie. Na
pewno tym aspekiem nie musimy
sie martwi¢. Oprécz zewnetrzne)
szyby harlowane] pakiet szybowy
moze mie¢ wewnetrzng szybe la-
minowang. Wewnglrz lakiej szyby
umieszczona jest warstwa foli PVB.
Pod takim oknem bezpiecznie mogq

bawic sie dzieci, poniewaz ewen-
tualne rozbicie wewnetrznej szyby
nie powoduje zadnego zagrozenia.
Kawalki szkia po prostu pozostajq
na foli.

Klasa _
pezpleczenstwa

Okna dachowe muszg rowniez
zabezpieczac przed przypadkowym
wpadnieciem do wnetrza budynku.
Jest to szczegolnie wazne w da-
chach o mniejszym kacie nachyle-
nia. W takich dachach okna musza
zabezpieczac przed przypadkowym
otwarciem z zewnatrz. Czesto na
dachach pracujg ludzie. Moze sig
zdarzyc, ze jakas osoba, np. ko-
miniarz, instalator urzgdzen lub
osoba odsniezajaca dach, nadepnie
na skizydto i wpadnie do $rodka
pomigszczenia.

Chege unikngdé takich niebez-
piecznych sytuacji w trakcie doko-
nywania zakupu okien dachowych,
warto zwrocié uwage, jaka klase
bezpieczenstwa majg okna.
Antywlamaniowosc

Kolejnym aspektem jest anty-
wiamaniowosc¢ okien dachowych.
Niewiele osob wie, Ze przez okna
dachowe coraz czgscie) zdarzajq sig
wiamania. Ludzie nie uswiadamiaja
sobie zagrozenia, a czesto bywa
tak, ze okna dachowe to sfaby
punkt w systemie zabezpiecze-
nia domu. Diatego warto zwrocic
uwage na fakt, czy okna dachowe
majg specjalne wzmocnienia an-
tywiamaniowe. Obecnie, podczas
konstruowania okien dachowychten
problem zosta! bardzo ograniczony.
Nowoczesne okna dachowe Fakro
w standardzie majq juz nowatorskie
systemy wzmocnienia konstrukcji

okien dachowych, np. system top-

Safe. Giownymi cechami takiego

systemu sa:

* innowacyjny system mocowa-
nia specjainie wyprofilowanych
Zawiasow,

« metalowy element wzmacniajacy
zaryglowanie,

+ metalowa listwa utrudniajgca wia-
manie przy pomocy narzedzi.

Zastosowanie okien dachowych
0 podwyZzszonej odpornosc na
wiamanie jest szczegolnie waz-
ne w dachach o niewielkim kacie
nachylenia i w budynkach wieloro-
dzinnych. Czesto wtakich obieklach
na klatkach schodowych zlokalizo-
wane 53 wyjscia na dach. Stwarza
to mozliwosc fatwego wyjscia na
dach przypadkowym osobom, co
grozi ewentualnym wiamaniem do
mieszkari. Prostym rozwigzaniem
takiej sytuacji jest zaslosowanie
nowoczesnych okien dachowych
Z laminowang i antywlamaniowq
szyba klasy P2A Takie okno chroni
przed kilkoma sposobami wiamania
sig do srodka, np.:
« poprzez kopnigcie, a nawet
skakanie po oknie, poniewaz
ma okucia w systemie topSa-
fe. Zawiasy zamontowane sq
w sposdob zapobiegajgcy ich
wyrwaniu i wepchnieciu skizydia
do srodka,
poprzez podwazenie narzgdziem,
poniewaz ma metalowa listwe
utrudniajgeg  wilamanie przy
uzyciu narzedzi oraz klamke
Z blokadq zabezpieczajaca przed
olwarciem skrzydia,
poprzez fatwe wymontowanie
szyby, poniewaz ma system
zabezpieczajacy przed wykre-
ceniem I wyrwaniem szyby,

Czy okna dachowe s3 hezpieczne?
Jakie stosuje sie nowoczesne szyhy?

Czy istnieja hezpieczne okucia?
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* poprzez fatwe rozbicie szyby,
poniewaz ma szybg laminowang
i antywlamaniowg klasy P2A.

Oprocz specjalne] szyby, okno juz
w standardzie ma system zapobie-
gajacy wymontowaniu szyby oraz
klamke z blokadg, przez co nie ma
potrzeby kupowania i montowania
dodatkowych zamkow.

Zwykle okna dachowe moi-
na wzmocni¢ kupujac i instalu-
jac dodatkowe zamki blokujgce
skrzydio.

Takie rozwigzanie jednak chro-
nitylko przed otwarciem skizydia

z zewngliz. Zwykia szyba nadal jest
stabszym punktem w oknie.
Bardzo dobrg wiadomosci dla
klientdw jest informacja, e nowo-
czesne okna dachowe o podwyz-
szonej odpornosci na wiamanie
dostepne jest w naprawde przystep-
nej cenie, niewiele wyzszej od cen
standardowych okien. Nie musimy
slosowac dodatkowyeh zamkow czy
drogich rolet zewnetrznych. Stosujac
okna o podwyzszonej odpornosci
na wiamanie mamy pewnosc, ze
nikt w fatwy i szybki sposob nie
wtamanie sie do wnetrza.

O Klamka z blokadg.

O Wemocnienie topSafe.
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Coraz czesciej widuje sie dachy pokryte blach
szlachetng, miedziang, czy tytan-cynkowa. Wcia2
83 to pereiki posrod calej gamy krytych dachowka
| biachodachowka, ale nie jest to juz jedynie domena
kosciofow i budynkow uZytecznosci publicznej. Ten
rodzaj pokrycia to nie lada wyzwanie zardwno dia
inwestora, jak i dia dekarza, od ktorego oprocz
umiejetnosci wymaga rowniez nie mafej hazy
narzedziowej i maszynowej.

O Profifarka MASTER (fol. Wirko).

G
m

NaszDekarz

W klasycznym Kryciu blachami
ptaskimi poszczegdlne panele 13-
czy sig na rahek: stojacy podwajny,
katowy lub lezacy. Niezaleznie od
rodzaju pofgczenia, jakie sie stosuje
wymagane jest zarowno odpowied-
nie przygotowanie krawedzi arkusza
blachy, jak i zamknigcie wyprofi-
lowanego wezesniej falcu, 1aezgc
poszczegolne panele zamocowane
juz na dachu. Dzi$ juz nie ma miej-
sca na reczne wykonywanie tych

do profilowania

tekst: Katarzyna Kastelli

prac. Weigz rosngce tempo reali-
zacji i duze powierzehnie dachow
wymagajq stosowania wyspecja-
lizowanych maszyn.

MNa rynku tych maszyn liczg
sig tak naprawde lylko dwie zna-
ne i cenione marki: Schiebach
i Wuko. To one dykiuja schematy
rozwigzan technicznych oraz ceny.
Zasada funkcjonowania raczej nie
pozostawia wiele miejsca na in-
nowacje i roznice pomigdzy ich
produkiami sg niewielkie, giownie
wizualne (obudowy, rozmieszczenie
poszczegalnych sekcji maszyny),
cho¢ znaleZz¢ mozna i dosc orygi-
nalne rozwigzania.

Profilarki do blach

Podstawowa maszyng niezhgdng
do ,ukfadania blach na rabek” jest
profilarka. 7a jej pomocy ksztattuje
sie krawedzie arkusza przygolowu-
jac fale, klory nastgpnie zamyka
sig po zamocowaniu paneli na kon-
strukeji dachowej. Przepuszczana
przez maszyng blacha formowa-
na jest za pomocy ukiadu rolek.
Wszyscy wspomniani producenci
majg w swojej ofercie dwie wersje
profilarek — podstawowg i bogato
wyposazong Z moZliwosciaq wielu
wariantow rozbudowy.

Podstawowg jest mata bazowa
profilarka, kiora mozna wytloczyc
standardowe ksztafly paneli, o wy-
sokosci profila 25 mm. Wyposazone
sqone w szereg wspomagajgcych
urzadzen, takich jak aparaly pomia-
rowe oraz systemy do odcinania
wzdiuznego i poprzecznego, szcze-



6L

golnie przydatne przy pracy z bla-
cha odwijana z kregow. Wszystkim
Znanym przykiadem jest MINI-PROF
firmy Schlebach. Dos¢ $wiezym
produktem na polskim rynku jest
profilarka MASTER wprowadzo-
na przez Wuko, ale smialo staje
ona w szranki z bardziej znanymi
konkurentami. Jest rownie wydajna
i ergonomiczna.

Druga wersja profilarek to ma-
szyny wydajniejsze pod wzglgdem
szybkosci roboczej oraz z wiekszy-
mi mozliwosciami ksztaltowania
przekroju poprzecznego panela.
Tu najbardziej znane sg maszyny
firmy Schlebach z serii SPM. Licz-
ne dodatki do podstawowej wersji,
takie jak eleklroniczne urzadzenia
pomiarowe, systemy do odcina-
nia podiuinego i poprzecznego,
w tym rowniez hydrauliczne oraz
do odcinania gotowych paneli pod
okreslonym katem, dajg mozliwoscé
rozbudowy do poziomu niemalze
fabrycznej linii produkeyjnej. Na
podstawowej maszynie buduje
sie kilka wariantow w zaleznoscei
od specjalizacji danej ekipy, nie bez
znaczenia Jest tez fakl, ze wersje
bazowg mozna usprawniac i roz-
budowywac dokonujac zakupow
stopniowo.

Slandardem w markowych profi-
larkach jest regulowana szerokosc
wlotu do przygotowywania paneli
o roznych szerokoSciach oraz moz-
liwos¢ wyprotilowania falcu tylko na
jednej z krawedzi. Dobre maszyny
nie tylko nie znieksztatcaja krawedzi
arkusza dajac proste linie zagiec,
ale 1 nie uszkadzajg powierzchni
blachy, mozna wigc uzywac ich bez
abaw rowniez do pracy z blachami
patynowanymi i powlekanymi.

O Profilarka MINI-PROF (fol. Schfebach).

ROZWIarkl

Bardzo czesto niezbedne s
panele o diugosciach wigkszych
niz standardowe arkusze. Do ich
wykonania uzywa sig blachy od-
wijanej z kregow, lanszej i dajgce]
mozliwo$¢ uzyskania dowolnej diu-
gosci. Producenci proponujq sze-
reg rozwijarek dostosowanych do
poszczegolnych szerokosci zwojow
oraz ich wagi. Sprawng wspoiprace
migdzy profilarkg i rozwijarkq gwa-
rantuje mozliwo$c ich zespolenia.
Cennym szczegolem sg tez kofa
zamoniowane w podstawach obu
maszyn, pozwalajg na swobodne
przenoszenie stanowiska pracy,
nawet gdy do profilarki dofgczo-
na jest rozwijarka z zalozonym
kregiem blachy.
Profilarki do fukow

Skomplikowane kszlatly dachow
wymagajq czesio krycia panelami
0 zadanej po fuku krzywiznie. Schie-
bach i Wuko majg w swojej ofercie
rowniez maszyny do profilowania
paneli fukowych, nieodzownych przy
lukarnach, $wietlikach i przejsciach
krzywizn dachu. Maszyny te w jed-
nym cyklu roboczym uzyskuja panel
z obustronnym profilem do falco-
wania w kizywiznie o promieniu
minimalnym od 600 mm.
Falcownice

A ¥

Wyprofilowane i przymocowane
za pomocg hattek panele wymaga-
ja jeszcze szczelnego zamknigcia
faleu. Wszyscy wspomniani pro-
ducenci majg w swojej ofercie
falcownice, ktore w jednym cyklu
roboczym zamykajg polaczenie na
rabek katowy lub stojacy zarowno
na plaszczyznach, jak i po fukach.

Podobnie jak w profilarkach iu rolla
nie uszkadzaja obrabianej blachy,
dodatkowo mozna doposazyc sig
w rolki powlekane silikonem sfuzgce
do pracy z najdelikatniejszymi ma-
teriafami. Nalomiast Wuko oferuje
rowniez rolki do odeinania falcu,
tak przygotowana falcownica jest
doskonalym narzedziem do demon-
tazu starego pokrycia.

Niestely nie wszedzie mozZna
postuzyc sig falcownicami. Pewne
syluacje nadal wymagajg stosowa-
nia recznych narzedzi. Dobrze jest
wslepnie zamknac falc punklowo
recznymi zaciskaczami (“zafastry-
gowac"). Uzywa sig ich rowniez
w miejscach, gdzie falcownica
nie miesci sig 2 powodu swoich
gabarytow, lub krzywizna luku jest
zbyt wielka. Inne, ciekawe rozwig-
zanie proponuje firma Wuko —male,
wyjatkowo zwrotne urzadzenia,
bardziej przypominajgce wieriar-

O Profilarka SPM (fol. Schigbach).

ke niz powazng maszyne, jednak
ich przydalnosc¢ bywa ogromna.
Niewielkie gabaryly pozwalajg za-
mykac nimi falc nawet w bardzo
trudno dostepnych migjscach, na
przejsciach, czy koncowkach po-
iqczenia, a minimalna kizywizna
luku, na klorym mogg pracowac,
to zaledwie 2 m, gdy w przypadku
standardowych falcownic jest to
6m.
Ceny nie dla nas?
Niewiele ekip stac na takie wypo-
saZenie. Nawet te specjalizujace sie
wtego typu pokryciach, nie zawsze
majq na stanie np. profilarke. Tu
Z pomocq idg producenci i do-
stawcy blachy. Czolowe firmy wraz
Z hurtowg iloscig blachy oferuja,
na zasadzie wypozyczenia, zestaw
maszyn do ich obrobki, najezescie)
wraz z wizylg instruktora. To rodzi
nadzieje, ze coraz wiecej dachow
krytych bedzie wymagajacym, ale
i pieknym rodzajem pokrycia, jakim
s3 blachy szlachetne. Daje rowniez
S$Zanse na rozwoj i poszerzanie pola
dziafania wykonawcom.
Dynamika rynku specjalistycz-
nych maszyn dekarskich wskazuje
nalo, Ze wiele firm korzysla z szan-
sy lej szansy i odwaznie mierzy sig
Z kryciem blachq. Wskazuje na to
zarbwno popularnosc wszelkich
szkolen i pokazow z tego zakresu,
jakiwzrost sprzedazy maszyn. 54
{0 zazwyczaj maszyny podstawowe,
jak np. MINI-PROF. Jest to duze ob-
cigZenie finansowe, ale w praklyce
rozwigzania lakie spefniaja swojq
role. Nie mniej poczatki poczynione
Na WyPOZyczonym Sprzecie 0WocHjg
dalszymi zleceniami i mozliwoscia-
mi inwestycji we wiasny sprzet.

a8e
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Profesjonailne
narzedzia

Firma Bosch jest
organizatorem
europejskiej akcji
testowania narzedzi
profesjonalnych o nazwie
1000 testerow

- 1000 narzedzi”.

W ramach tegoroczneyo
projektu uzytkownicy
profesjonalni z cafej
Europy mieli mo2liwos¢
przetestowania
elektronarzedzi do
rd2nych zastosowan

| podzielenia sig swoimi
spostrzezeniami na ich
temat z profesjonalis-
tami z innych krajow.

W iym roku polscy uzytkownicy
elekironarzedzi przetestowali m.in.
pilarke tarczowq do ciec wglebnych
GKT 55 GCE Professional oraz wy-
rzynarke GST 140 CE/BCE.

Wiecej informacji na temat
programu wraz z raportami
z testow, klore zostaly przygo-
fowanie przez testerow mozna
znalezé na stronie internetowej
www 1000tools10001esters.com.

il
Mowa pilarka tarczowa do cieé
wglebnych umozliwia uzytkowni-
kowi regulacje giebokosci wyko-
nywaneqo cigcia z dokiadnoscig
do 1 mm. Precyzyjna tarcza pi-
larska, wspoipraca z systemem
szyn prowadzacych i wydajny
silnik 0 mocy 1400 W z systemem
Constant Electric to najwazniejsze
cechy nowego urzadzenia, klore
utatwig prace uzytkownikom pro-
fesjonalnym. Produkt jest dostepny
w sprzedazy od pazdziernika br.
Dzigki pilarce tarczowej GKT
55 GCE Professional firmy Bosch,
wykonywanie precyzyjnych cie¢

~
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wglebnych juz wkrdtce slanie sig
slandardem. Wysoka precyzja urza-
dzenia zostala osiggnieia dzigki
zastosowaniu w nim dokfadnej
skali glebokosci ciecia, regulacji
kata ciecia oraz 48-zebowej lar-
czy ..Top Precision Best for Wood".
Nowa pilarka GKT 55 GCE Pro-
fessional przyda sie nie lylko sto-
larzom 1 innym rzemiesinikom zaj-
mujacym sig obrobka drewna, lecz
fakze uzytkownikom wykonujgcym
suchg zabudowe, monterom ekspo-
2Zycji sklepowych i stoisk largowych.
Maksymaina gfebokos¢ cigeia pilarki
wynosi 57 m, a maksymalny kat
nachylenia tarczy 47 stopni.

Wspdipraca z szynami pro-
wadzacymi. Pilarka GKT 55 GCE
ma podstawe z magnezu z dwo-
ma frezowanymi rowkami, kiore
sprawiajg, Ze jest ona kompatybilna
Z systemem szyn prowadzacych
FSN Professional firmy Bosch oraz
z systemami szyn innych produ-
centow. Zastosowanie szyn prowa-
dzgcych umozliwia dokfadniejsze,
szybsze i fatwiejsze ciecie prosto-
liniowe piyt, przycinanie oscieznic
drzwiowych lub wycinanie otworaw
w blatach kuchennych.

Komfort pracy w pomieszcze-
niach zamknietych. Cicha tarcza
pilarska oraz efeklywny system
odsysania pylu dzieki w pefni
osfonietej tarczy powoduja, ze pra-
ca z wykorzystaniem GKT 55 GCE
jest mozliwa nawet w niewielkich
pomieszczeniach. Opracz tego pi-
larka ma migkkq okiadzine oraz
dodatkows rekojesé, kiore jeszcze
bardziej zwiekszajg wygode uzyt-
kowania i zapewniajq kontrole nad
urzadzeniem w trakcie pracy.

tatwa obstuga. Pilarka GKT 55
GCE jest wyposazona w szybki sy-
stem wymiany tarczy pilarskiej,
ktora mozna zmieni¢ nie siggajac
po dodatkowe narzedzia. Ponad-
to, ciecie z wykorzystaniem szy-
ny prowadzgcej lub bez niej ma
ie konsekwencje, ze moze ulec
Zmianie wysokos¢ polozenia pily

0 Precyzyfna tarcza pifarska,
wspdfpraca z systemeam szyn

prowadzgeych { wydafny silnik o mocy 1400 W
2z systemem Gonstant Elsctric to najwaznigjsze

O Nowsa piarka
GKT 55 GCE Profes-
sional przyda

sig nig tylko
stolarzom i innym
rzemiesinikom
2ajmufgcym sig
obrébkg drewna,
fecz takza monterom
shspozycfi sklepowyeh
i stoisk targowych.

cechy nowef zglebiarki GKT 55 GCE Professional.

wzgledem powierzchni materiatu.
Pilarka do cie¢ wglebnych Bosch
precyzyjnie wskazuje giebokosci
ciecia w materiale — zarowno przy
wykorzystaniu szyny prowadzacej

lub bez niej — za pomoca przestaw-
nego wskaznika na podziaice pify.
Dodatkowo, pochylenie pily do cigé
pod katem nie wplywa na prze-
suniecie sig miejsca wejscia pity

Dane techniczne GKT 55 GCE Professional

Moc nominalna

Srednica ofworu tarczy
Srednica tarczy
Glebokos¢ cigcia (90°)
Glebokos¢ cigeia (45°)
Cigzar

Predkosc obrotowa bez obcigzenia

1400 W
3600-6250 min?
20 mm

165 mm

57 mm

42 mm

47 kg




w material — zardwno przy cieciu

z szyng prowadzgca, jak i bez niej

— nie jest wiec konieczne stoso-

wanie dodatkowych adaplerw.

Wspomniane zalety pilarki Bosch

docenig profesjonalni uzytkownicy

cenigey szybkosc i precyzje wy-
konywania cigc.

Wydajny silnik. Pilarka jest wy-
posazona w silnik 0 mocy 1400 W
z systemem Constant Electronic.
Syslem utrzymuje staig predkosc
obrotowgq niezaleznie od abcigzenia,
zapewniajgc rownomieme i szybkie
tempo pracy. Regulacja predkosci
obrotowej pozwala dopasowac
parametry pracy do wymagan
roznych materialow, np. drewna,
szkla akrylowego czy aluminium.

Sugerowane ceny detaliczne
dwoch wariantéw sprzedazy pi-
larki GKT 55 GCE Professional
(pazdziernik 2011 r.):

+ w walizce systemowej L-BOXX
ziarczq pilarskq ,Top Precision
Best tor Wood™: 1967 zl,

» W walizce systemowej L-BOXX
Z lakim samym wyposazeniem
oraz szynq prowadzaca FSN 1600
Professional: 2151 z1.

W programie osprzetu Bosch
dostepnych jest pie¢ innych tarcz
pilarskich przeznaczonych do pilarek
tarczowych do cigé wgigbnych.

arki

Nowe wyrzynarki firmy Bosch
charakteryzuja sig wyjatkowa pre-
cyzjq pracy dzigki zastosowanej
w nich nowej wersji systemu
Precision Control. Jest on oparly
na podwojnej rolce prowadzgce
i wraz ze stabilnym mocowaniem
brzeszczolu stanowi pozbawiony
luzow mechanizm gwarantujacy nie-
zwykig dokiadnosc ciecia w diugim
okresie uzylkowania wyrzynarki.
Zainstalowane w obu modelach
oswietlenie LED wraz z wydajnym
nadmuchem pozwala utrzymac do-
bra widocznosc linii ciecia. Dodat-
kowo, urzadzenia wyposazone sg
w system beznarzedziowe] wymiany
osprzetu SDS z funkejg wyrzutu.
Produkly sg dostepne w sprzedazy
od wizesnia 2011 1.

Podwojna rolka prowadzaca
brzeszczot oraz ulepszony i pozba-
wiony luzow syslem ich mocowa-
nia to najwazniejsze zalety nowych
wyrzynarek GST 140 CE/BCE Pro-
fessional firmy Bosch, ktore umoz-
liwiajg wykonywanie niezwykle
precyzyjnych cigc. Chwianie sig
i wyginanie brzeszczotu - zwiasz-

Dane techniczne

Wersja rekojesci
Moc nominalna

Wysokosc skoku

Gigboko$é cigeia w drewnie
Glebokosc ciecia w aluminium
Glgbokosc cigeia w stali zwyklej
Ciezar

czaw przypadku ciec krzywolinio-
wych - zoslaje zminimalizowane,
gwarantujgc maksimum precyzji.
Uzytkownicy maja do wyboru mo-
del z rekojescig prostg (CE) oraz
z rekojescig zamknietg (BCE).

Komfort w uiytkowaniu i wy-
dajnosé. Nowe wyrzynarki fir-
my Bosch sg o 20% mniejsze
i 1Zejsze od poprzednich modeli.
Zmniejszony obwod rekojesci
oraz obnizenie $rodka ciezkosci
przekiada sie na wyjatkowo fatwe
I komfortowe prowadzenie sprzetu
podczas pracy. Wykonywaniu do-
kladnych cigé sprzyja takze niski
poziom drgan, wynoszacy zaledwie
6,0 m/s? (pomiar zgodny 2 nowg
procedurg EPTA). Dzigki silnikom
0 mocy 720 W obydwa urzadzenia
s najmocniejszymi wyrzynarkami
W swojej klasie cenowej. System
Constant Electronic zapewnia na-
fomiast utrzymywanie stalej, nie-
zaleznej od obcigzemia predkosci
obrotowej i rownomierne tempo
pracy. Mozliwy jesl takze wstepny
wybaor predkosci obrotowej, w za-
leznosci od wymagan obrabianego
maleriau.

Praca w drewnie. Glghoko$¢
cigeia w drewnie wykonanego przy
uzyciu nowych wyrzynarek firmy
Bosch wynosi 140 mm. Wyjglkowo
dokfadne cigcia w drewnie, niemal
cafkowicie pozbawione wyszczer-
bien”, sg mozliwe przy zastosowaniu
dodatkowego osprzetu w postaci
prowadnicy oraz brzeszczolow
.Extra Clean for Wood".

Innowacyjne rozwigzania. Stopa
wyrzynarki, wykonana z wytrzy-
malego magnezu, jest zaopatrzona
w okladzing 2 tworzywa sziuczneqo,
ktdra gwarantuje optymalny prze-
suw i jednoczesnie chroni delikatne
powierzchnie. Obrolowa rura syste-
mu odsysania pylu zapobiega ocie-
raniu sig weza odkurzacza, rowniez
chronigc powierzchnie i krawedzie
obrabianych elementow, jednoczes-
nie dajae uzytkownikowi swobode
ruchu. Do innych atutow nowych
wyrzynarek firmy Bosch zaliczy¢
moZna: funkcje nadmuchu, oddziel-
nie wigczane oswietlenie LED, ktore
zapewnia dobrg widocznogé linii

Predkosc skokowa bez obcigzenia

GST 140 CE Professional

(zastepuje GST 135 CE Professional)

prosta

720 W
800-3100 min”
26 mm

140 mm

20 mm

10 mm

2,2 kg

O Nowe wyrzynarki

GST 140 CE/BCE Professional
firmy Bosch wysigpuja

w dwdch opejach:

Z rekofeseiy prosty (CE) oraz

2z rekofaseig 2amknietg (BCE).

cigcia, a takze to, ze kat ustawienia
podstawy mozna regulowac bez
stosowania dodatkowych narzedzi.
Populame katy ciecia (22,5 oraz
45 stopni) sq zaznaczone zapad-
kami, dzieki czemu ich ustawianie
staje si¢ jeszcze iatwiejsze.
Osprzet. System SDS z auto-
matycznym wyrzutem brzeszczotu
umozliwia fatwg wymiane osprzetu.
Bosch jest najwiekszym na swie-
cie producentem brzeszczotow do
wyrzynarek, wiec osprzet mozna
precyzyjnie dobraé do rodzaju wy-
konywane] aplikacji. Wsrod osprze-
fu dodatkowego nalezy wymienic
nowoczesny systemem szyn pro-
wadzacych, adapter do prowadnic

GST 140 BCE Professional
(zastepuje GST 135 BCE
Professional)

zamknieta

720 W
500-3100 min
26 mm

140 mm

20 mm

10 mm

23 kg

zintegrowany z prowadnicq row-
nolegta i cyrklem do cigé okrez-
nych oraz opakowanie w walizce
sysiemowej L-BOXX ufatwiajgce)
przechowywanie i transport. Po-
nadto urzadzenia sg kompatybilne
ze wszystkimi odkurzaczami Bosch.
Sugerowana cena detalicz-
na brutto wyrzynarek w dwach
wariantach (wrzesiei 2011 r.):
1290,27 zi—w walizce systemowe]
L-BOXX z trzema brzeszczolami,
ostong przeciwodpryskowa, ze-
stawem do odsysania pyfu oraz
stalowa stopg do obrobki metalu
Zradfo:

Robert Bosch Sp. z 0.0.
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..+ +~Poznaj go — oto nowy

- Opel Movano. Samochod
- tiostawczy zaprojektowany
i zhudowany tak, ahy
~ “sprostac potrzebom Twoim
4. Twojej Army.

Teraz Opel Movano zapewnia
jeszcze wigce] komfortu, jest
bardziej wytrzymaly oraz do-
stepny w wiekszej liczbie wersji,
rowniez z napedem na 1lylng os.
Jak wszyslkie samochody uzylkowe
marki Opel, Opel Movano gwaran-
{uje niezmiennie wysoka wydajnoscé
i niezawodnosc. Dlatego mozesz byc
pewien, ze Opel Movano sprawdzi
sig w kazdej syluacii.

a4

kompleksowe
roZzwigzanie

Nowa gama Opli Movano obej-
muje pojazdy typowo dostawcze,
jakiosobowe. Dostepne sg 4 rozne
diugosci nadwozia i az 3 wyso-
kosci dachu oraz szeroka gama
silnikow. Opel Movano dostgpny
jest z napedem natylng o$ w dwoch
diugoseiach nadwozia, w wersjach
0 masie cafkowitej 35004500 kg.
Dopuszczalna masa catkowita Opla
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Movano z napedem na przednig 0$
wynosi 3500 kg - wystarczajgco
duzo dia realizacji wigkszosci zadan.

Stylistyka samochodu to nie tylko
jego atrakeyjny wyglad. To prze-
de wszystkim kwestia uzylecznej,
falwo doslepnej przesirzeni. Tylne
drzwi Movano moga olwierac sig
pod katem az 270 stopni (wypo-
sazenie dodatkowe), a boczne na
szerokosc 1270 mm (1050 mm
W wersji L1), co oznacza peing
swobode zatadunku peinowymia-
rowych europalet.

To, jak siedzisz jest rownie
wazne jak to, gdzie siedzisz. Do-
tyczy to bezposrednio Ciebie lub
osoby, ktora wiasnie dla Ciebie

prowadzi. W nowym Oplu Mova-
no diugi dzien pracy nie konczy
sig bolem plecow. Kabina zostata
skonstruowana w ergonomiczny
sposob. Dzigki wygodnym fotelom,
funkcjonalnie umieszczonej d2wigni
Zmiany biegow oraz regulowane|
kierownicy, bedziesz gotowy do
drogi kazdego kolejnego dnia.

SIANOWISKC

Kierowea Opla Movano moze
sig poczuc jak we wiasnym biurze.
Gdy ma sig do dyspozycji, migdzy
innymi, uchwyty na 2-litrowe bu-
telki, liczne schowki na drobiazgi
i2 gniazdka 12V —1to bardzo latwe.
Dzigki mozliwosci zamontowania
uchwytu na dokumenty na desce
rozdzielezej, regulowanego stolika
pod laptop, zastosowaniu okladziny
wygiuszajacej na przegrodzie ka-
biny oraz dodatkowym schowkom

w drzwiach, cale Twoje biuro moze
podrozowac z Toba.

Wysoki moment

Dynamiczne silniki nowego Opla
Movano spefniajg najwyzsze stan-
dardy emisji spalin Euro 4 lub Euro 5
i Zapewniajq wysoki moment obro-
towy przy niskim zuzyciu paliwa.
Zawsze masz zapas mocy, klorego
potrzebujesz.

Na kazde warunki
Poduszki powietrzne, ABS, ESP®
oraz wytrzymafa konstrukcja pefno-
wymiarowej przegrody przestrze-
ni bagazowej — to wszystko Opel
Movano oferuje w standardzie. Co
wigcej, jest malo podatny na bocz-
ne podmuchy, zapewnia optymalng
widoczno$é drogi | ma specjalne
uchwyly do mocowania fadunku.
Dzigki efektywnym reflektorom oraz
wycieraczkom szyby przedniej auto-




matycznie reagujgcym na zmienng
warunki pogodowe, kierowca czuje
sig bardzo bezpiecznie.

Efek

i
=

narzedzie

Nawet 17 m2 objetosci, 2,5 fony
fadownosci i ponad 4,3 m mak-
symalnej diugosci przestrzeni ba-
gazowej sprawia, Ze Opel Movano
pomiesci naprawdg imponujgcy
fadunek. Pefne lub do polowy
wysokosci wykonczenie scian
bocznych i podiogi drewnianymi
panelami chroni powierzchnie la-
kierowane przed uszkodzeniami.
Idealnie dopasowane osfony nie
utrudniajg dostepu do uchwylow
mocowania fadunku.

Mobilny zespdt
Przewoz osob i sprzelu to spe-

cjalnos¢ Opla Movano Furgon

z podwdjng kabing. Dwie osoby

mogq zajac miejsce obok kierow-
cy, a kolejne 4 —w drugim rzedzie
siedzen. Jako wyposazenie dodat-
kowe dostepny jest pojedynczy fotel
pasazera. Oczywiscie, zaglowki
na kazdym siedzeniu oraz pasy
bzpieczenstwa to standard. Do
drugiego rzedu siedzen fatwo sig
dostac przez szerokie przesuwane
drzwi. Przedziat osobowy oddzie-
lony jest od towarowego odporng,
przeszklong przegrodg wykonang
ztworzywa ABS.

Opel Movano Furgon. Duza
i fatwo dostepna przestrzen 1o
kwinlesencja charakteru Opla
Movano Furgon. Szerokie drzwi
boczne (1270 mm) pozwalajg na
zaladowanie europalely (z wyjat-
kiem najkrotszej wersji L1). W mo-
delach z niskim i rednim nadwo-
ziem (H1 1H2) tylne drzwi siggaja

samego dachu i majg wysokosc
aZ do 1820 mm (H2). Przestrzen
fadunkowa ze specjalnymi uchwy-
tami ma do 4383 mm diugosci,
co ulatwia bezpieczny transport
naprawde duzeqgo fadunku. Wysoki
poziom bezpieczenstwa zapew-
nia rowniez metalowa przegroda
kabiny oddzielajaca przestrzen
fadunkowq od pasazerskiej. Mo-
vano jest dostepny w 4 wersjach
dopuszczalnej masy calkowitej,
4 dlugosciach nadwozia, z poje-
dynczymi lub podwojmymi tylnymi
kofami, napgdem na o$ przednia
lub tylng, w 3 wysokosciach nad-
wozia, z 3 silnikami, 6-biegowg
skrzynig manualng lub automa-
tyczng Easytronic®.

Jezeli 1o nie wystarczy, komfort
jazdy Movano moina podniescé
montujac wyposazenie dodatko-
we i akcesoryjne dostosowane do
sposobu wykorzystania pojazdu.

I

HHH

Opel Movano z podwdjng ka-
bina. Dzigki doslepnym 3 diu-
gosciom przestrzeni fadunkowej,
3 poziomom fadownosci, 3 silnikom
i 2 wysokosciom dachu do wyboru,
Movano z podwajng kabing jest
gotow do akcji. W ramach wy-
posazenia dodatkowego dostepne
$3 np. zawieszenie pneumalycz-
ne, przyslawka odbioru mocy
na potrzeby roznych konwersji
oraz wzmocniony hak holowni-
czy. W pelni wyposazona kabina
Z 3 wygodnymi folelami przednimi,
w tym srodkowym ze skiadanym
oparciem, 4 siedzeniami w drugim
rzedzie, zintegrowang przegroda,
wydajnym ogrzewaniem i wentyla-
cjg oraz tylnymi oknami bocznymi
zapewnia komfortowe warunki jaz-
dy dla 7-osobhowej zalogi.

opracowanie: Redakcja

Zradfo: General Motors Poland
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OPINIA TECHNICZNA

Opracowanie:
Marcin Solarek
przedstawiciel Komisji

Technicznej przy Polskim
Stowarzyszeniu Dekarzy

Przedmiotem opinii
jest jako$¢ wykonania
obrobek hlacharskich
| prac dekarskich na
budynku mieszkalnym.
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W wizji lokalnej wzieli udzial
przedstawiciele Komisji Technicz-
nej przy PSD: Krzysziof Wieleska,
Marcin Solarek, Daniel Baliniski, oraz
inwestor i jego przedstawiciele.
Budynek | dach

Opis konstrukcji i pokrycia:
budynek murowany, konstruk-
cja dachu drewniana oparia
na murfatach i ramie stalowej;
polacie pokryte folig wstepnego
krycia, nastepnie zamocowano
kontrialy i deski azurowo oraz
blache na rabek slojacy, obrobki
wykonane z blachy ocynkowane)
powlekanej.

Opis uzytych materiatow: do
pokrycia dachu uzylo blachy na
rabek slojacy Zartmet, obrobki
blacharskie pasa okapowego wy-
konane sg z blachy ocynkowanej
powlekanej, kominy obrobione bla-
cha. Orynnowanie Zarlmel. Okna
potaciowe firmy FAKRO.

\inioskl | zalecenia

* Dach zoslal niestarannie przygo-
towany do moniazu blachy na
rgbek stojacy.

* Niewyklinowane deski nosne
spowodowaly nierowng piasz-
czyzne pofaci, w wyniku czego
rozpinajg sie panele,

« Blacha nie zostala przymocowana
w odpowiedni sposob i nie trzyma
sig na iaczeniach, okna zoslaly
2le obrobione.

« Wykonawcy wykazali si¢ brakiem
wiedzy na temat montazu blachy
na rabek stojgey.

« 7 uwagi na duzg ilosé biedow
i mozliwosc¢ zerwania blachy
przy silniejszym wietrze zaleca
sie wymiane pokrycia na nowe.

Wymienione zalecenia sg wyni-
kiem instrukcji montazu blachy na
rahek stojacy firm: Plannja, Lindab,
Blachy Pruszynski, Racheinzink.

eee
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T Miefachowo wykonana czapka komina.
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O Zlewykonane futzﬁ'

TI Brak ociaplenia i gdrmego foliowania okna. - w‘,

2F
[ Brak kapinosa, woda bedzie plyngia mﬁi

I Nie wyklinowane polacie dachu powodufg odpinanie sie panel
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Seminaria praktyczne Triflex 2012

Serdecznie zapraszamy Panstwa oraz
Pafistwa pracownikéw do udziatu
w naszych seminariach praktycznych
2012. Podezas seminaridw cheieliby-
smy podzielic sie z Panstwemn naszymi
praktycznymi doswiadczeniami zgro-
madzonymi na przestrzeni lat. Solidna
dawka teoril | Cwiczeri ma stanowid
w przysztosci podstawe Panstwa
skutecznej dziatalnodc w  zakresie
uszczelniania przy uZyciu plynnych
tworzyw sztucznych.

W lutym 2012 r. beda Paristwo mieli
okazje pogtebic¢ swojg wiedze i umie-
jetnosci w tej dziedzinie. Nasze mo-
dulowe seminaria odbeds sie w 3
miastach. Byloby nam bardzo milo,
gdyby zechcieli Paristwo wzigd udzial
w poldniowych seminariach na na-
stepujace tematy: Modul 1 “Uszczel-
nianie detali i dachéw plaskich” oraz
Modut 2 “Uszczelnianie i powlekanie
powierzchni balkonowych”.

Opis seminarium

Podczas seminariow praktycznych
przekazemy Paristwu podstawows
wiedze z zakresu uszczelniania za po-
mocg ptynnych twarzyw sztucznych,
Szezegélny nacisk polozony zostanie
przy tym na skuteczne zabezpieczanie
taczen (ze sciana) oraz skomplikowa-
nych detali, niezwykle czesto obec
nych m.in. na dachach i balkonach.
Kazdy z uczestnikéw samodzielnie
wykona pod okiem eksperta prace
uszczelnigjgce na  indywidualnym
modelu. Po zakoriczeniu seminariurm
beda Panstwo w stanie $wiadomie
wybra¢ odpowiedni system Triflex
oraz w krotkim czasie zaplanowat
i wykona¢ diugotrwate rozwigza-
nia. Poniewaz ilos¢ miejsc jest ogra-
niczona, prosimy o jak najszybsza
deklaracje uczestnictwa za pomoca
formularza  zgloszeniowego, kidry
nalezy przesta¢ faksem. Zgloszenia
beda rozpatrywane wedtug kolejno-
Sci wplywu.

Z radoécia oczekujemy spotkania
7 Panstwem na seminariach.

P
o

7 g
Dyrektor ds. sprzedazy
Przemystaw Kubacki

WA X%
Dyrektor Dziatu Sprzedaty
Miedzynarodowej

Cem Y. Selquk

PROGRAM MODULU 1:
Czas trwania seminarium:
1/2 dnia, od godz. 08:00 do 12:30
. .
* Prezentacja firmy Triflex KG
» Prezentacja systemdw przeznaczonych do dachéw
i detali
» Ocena i przygotowanie podioza
* Urikanie bledéw podczas wykenywania uszczelniery
* Bezpieczenstwo i higiena pracy
Czesc praktyczna:
s Szkolenie praktyczne na indywidualnym modelu
(do zabrania)
* Uszczelnianie detali w przypadku taczen
* Uszczelnianie detali w przypadku skomplikowanych
elementdw przelotowych
Opfata 2a uczestnictwo: 39,00 21 z VAT, cena obejmuje
wiszystkie materialy szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa
w szkoleniu oraz wykonany samodzielnie model (do zabrania)

ZGLOSZENIE
Odpowiedz faksem 22 548 00 01

Ostateczny termin przyjmowania zgtoszeri: 20 stycznia 2012 r.

Zgtoszenie uczestnictwa w seminarium praktycznym Triflex 2012,
Tak, potwierdzamy uczestnictwo w seminariach praktycznych Triflex

PROGRAM MODULU 2:

Czas trwania seminarium:

142 dnia, od godz. 13:00 do 17.00

Cratiioon .

* Prezentacja systemdw przeznaczonych do powierzchni
balkonowych

* Ocena i przygotowanie podioza

= Unikanie bledéw podczas wykonywania uszczelniery
i powtok

Czesc praktyczna:

*» Uszczelnianie | powlekanie powierzchni
na indywidualnym modelu (do zabrania)

* Ksztattowanie nawierzchni

Optata za uczestnictwo: 60,00 zt z VAT; cena obejmuje

wszystkie materialy szkoleniowe, wyzywienie, ceyfikat

uczestnictwa w szkoleniu oraz wykonany samodzielnie model

(do zabrania)

Fromocja: W przypadku zgloszenia na oba moduly semina-

rium oplata wynosi 79,00 21 z VAT, Cena obejmuje wyZywienie,

wszystkie materiafy szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa

w szkoleniu oraz wykonany samodzielnie model (do zabrania).

DANE KONTAKTOWE

Nazwa firmy:

Ulica:

| ostatecznie zgtaszamy udzial nastepujacych osdb w podanych terminach:

PROSZE WYPEENIC WYRAZNIE PISMEM DRUKOWANYM!

Kod pocztowy/Miejscawost:

T 2 e e e

Imie Nazwisko Telefon:
2Pl an s s S

Irmie Nazwisko
S T e b e e Faks:

Imie Mazwisko
Seminaria
Miejscowosd Termiiny E-mail:
Wraclaw [114.02 2012
Poznan  [016.02.2012
Tychy 0O21.02.2012 Jak otrzymali Parstwo zaproszenie:
Moduty seminaryjne O pismo od firmy Triflex
Modut1 O, Uszczeln. detali | dachéw plaskich za pomoca Triflex ProDetail” [ od przedstawiciela Triflex
Modut 2 [, Uszczeln. i powlekanie powierzchni balkonowych® [ poprzez Triflex eCetails
Opiata za uczestnictwo [ drogg internetows
Maodut 1: 39,00 21 z VAT za osobe P ®
Modut 2: 60,00 2t 7 VAT za osobe Trlflex
Promocja: Udziat w obu modutach 79,00 2t z VAT za osobe
NUMEE NI e Triflex Polska

Przedsiebiorstwo posiada nastepujaca forme prawna:

[ Jednooscbowa dziatalnosc gospodarcza (imie 1 nazwisko wiasdciela):
[ spotka Jawna O] Spoika Akcyjna O Spetka z 0.0, Clinne: ...

Miejscowod ¢, data Podpis

Po zgloszenlu otrzymalja Panstwo od nas potwierdzenie zgloszenla, mapke dojazdu oraz rachunek.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

Tel. 22 548 01 56

Faks 22 548 00 01
info@triflex pl | www triflex_pl

Hudmaz02

Frosimy o wyrozumiatos ¢ dia fakuu, iz dostarczenie wymienionych dokumentéw odbywa sle

z opdinieniem | ma miejsce doplero po zakonczeniu przy/mowania zgtoszen. Zapytania droga
telefoniczng prosimy kierowac do Pana Przemysiawa Kubacklego pod numer tel. 602 73 7217

Zapraszamy
24-27 stycznia 2012 1.
Poznan, hala 9
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M ODDZIAL KUJAWSKO-POMORSKI

g-mail: bydgoszcz@dekarz.com.pl
kod pocztowy:  85-009

miasto: Bydgoszcz

adres: ul. Dworcowa 87

telefon: 52 345 52 25, 500 098 631

Firmy wspierajgce: Hurtostal Sp. z 0.0., P.H. Cegpol Leszek Basikowski,

Pruszyniski Sp. z 0.0., P.P.H.U. Wal-Mar Sp. z 0.0., Rynplast Il s.c.,
Z.U.HiB Krzysztof Wisniewski, Grazmar Grazyna Klonowska-Dudek,
8IG 8p. z 0.0., Genderka Sp. z 0.0., P.P.H. ANDREXIM Andrzej Dylik

M ODDZIAt LUBELSKI

g-mail: lubelski@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 20-346

miasto: Lublin

adres: ul. Dtuga 8

telefon: 81 441 12 22, 503 123 889

Firmy wspierajace: GALECO Sp. Z 0.0., SOREX 5.C., MAR-JOLA BI,
PROXIM Sfawomir Plewka, Dach-Serwis 8p. z 0.0., FHU Mixor Patro
Edward, Dachpol Ireneusz Aranowski, Mariusz Bergiel Sp.J.

M ODDZIAL tODZKI

g-mail; lodzkie@dekarz.com pl

kod pocztowy: 80-508

miasto: tod?

adres: ul. Kopiriskiega 5/11

telefon: 616 137 040

Firmy wspierajace: APK Sp. z 0.0., PPHU Dziki, Blach-Pol Krzysztofik,
Patyga Sp.].

M ODDZIAL MALOPOLSKI

g-mail: malopolski@dekarz.com.pl
kod pocztowy:  30-107

miasto: Krakow

adres: Plac Na Stawach 1 p. 600
telefon: 12 427 02 37, 516 028 125

Firmy wspierajace: Tarfak Kus

M ODDZIAt MAZOWIECKI

e-mail; mazowieckie@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 05-800

miasto; Pruszkow

adres: ul. Promyka 24/26

telefon: 22 720 87 15, 509 447 590

Firmy wspierajace: EURODACH B.J.Wrzeszczyriscy,
MARLEY POLSKA Sp. z0.0., GRANDE Sp. z 0.0.,
GRUPA DEKARSKA Sp. z 0.0., Wasz Dach

M ODDZIAt PODKARPACKI

g-mail: podkarpacki@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 35-301

miasto; Rzeszow

adres: ul. Boya-Zelefiskieqo 15
telefon: 608 493 380

Firmy wspierajace: BRATEX Sp. 2 o.0.
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M ODDZIAL PODLASKI

g-mail: podlaskie@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 15-113

miasto: Biatystok

adres: ul. Gen. WI. Andersa 38
telefon: B5 653 77 44, 509 468 772

Firmy wspierajgce: BLECH DACH Joanna Tereszkiewicz, FAGRO DACH Sp.j.,
PPUH METALKOMPLEX Leszek Zaniewski, NEXMAR, Plastmo, Pruszynski,
ROTO-FRANK

B ODDZIAL POMORSKI

e-mail; pomorskie@dekarz.com.pl
kod poczlowy: 81-421

miasto: Gdynia

adres: ul. Tetmajera 65

telefon: 58 710 60 34, 503 123 807

Firmy wspierajgce: P.P.M.B. IZOLMAT Sp. z 0.0., TOMASZCZYK | SYNOWIE
Piotr Tomaszczyk, “Dachy” — Patryk Bianga, FHU Marek Szczesny,
Tuchelskie Centrum Edukacji Zawodowej, PHU “Monza” s.c.

W ODDZIAL SLASKI

e-mail; slaski@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 42-200

miasto; Czestochowa

adres: ul. tukasinskiego 32/38
felefon: 509 555 542

Firmy wspierajace: PHPU “SEMEX” Spdika Jawna Fertacz

M 0DDZIAt WARMINSKO-MAZURSKI

e-mail: olsztyn@dekarz.com.pl
kod poczlowy:  10-687

miasto: Olsztyn

adres: ul, Mroza 26/4

felefon: 604 067 530

Firmy wspierajace: PHU “Fal-Bud”, Anitech, LOSKO — Skfad Materialdw
Budow/anych

M ODDZIAL WIELKOPOLSKI

g-mail: wielkopolski@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 60-012

miasto: Poznan

adres: ul. Sgsiedzka 9

telefon: 512 361 270

Firmy wspierajgce: P.P.H.U. "MAAD", BUDO-FORMA Sp. z 0.0.,
TERMO-DEK Spdtka Jawna, P.H.U. BUD POL SC Michat Bgk, Cezary Bak,
VELUX, IZOLMAT, OBDACH Izabela Muchowska

B ODDZIAL ZACHODNIOPOMORSKI

e-malil: szezecin@dekarz.com.pl
kod poczlowy: 71-553

miasto: Szczecin

adres: ul. Niemecewicza 9

telefon: 5965 929 180, 503 122 565

Firmy wspierajace: Veldach Niemcewicza Sp. z 0.0.,
Veldach Cukrowa Sp. 2 0.0.



| g AHI ROOFING

A rancaee ppiLpend (ompany

AHI ROOFING - POLSKA
ul. Modularna 3a
(02-238 Warszawa
www.ahiroofing.com.pl

B.PRO

B.PRO POLSKA SP.Z 0.0.
ul. Eurcpejska 4

05-530 Tomice

www bpro_pl

'BAUDER

BAUDER POLSKA SP. Z 0.0.
ul. Kutrzeby 16G/141
61-715 Poznan

www bauder.pl

BOSCH

ROBERT BOSCH SP. 2 0.0.
ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

www bosch pl

BRAAS

RUPPCERAMIKA
MONIER SP. Z 0.0.

ul. Wschodnia 26

45-445 Opole

www monier pl

BUDMAT BOGDAN WIEGEK
ul. Otolinska 25

09-407 Plock

www budmat.com.pl

g
7

-
Cembnit
CEMBRIT S.A.
ul. Gnigznieriska 4
62-240 Trzemeszno
www.cembrit pl

A
selena

SELENA 8.A.

ul. Wyscigowa 56 E
53-012 Wroctaw
www selena.pl

ZDORKEN

DORKEN DELTA FOLIE
ul. Ostrédzka 88
03-289 Warszawa
www ddfpl

I’II
Wienerberger

WIENERBERGER CERAMIKA
BUDOWLANA SP. Z 0.0.

ul. Ostrobramska 79

14-175 Warszawa

www wienerberger pl

FAKRO SP. Z 0.0.
ul. Wegierska 144 a
33-300 Nowy Sacz
www.fakro pl

VELUX POLSKA SP. Z 0.0.
ul. Muszkieterdw 15 a
02-273 Warszawa

www velux pl

LEDA

GEDA-DECHENTREITER
GMBH & COKG

Mertinger Str.60

86663 Asbach - Baumenheim
www geda pl

ITW PASLODE POLSKA
ul. Kondratowicza 37/207
(03-286 Warszawa

www paslade.com.pl

@Izomnri
—_—

G DANGSK

IZOLMAT SP. Z 0.0.
ul. Sandomierska 38
80-051 Gdarsk

www.izolmat.com.pl

Qo

P.P.U.H. KOMA SP. Z 0.0.
ul. Kukuicza 1

Wilkanowa k/Zielone) Gory
66-008 Swidnica

www koma.zgora.pl

| @Lindab )

LINDAB SP. 2 0.0.
ul. Kolejowa 311
05-082 Lomianki
www lindab pl

# FAKRO

FIRMY WSPIERAJACE

&

POLSKIE FOLIEB
I
MARMA POLSKIE FOLIE
Al_Pod Kasztanami 10
35-030 Rzeszow
WWW.marma.com.pl

Plastmo

Iska Sp.z 0.0

PLASTMO POLSKA
SP.Z0.0.

ul. Falencka 1

Janki, 05-090 Raszyn
www plastmopolska.pl

PREFA POLSKA SP. Z 0.0.
ul. Emaliowa 28

02-295 Warszawa

www prefa.com

~BLAC m\
PRUszYNsm

PRUSZYNSKI SP.Z 0.0.

ul. Sokotowska 32 b

Sokotdw, 05-806 Komordw
WWw pruszynski.com.pl

Rathscheck

HnTHSGHEGI( SGHIEFEH
ul. Brzozowa 8

Lublewo, 83-050 Kolbudy
www rathscheck pl

ROCKWOOL POLSKA
ul. Kwiatowa 14
£6-131 Cigacice
www._rockwool pl

ICOPAL

ul, taska 1659-197
98-220 Zduriska Wala
www.icopal pl

Plannja (b

PLANNJA SP. Z 0.0.
ul. Annopol 24 b
03-236 Warszawa
WWW plannja.com

Roto

Okna Dachowe
ROTO FRANK OKNA DACHOWE
SP.Z2 0.0.
ul. Lubelska 104
21-100 Lubartow
www.roto.pl

Royal Hurt

ROYAL HURT §P. Z 0.0.
ul. Stoneczna 153
[5-506 Lesznowola
www royalhurt.pl

PO PnosTu nnsne'
IVT POLSKA SP. Z 0.0.
Wysogotowo k/Foznania
ul. Kamienna 26 b
62-081 Przezmierowo
www.ivtpl

SCUTT

GUTTI PDLSI(n SP. 20.0.
ul. Poselska 3

42-200 Czestochowa
www.guttipolska pl

Triflex

TRIFLEX
BESCHICHTUNGSSYSTEME
GMBH & CO.KG

Karlstrale 59

D-32423 Minden
www.triflex.pl

ELKD-BIS

LELKO-BIS" SYSTEMY
ODGROMOWE R. KOHUT,
SZ.KLACZAK SPOLKA JAWNA
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroclaw

www elkobis com.pl

GEWONER

PRODUCENT SPADKOW

| KLINOW DACHOWYCH

ul. Szegedynska 5a lok. 152
01-957 Warszawa
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| DWU MIESIECZNIK BRANZOWY WYDAWANY PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY

_ Jesli chcesz, aby magazyn trafiat
bezposrednio do Twojego domu lub firmy,
wystarczy, ze wypetnisz formularz
Zamowienia prenumeraty
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01/
BUDOWNICTW
PRZYSZtOSCH

UWOLNIJ SWOJA WYOBRAZNIE

NOWOSCI | PREMIERY RYNKOWEND.

- materiaty, technologie, sprzet budowlany

OBECNOSC CZOLOWYCH PRODUCENTOW MATERIALOW BUDOWLANYEHI:

DYSKUSJE O NOWOCZESNYM BUDOWNICTWIE),

- budownictwo energooszczedne i pasywne
- rewitalizacja

MISTRZOSTWA POLSKI MLODYCH DEKARZYID:

N

¥l Mirtrostwa Poldd
Miodygeh Dohorzy

o

Szukaj na targach
AjEI }1% najlepszych produktow
EACen00K ze znakiem

www.budmapl |_f




Systemy Systemy
dachowe | | odwadnienia
RIB-ROOF dachu

zAmbel;

Praktycznie, madrze, mistrzowsko!

Testa di Modo

RAL 3017 ciekoladowy

RAL 8002 jasnoszary

RAL 6005 melony

RAL 3009 kasHonoworzeiwony

RAL 8004 ceglany

miedzany, tena kat.3

Wiodacy w Europie producent orynnowania
wprowadza nowy asortyment

4 . . Zambelli Fert GmbH Co. kG
0d teraz elementy asortymentu Zambelli dostepne sg w wersji ocynkowane] powlekanej. Systemy w Passhiier w,?:? : 5
dotychczasowych rozmiarach mozna nabyc w osmiu nowych barwach, Wyprodukowane przy ulyciu D-94481 Grafenau

najnowszych lechnologii poszczegalne komponenty systemu dajg sie latwo facayc | dopasowujg sie i e e O
idealnie. W procesie produkcyjnym uzywane 53 wylgcznie starannie wyselekcjonowane | sprawdzone 7 1::;"- a9 :o) 85 55 409:99 95
materialy. Nienaganny wyglad naszych produktow sprawi, ie zawsze uzyskajg Pafistwo wyjatkowy efekt!  emall  kezysitof kornacki@rambelli.cu



