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Drodzy czytelnicy, dekarze

Nadchodzi czas dla nas, dekarzy bardzo
pracowity. Jednak zawsze warto znalezé
czas na nauke, kicra w przysziosci bedzie
procentowac, szczegdlnie ze producenci
bardzo chetnie pokaza swoje najnowsze
produktowy craz technologie. Zawod deka-
rza w szczegolnosci wymaga bardzo duzo
wieazy | umisjetnosci, a my dekarze z Pol-
skiego Stowarzyszenia Dekarzy musimy pa-
migtac o tym, ze to wlasnie od nas wymaga
sie wiecej. Wszyscy producenci materialdw
budowlanych pokladaja w nas nadzigje, ze
bedziemy ich produkty montowac na dachu
w sposob nalezyty, ze bedziemy dla innych wzorem do nasladowania. Pa-
migtgjcle rowniez o tym, ze Polskie Stowarzyszenie Dekarzy ma osrodki
szkoleniowe w calej Polsce, w ktdrych wszyscy cztonkowie PSD szkoleni
sg nieodplatnie, wystarcza wigc tylko checl.

Lo

am

Mam nadzieje, ze europejskie zalecenia wykonawcze, kidre zosta-
fy przekazane Polskiemu Stowarzyszeniu Dekarzy przez Miedzynarodowa
Federacje Dekarska IFD podczas tegorocznych targdw Budma 2012 zo-
stana przetfumaczone i opracowane sprawnie, a zespoly robocze beda
wedlug potrzeb przekazywac je dekarzom do realizacyi.

Uczynie wszystko, aby na nastepny ckres szkoleniowy w osrod-
kach PSD dostepne juz byly zalecenia wykonawcze stosowane na cafym
swiecie. Bo kto takie normy ma wprowaazic w zycie jak nie Polskie Stowa-
rzyszenie Dekarzy? To my przynalezymy do wielkief organizacyi, ktdra ma
fakie mozliwosci | jak juz powiedziatem w Poznaniu podczas Kongresu
PSD, na te normy czekaja dekarze i producenci pokryc dachiowych.

Zaczyna sie wicsna, mysle, ze nowy sezon przyniesie nam dobre
wiesci, a dekarze z PSD beda mieli duzo pracy. Tego nam bardzo zycze.

Michaf Olszewski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy
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AH Hardt w PSD

0d 1 lutego 2012 r. do grona
firm wspierajacyhe Polskie Stowa-
rzyszenie Dekarzy dolgczyta firma
AH Hardt sp.j. z Cholerzyna. Fir-
ma jest najstarszym i najbardziej
doswiadczonym produceniem in-
stalacji odgromowej w Polsce. Od
tlekady obecna jest na rynkach Eu-
ropy centrainej i wschodniej. Jest
tez jedyng firma, klora ma wias-
ng galwanizernig i stosuje pokry-

cie antykorozyjne z dodatkowym
uszcezelnieniem, przez co gwarancja
na elementy ocynkowane wynosi
do 5 lal.

Uziomy i maszly sg cynkowa-
ne ogniowo. Firma slosuje wiasne
rozwigzania zastrzezone w Urzedzie
Patentowym oraz znakuje swoje wy-
roby. Wysoka jakosc wyrobow jest
doceniana przez klientow. Wyroby
firmy znajdujq sie na najbardziej

prestizowych budynkach w Polsce,
m.in. na Wawelu i Zamku Krolew-
skim w Warszawie oraz licznych
koscioftach, obiekiach biurowych,
a lakze na najwiekszych cenirach
handlowych i galeriach: Arkadia
iBlue City w Warszawie, M1, Geant
iPlaza w Krakowie, oraz obiektach
Tesco i Carrefour w cafej Polsce.

Firma ma cerlyfikal 150
9001:2008 w najszerszym zakre-

sie obejmujgcym projektowanie,
produkeje i sprzedaz osprzetu od-
gromowego. Pomaga projekiantom
I wykonawcom w rozwigzywaniu
wszelkich problemow zwigzanych
Z projekiowaniem i wykonawslwem
instalacji odgromowych, korzysiajgc
ze swojego wieloletniego doswiad-
czenia.

Zrgdfo: AH Hardt

Folie protekcyjne

Folie protekeyjne perforowane
lub bez perforacji siuzg do czaso-
wego zabezpieczania powierzchni
przed zabrudzeniami i uszkodze-
niami mechanicznymi mogacymi
powstac podezas obrobki, trans-

PARAMETRY FOLII:

portu, a takze magazynowania
wyrobow. Folia jest stosowana
w sekiorze budowlanym (blachy
dachowe i ptyty warstwowe) nie-
mniej majg szerokie spektrum
zastosowan i mozna je wyko-

¢ sZEROKOSC: 10001300 mm =5 mm,

s ptugosc NawoJu: 1000 i 800 m.b, =1 m,

* GRUBDSE CAEKOWITA: 35, 40, 42, 48, 50, 55 +10%,

* KOLOR: transparentna lub z podwiatg (niebieska, pomaranczowa, inne),

*» PAKOWANIE: palety 1100 x 1300 mm po 1625 szt. (ok. 1000 kg); rolki skladane na kolyskach drewnianych,
zabezpieczone katownikami, folig stretch, kratownicg drewniang i spiete tasmg bandujgca,

* IDENTYFIKACJA: polokowy nadruk atramentowy lub perforacja, umieszczone na jedne| z krawedzi rolki;
wewnatrz tulei papierowej umieszczona etykieta jednostkowa z identyfikacja wyrobu i data produkei,

* POZOSTALE: na Zyczenie tasmy w rdinych kolorach, dostosowane do indywidualnych potrzeb diugoscia
nawoju, gruboscia folii oraz gramaturg kleju.

|
\

rzystac do zabezpieczania: profili
i parapetow okiennych, laminatow
dekoracyjnych, elementow meb-
lowyeh i samochodowych, ale

takze arlykuiow gospodarstwa
domowego, takich jak pralki czy
loddwki. Znakomicie sprawdzajg
sig w przypadku piyt z tworzyw
sziucznych, stali, aluminium,
a lakze szkla i dywanikow sa-
mochodowych. Folia protekeyjna
moze byc¢ stosowana w lrakcie
prac remontowo-budowlanych
na takich powierzchniach jak:
wykladzina podiogowa, schody,
dywany i parkiet. Dobor typu ma-
teriatu uzalezniony jest od rodzaju
zabezpieczanej powierzchni,

Zrodto: Marma Polskie Folie
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Spoiwo dekarskie

Dwa najpopularniejsze sposoby
lgczenia metalowych elementow
orynnowania to lutowanie oraz sto-
sowanie zigczek uszczelkowych.
Jednak pojawit sie rowniez trzeci
— przy pomocy spoiwa dekarskie-
go Plastal. Metoda ta przewyzsza
latwoscia populare lutowanie, jest
frwala i niezwykle skuteczna, a do
lego przeprowadza sie jg szybko
i bardzo sprawnie.

Spoiwo dekarskie Plastal to
idealnie wigzaca substancja do
lgczenia melalowych syslemow
rynnowych Plasimo Polska. Ale
fen niezwykly preparat mozna
rowniez stosowac przy szero-
kiej gamie prac wykonczeniowo-
-budowlanych. Spoiwo cechuje

sie doskonalg przyczepnoscig do
powierzchni wilgotnych lub ma-
lowanych. Laczy ze sobg bardzo
szeroki zakres materiatow: od
poliestru, drewna, szkia i PVC
az po aluminium, metal i beton.
W dodatku bez koniecznosci za-
stosowania podkfadu.

Spoiwo dekarskie Plastal mozna
stosowac nawet w lrudnych warun-
kach atmosferycznych. Wszystko
za sprawq doskonafej wytrzymaio-
scina szeroki zakres temperatur:
od -40°C do +100°C. Istolny jest
faki, Ze po zastygnieciu spoiwo
dekarskie Plastal zyskuje wyso-
ka twardosc, przy jednoczesnym
zachowaniu elastycznosci. Wsrod
zaskakujacych wiasciwosci tej

niezwykiej substancji znajdziemy
zarowno wysoka wytizymaloscia
na sciskanie i zrywanie oraz dosko-
nalg odporno$cé na promieniowanie
UViwilgo¢, ale rowniez zdolno$é
ttumienia drgan.

Spoiwo jesl szczegolnie poleca-
ne przy montazu wszelkiego rodza-
jumetalowych instalacji rynnowych
oraz wykonywaniu drobnych prac
remontowo-wykonczeniowych.

Spoiwo dekarskie Plastal sprawi,
ze montaz systemow rynnowych
przebiegnie szybko i sprawnie,
a instalacja bedzie szczelna, wy-
trzymata i elastyczna zarazem.

a8e

Zradio: Platmo Polska



Ztoty Miotek Dekarski
dia Ericha Rosenkranza

W czasie trwania Targow Dach
und Holz w Stuttgarcie miafo miejsce
nielypowe wydarzenie. Na stoisku
Roto odbyto sig wreczenie Ziotego
Miotka Dekarskiego — odznaczenia
przyznawanego od 2000 r.firmom
lub osobom wspierajacym dziafania
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

W tym roku laureatem tego
wyrdznienia zostal Prezes Zarza-
tdu — Erich Rosenkranz — bedacy
w sirukiurach Roto od 30 Iat,
w tym przez 10 lal na stanowi-
sku Prezesa Zarzadu dywizji Okna
Dachowe grupy Roto. Zioly Miotek
fo podzigkowanie Polskiego Stowa-

rzyszenia Dekarzy za wspieranie
szkolen PSD, a takze wieloletnie
krzewienie profesjonalizmu w dzia-
faniach na rzecz branzy. Zostal on
wreczony nie tylko w wyjatkowym
miejscu i okolicznosciach, lecz
takze przez wyjatkowych ludzi
Michal Olszewski — Prezes PSD
1 Prezydent Junior IFD (Migdzy-
narodowej Federacji Dekarskiej),
Piet Jacobs — Prezydent IFD oraz
Detlef Stauch = Dyreklor IFD prze-

kazali nagrodg osobiscie. Ericha
Rosenkranz nie kry! wzruszenia
oraz radosci, jaka sprawilo mu
to odznaczenie, podkreslajae
tym samym w swoim krotkim
podziekowaniu, Ze produkty Roto
warlo powierzac Profesjonalistom,
ktorych zizesza Polskie Stowarzy-
szenie Dekarzy | Miedzynarodowa
Federacja Dekarska.

eow

Zradfo: Roto

ROTO na Budmie

Tegoroczna, juz XXI edycja Mie-
dzynarodowych Targow Budow-
lanych Budma 2012, klora miafa
miejsce w dniach 24-27 stycznia,
przyciggnela ponad 50 000 spe-
cjalistow z branzy budowlanej.
Odbywala sie pod haslem ,Bu-
downictwo pizyszfosci — uwolnij
swoja wyobraznig”. W jej przesfaniu
bardzo dobrze odnalazly sie pro-
dukty Roto.

S3dzac po ruchu, ktory panowai
na stoisku, wielu odwiedzajgcych
docenilo marke Roto 1 zaintereso-
walo sig oferig firmy. W lym roku
jedng z nowosci prezentowanych
na imprezie byty okna w okleinach
dekoracyjnych w kolorach natu-
ralnego drewna. Dodatkowo przy-
gotowany zosta! specjalny stojak
szkoleniowy, na klory prezentowa-
ne byty kolejne nowosci w postaci

2012

zestawow uszczelniajgcych AAS,
ASA oraz MDA, stosowanych na
dachu w celu zapewnienia jeszcze
wigksze] szczelnosci pofaczenia
okna z dachem. Praklycznie szko-
lenia organizowane na stoisku
gromadzity liczne grupy dekarzy
i wykonawcow, ktorym propono-
wane rozwigzania mogg pomoc
W codziennej pracy, a w przy-
padku zestawu MDA poprawic
0 0,1 W/(m?*K) parametry termo-
izolacyjne okna. Zestaw MDA w po-
tgczeniu z oknem niskoemisyjnym
Designo R8 NE z PVC pozwala
na osiagniecie wspaiczynnika
przenikalnosci ciepla calego okna
u, = 0,74 W/(m*K).

Produkty Roto spotkac mozna
byio nie tylko na stoisku firmy, lecz
takze na 200-metrowej powierzchni,
gdzie odbywaly sie Mistrzostwa
Miodych Dekarzy. Do rywalizacji
pod okiem publicznosci i sedziow
w kategoni dachu piaskiego, stro-
mego z pokryciem falistym i stro-
mego metalowego przystapiio az

13 druzyn z Polskiego Slowarzy-
szenia Dekarzy. W czasie konkursu
okna dachowe Roto montowano az
w 2 Z 3 wymienionych kategorii
(dachow stromych z dachowkg
oraz dachow plaskich).

[ XX

Zrodfo Roto
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Nowy rozmiar!

mozliwosci!

0d marca 2012 roku Galeco
oferuje w znanych juz systemach
Galeco STAL i Galeco LUXOCYNK
nowy rozmiar 120/100. Rozwigzanie
zapewnia skuteczne odprowadzenie
wody z duzych jednolitych ptasz-
czyzn dachowych na obieklach
przemystowych i duzych budynkow
mieszkalnych.

Inwestorzy korzystajgcy z oferly
Galeco majg wige wybor pomiedzy
sprawdzonym systemem Galeco

STAL ijego ekonomiczng alterna-
lywa Galeco LUXOCYNK. System
LuxOcynk od samego wprowadzenia
na rynek cieszy sie infensywnie
rosngcym zainteresowaniem, dzieki
odpowiedniej relacji ceny do jakosei
Produkt opracz tradycyjnej powloki
cynkowej pokryty jest dodatkowa
powioka tworzac slalg, solid-
ng i zwarlg warslwe, chronigcq
stal przed korozjg. Nowy rozmiar
150/100 zardowno w Galeco Stal,

jak i Galeco LUXOCYNK ma profil
fradycyjny o rozwinieciu 333 mm.

Zrodfo: Galeco

System hlach

na rahek stojacy BUDMAT

Oferowane przez BUDIMAT blachy
na rahek stojacy zaprojektowano
tak, aby mogly sprostac najlep-
szym standardom estetycznym,
funkejonalnym i architeklonicznym.
Nie obcigzaja one istniejgcych
wigzh dachowych, aich klasyczna

PRIME Cliel

B NaszDekarz

prostota ksztaftu, pozwala zacho-
wat zabytkowy wyglad budynkdw.
Ogromne mozliwo$ci przetwarzania
i ksztattowania blach, pozwalaja
tworzyé profile dachowe, kiore
idealnie igczq tradycje z nowo-
CZESNoScig. Innowacyjne 1 cie-

BUOSnap

kawe aranZacje oraz artyslyczny
minimalizm, sprawiaja, ze dachy
Z blach na rabek sg idealnym
Zwienczeniem calego budynku
Pokrycie wykonane z blachy na
rabek dzieki charakierystycznemu
grzbietowi oraz mozliwosci pod-

UNIL e

winiecia przy pasie okapowym,
zapewnia dodatkowe usztywnienie
i tworzy prostg oraz estelyczng
linie okapu.

W ofercie BUDMAT dostepne s3
3 rodzaje blach na rabek: UNILINE
(zawartosc cynku min. 350 g/m?),
PRIMECLICK (z zawarto$cig cynku
min. 275 g/m?) i DUOSNAP (zawar-
t0$¢ cynku min. 275 g/m?). System
blach na rabek stojacy BUDMAT to
tatwy i szybki montaz dzigki uzyciu
systemu zatizaskowego typu CLICK
1 tradycyjnyeh haftr.

LR

Zradfo: Budmat



Ultralekkie palniki tytanowe

Wielogodzinna praca painikiem
wymaga duzego wysitku fizyczne-
go. Szukajgc najlepszych rozwia-
zan dia poprawy komfortu pracy
dekarza, firma KOMA wprowadzita
linig ultralekkich palnikow z dy-
fuzorami tytanowymi. Dylfuzor
wykonany z tytanu jest o okolo
50% lzejszy od standardowego ze
stali nierdzewnej, a jednoczesnie
zachowuje takg samg odpornosc
natemperature. Cechuje go row-
niez wysoki stopient odpornosci

na korozje, a takze duza wylrzy-
malos¢ mechaniczna.
Zaslosowanie nowego rozwigza-
nia w znacznym stopniu zmniejsza
wage palnika — minimalizujac wysi-
tekfizyczny, a tym samym zwigksza
komiort pracy uzytkownika.
Palnik jest przystosowany do
frudnych warunkow pracy i zadowoli
najbardziej wymagajacego dekarza.
Dane techniczne:
* Zuzycie gazu - 2,8 kg/h (przy
cisnieniu 0,2 MPa),

* moc ciepina — 90 kW,
o dyfuzor —1i 50 mm.

Rekojes¢  profesjonalna  za-
koficzona szybkozigezka, klora
umozliwia szybkie pofgczenie palni-
ka z wezem 1 jednoczesnie obra-
cajac sie, nie powoduje skrecania
weza.

Zestaw zawiera:

* reduktor — typ M50-V/ST,
* waz gumowy — 10 m.h.

Linia profesjonalna przeznaczona

jest dla wykonawcow oczekujacych

2

od sprzetutrwalosci, niezawodnosc
1ergonomicznosci. Wysoka jakosc
zastosowanych malerialow pozwala
na uzywanie sprzetu w trudnych
warunkach.

Produkt zosta! doceniony na
Salonie Dekarskim w todzi i fir-
ma Koma otrzymafa wyrdznienie za
ULTRALEKKIE PALNIKI TYTANOWE.

[ XX ]

Zrddfo: PPUH KOMA

Nowa generacja okien

Grupa VELUX wprowadza na
rynek nowg generacjg okien da-
chowych, klorg cechujg wyzsze
standardy w zakresie efektywno-
sci energetycznej, doslepu swiatfa
dziennego, komfortu uzytkowania
oraz fatwiejszy i szybszy montaz.

Nowa generacja okien VELUX
optymalizuje efeklywnosc ener-
gelyczng przy zachowaniu spraw-
dzonych zasad konstrukeji dobrze
znanych okien do poddaszy
VELUX. W rezultacie, oferowa-
ny produkt ma lepsze wiasci-
wosci izolacyjne i wspotczynnik
przenikania ciepfa obnizony do
wartosciU_ = 1,2 W/(m*K) dla
standardowych okien dachowych.
Powierzchnia szyby zostata zwiek-
szona, nawet o 18%. Zapewnia
to wigcej energii stonecznej we
wnetrzach oraz wplywa na ob-
nizenie rachunkow za energie.

Instalacja nowej generacji okien
VELUX jest falwa i szybka. Pro-
ces zinstalacji zostal uproszczony
— wkrety zosatly zastgpione sy-
stemem zaciskow do oblachowan
bocznych. Nowe okna VELUX mozna
montowac szybciej oraz na dwoch
roznych glebokosciach w konstruk-
cji dachu: standardowej lub ob-
nizonej, w ktorej okno zlicowane

jest z pokryciem dachowym. Jest
lo mozliwe dzigki zastosowaniu
nowego katownika montazowego.
W przypadku montazu obnizonego
okno znajduje sig¢ 40 mm glebiej
w konsirukcji dachu, co ozna-
cza bardziej estetyczny wyglad
1 przyezynia sie do dodatkowych
oszczednosci energii.

tatwiejsza instalacja rozpoczyna
sig juz od momentu rozpakowywa-
nia okna. Nowe opakowanie ula-
twia prace dekarza, wyjecie okna
Z karlonu oraz przygoiowanie go do
montazu jest mniej pracochionne.
Ponadto VELUX opracowal nowg
metode wyjmowania skrzydfa
Z oscieznicy, dzigki kiorej obcigzenie
kregostupa dekarza jest znacznie
mniejsze. Caly proces montazu
zoslal dokfadnie przemyslany. Na
przykiad dwa polistyrenowe ele-
menty zabezpieczajgce chronig
skizydio od momentu wyjecia
Z kartonu do ponownego zamon-
towania w oscieznicy.

Konstrukcja nowej generacji
okien dachowych VELUX réwniez
Zoslala ulepszona, zarowno od
wewnatrz, jak i od zewnatrz, za
sprawg bardziej smukiych profili
skrzydia i1 oscieznicy nadajacych
oknom elegancki wyglad.

Nowy, catkowicie przeprojekto-
wany dotykowy panel sterowania
VELUX INTEGRA® zapewnia za-
awansowany technologicznie, a za-
razem przyjazny w obsiudze sposob
kontrolowania klimatu pomieszczen
wyposazonych w elekiryczne okna
dachowe i akcesoria VELUX.

Nowa generacja okien do pod-
daszy VELUX zostanie wprowa-
dzona do sprzedazy w Niemczech
i w Skandynawii w 2012 roku,
aw Polsce w 2013 roku.

LR N
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Okna potaciowe Aura

AURA to nowa ofera okien dachowych,
wylazow i akcesoriow pod markg Pruszynski,
Oferta obejmuje dwa rodzaje wysokiej klasy
okien dachowych o srodkowej osi obrotu:

* AURA AVX 700 — okno drewniane z modufem
nawiewnika,

« AURA APX 700 — okno PCV.

Obydwa okna speiniajg najwyzsze standardy
techniczne i estelyczne, ich parametry nalezg do
najwyzszych w klasie. Okna wraz z odpowied-
nimi koinierzami objete s 10-letnig gwarancja.

Oferle okien AURA uzupeinia wylaz dachowy
przeznaczony do stosowania na nieogrzewanych
poddaszach. Zapewnia doswietlenie i wenty-
lacje poddasza, a takze umozliwia wyjscie na
dach w czasie dekarskich lub kominiarskich
prac konserwacyjnych. Wylaz jest dosigpny
w jednym rozmiarze 45 x 73 cm.

Gama akcesoriow do okien dachowych
obejmuje rolely zaciemniajace DUR, rolety
przyciemniajgce RHR oraz markizy zewnetrzne
MIR. Material rolet jest odporny na Scieranie
I zabrudzenia.

Najwyzsza jakos¢ wszystkich produkiow
potwierdzona jest certyfikatami zarowno dia
fabryki (IS0 9001, IS0 14001, OHSAS 18001),
jak réwniez dia samych produklow (certyfika-
1y niezaleznego instytutu IFT oraz cerlylikaty
zgodnos$ci CE).

Surowcee stosowane do produkeji pochodza
Z lasow odnawialnych | majg cerlyfikai PEFC,
co stanowiistolny wkiad w ochroneg srodowiska
naturalnego.

LA R J

Zrddto: Blachy Pruszyriski

Nowa jednostka

W STRUKTURACH PSD

2 marca 2012 roku w Zajezdzie
Gajowka w miejscowosci Pana-
swka w powiecie bilgorajskim
odbylo sig spotkanie zalozycielskie
pododdzialu bifgorajsko-zamoj-
skiego Polskiego Stowarzyszenia
Dekarzy. Na wniosek 15 dekarzy
dziatajgcych na terenie Bifgoraja

8 NaszDekarz

i Zamoscia oraz czlonkow od-
dzialu lubelskiego PSD, Zarzad
Glowny zarganizowal zebranie
zalozycielskie nowego podod-
dzialu. W spotkaniu wzieli udzial
przedstawiciele firm: Roto Frank
Okna Dachowe, Fox oraz Zarimet,
ktore zadeklarowaly wsparcie dla

nowo powslajacego pododdzialu,
przedstawiciele Zarzgdu oddziaiu
lubelskiego, na kidrego lerenie
bedzie dziatal nowy pododdzial
oraz Prezes Zarzgdu Glownego
PSD.

Na spotkaniu pojawito si¢ 16
dekarzy, wiascicieli firm wykonaw-

czych, kiorzy w jawnych wyborach
ustanowili Zarzgd oddziatu w skfa-
dzie: Wiestaw Niemiec - Prezes,
Antoni Kucharski — Wiceprezes,
Stawomir Gebala — Wicepre-
zes, Ryszard Lach — Sekrelarz,
Stanistaw Wojnar - Skarbnik.
Podczas spoikania omowione
zostaly zasady funkcjonowania
pododdzialu oraz plan dziatania
na najblizsze miesigce. Podod-
dziat bilgorajsko-zamojski jest
pierwszym w 12-letniej historii
slowarzyszenia utworzonym na
terenie wojewodztwa, w ktorym
juz tunkejonuje oddziat PSD.
Pododdzial (koo czlonkow-
skie) powstal na mocy usl. 3,
§ 7, Rozdzial | Statutu Polskiego
Stowarzyszenia Dekarzy. ,Oddzialy
Stowarzyszenia mogg obejmowac
zasiegiem swego dzialania jedno
wojewadziwo. Oddzialy mogq
powotywac kola czlonkowskie na
whniosek zainteresowanych czlon-
kow w skiadzie nie mniejszym niz
10 czlonkow obejmujacym obszar
terytonalny powiatu.”

aew

wiecej na www.dekarz.com.pl



Fachowcy na medal

Doswiadczenie, rzetelnosc i pro-
fesjonalizm, a do tego doskonate
zaplecze techniczne. Tak o organi-
zowanych przez firme FAKRO szko-
leniach mowig fachowey z branzy
budowlanej. Od ponad trzynastu
lat sadeckie przedsiebiorstwo,
Znane na calym $wiecie z produk-
cji okien dachowych, organizuje
specjalistyczne zajecia dla dekarzy,
sprzedawcow i architeklow z kraju
I Z zagranicy.

fiocznie FAKRO szkoli kilka tysie-
cy fachowcow. Bezplatne Zafecia
Cleszy sfe duzym Zainteresowaniem
szczegalnie wersd dekarzy — mowi
szef Dziatu Szkolen FAKRO Pawel
Kothon. W/ 2010 roku wprowadeili-
Smy nowq, lrzystopniowg formute
spotkan ze specjalistami naszef
firmy, ktdre odbywajg sie w okre-
Sie fesienna-zimowym, kiedy [0
Ze wzgledu na panufzce wartunki
atmosferyczne dekarze majg mnief
pracy.

Nasi goscie nie kryjz wrazenia,
Jakie robi na nich zaawansowanie
technologiczne naszego przeasie-
biorstwa. Nafwiekszg atrakcfz ala
uczestikdw szkoler fest zastosowa-
nie w prezentacfach profekcfi irojf-
wymiarowef —mowi Pawe! Kotbon.
- Dodajmy, ze FAKRO fest fedyng
polsky firmg 2 branzy budowianef,
ktdra wykorzystuje technike 30 do
prezemacyi proguktow. 1 ten spo-
SOb praskie, Czesto abstrakcyfne ry-
SUnki Zammieniafg sie w interaktywine

modefe przestizenne, co umozliwia
0gl30ajacym szczegdiowe poznanie
zastosowanych w oknach dacho-
wych FAKRO rozwigZan Konstruk-
cyjnych i szozegotow technicznych.
W przypadku tradycyjnych prezen-
tacji jest to nieosiggalne.
Rokrocznie FAKRO organizuje
cykl szkolen takze dla zagra-
nicznych dekarzy z calej Europy.

Zapraszafgc do Nowego SgcZa
zagranicznych gosci  famienmy
mocno  zakorzeniony sterestyp
Polskf jako Krafu o niskim pozio-
mie technologicziym - tumaczy
Janusz Komurkiewicz Dyrektor
Marketingu FAKRO Polska. — Wi-
00K NOWOCZESNeqo, innowacyjnego
przedsigbiorstwa, Ktore nigfedn-
krotnie pod wzgledem technolo-

gicznym przewyzsza zakfady np.
w Niemczech i Anglii aiametralnie
Zmienia wycbrazenie o Polsce oraz
polskich firmach i fef produktach.
Nasi zagraniczni goscie nabierafg
przekonania, Ze mafg 4o czynienia
Z proguktem innowacyfnym o naf-
wyZszef fakosci.

LR N
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Whpust rynnowy OMV

Produkty firmy Lindab przecho-
tlzg nieustanne tesly funkcjonaino-

sci. Lindab wsiuchuje sig w oceny
i opinie swoich Klientow, pracuje nad

rozwijaniem produktow. Wiasnie
wsluchujgc sie w opinie profe-
sjonalnych wykonawcow firma
wprowadzilla nowy typ wpustu
rynnowego.

Nowy wpusl (OMV) zasle-
pujacy dotyczczasowy (SOK)
WSUWA Sie na rynne i mocuje za
pomocy zacisku, klory zastepuje
dotychezasowaq klamerke zalrza-
skowq. Zastosowanie systemu
zaciskowego gwarantuje jeszcze
lepsze, mocniejsze polaczenie
wpustu z rynna.

Nowe wpusty sq wprowadzane
do sprzedazy sukcesywnie

Zradio: Lindab
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GSB 10,8-2-LI

Professional

MNowa, akumulatorowa wiertarko-
-wkretarka udarowa GSB 10,8-2-
LI Professional firmy Bosch jest
najbardziej kompaktowym urza-
dzeniem w swojej klasie, dzieki

DANE TECHNIGZNE:

* NAPIECIE AKUMULATORA: 10,8 V,
* POJEMNOSGC AKUMULATORA: 1,3 Ah,

czemu zapewnia komfort pracy
zwiaszcza wowezas, gdy wyma-
gane jest rzymanie urzgdzenia nad
glowa. Narzedzie jest przeznaczone
do wiercenia otworow i wkrecania

* MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (WKRECANIE TWARDE/MIEKKIE):

30/13 Nm,

* PREDKOSC OBROTOWA BEZ OBCIAZENIA (1./2. BIEG): 0—380/1300 min?,

e LicZBA UDAROW: 019500 min™,

* |LOSC ZAKRESOW MOMENTU OBROTOWEGD: 20,
* SYSTEM MONTAZU NARZEDZL: uchwyt wiertarski 10 mm z systemem

Auto-Lack,

* MAKS. SREDNICA WIERCENIA W DREWNIE.METALU/MURZE: 19/10/10 mm,

* MAKS. SREDNICA WKRETOW: 7 mm,

* WYMIARY (DEUGOSE X SZEROKOSE X WYSOK046): 187 x 53 x 182 mm,

* CIEZAR Z AKUMULATOREM: 1 Kg.

mniejszych i $rednich wkretow,
a takze do wiercenia udarowego.
Wyjatkowa wydajnos¢ pracy no-
wej wierfarko-wkretarki zapewnia
2-biegowa przekfadnia planetarna.

Maksymalny moment obrotowy
- 30 Nm, maksymalna srednica
wiercenia w drewnie — 19 mm,
w stali — 10 mm, w murze z uzy-
ciem udaru — 10 mm, wszystko
to powoduje, Ze nowa wierlarko-
-wkretarka jest idealnym narze-
dziem dia branz, w ktorych wy-
konuje si¢ wiercenia w réznego
typu materiatach. Precyzjg pracy
gwarantuje hamulec silnika, ktory
zapewnia jego natychmiastowe wy-
laczenie po zakonczeniu wkrecania.
Istotnymi zaletami nowej wierlarko-
-Wkretarki 53 takze: wbudowana
dioda LED, ktéra oswietla miej-

sce pra-
cy oraz
uchwyt
wiertarski
z blokada
Auto-Lock umoz-
liwiajacy szybka wymiang osprzelu.
Diugg zywolno$é akumula-
tora litowo-jonowego Premium
zapewnia syslem elekironicznej
ochrony ogniw ECP (Electronic
Cell Protection), ktory chroni go
przed przecigzeniem, przegrza-
niem i calkowitym roziadowaniem.
Akumulatory nie wykazujg przy
tym efektu pamieci, dzieki cze-
mu sg w pefni gotowe do uzycia
nawel po kilku miesigcach prze-
chowywania.

LR

Zrodto: Bosch

Przetomowe mwestycje
VELUX w Polsce

Firma VELUX , producent okien
dachowych, planuje zainwestowac
w Polsce ponad 190 milionow
ziotych w 2012 roku w zwigzku
Z wprowadzeniem na rynek no-
wej generacji okien dachowych.
Inwestycja obejmie modernizacje
calego procesu produkeyjnego i jest
najwieksza inweslycjg VELUX od
momentu rozpoczecia produkcji
okien w GnieZnie.

Szacowane na ponad 190 milio-
now zlotych inweslycje planowane
w fabrykach VELUX w Gnieznie oraz
Namysiowie obejma modermizacje
linii produkeyjnych oraz zwiekszenie
powierzehni produkcyjnej o okolo
11 tysiecy m2. Z powodu roznic
pomiedzy obecng i nowg gene-

10  NaszDekarz

racjg okien do poddaszy VELUX,
konieczne bedzie przesirojenie oraz
jesli zajdzie taka potrzeba, wymiana
maszyn na bardziej zaawansowane
lechnologicznie urzadzenia. Proces
inwestycyjny juz sig rozpocza! i po-
frwa do jesieni.

Jest to najwieksza inwestycja
firmy VELUX w Polsce od 14 fat
[ waZny kiok w procesie rozwofu
fimy. Dzieki zwigkszonym mocom,
ZMogdemizowanemu procesowl pro-
guKcli, oraz wyfatkowyin cechom
oferowanym przez nowq qenerac(e
okien pofaciowych, bedziemy mo-
gli feszcze lepiej odpowiadac na
pofawiafgce sie potizeby naszych
klientdw. Plancwane inwestycle s3
wynikiem zimian produktowych oraz
1osngcef populamosci okien VELUX
w Europie Srodkowef I Wschodnief
— powiedzial Jirgen Tang-Jensen,
Prezes Grupy VELUX.

W 2011 roku obroty spolki
NB Polska Sp. z 0.0. {podmiotu
prawnego fabryki VELUX w Gnieznie
oraz Namysfowie) wyniosiy blisko
608 milionow zlolych, co oznacza
wzrost 0 6,5% w porownaniu do

ubieglego roku. Wynik ten osigg-
niglo za sprawg rosnacego popytu
W segmencie okien pofaciowych
na rynkach Europy Srodkowej
1 Wschodniej, w lym w Polsce.
Rowniez VELUX Polska Sp.
Z 0.0, spolka handlowa VELUX
w Polsce odnotowala wyzsze ob-
roty 1). 108 milionow ziotych, co
stanowi 5,9% wzrost wzgledem
ubieglego roku. Tak pozytywny
wynik jest rezultatem popular-
nosci okien VELUX oraz rosng-
cego Zzainteresowania Polakow
zakupem przystepnych cenowo
1 wysokiej jakosci akcesoriow do
okien pofaciowych pozwalajacych
oszezedzac energie, lakich jak rolety

zewnglmne wewnqtmne [:zy paneie
sloneczne.

W obydwu spoikach produkeyj-
nych oraz spdice handlowej na ko-
niec roku 2011 zatrudnionych byfo
prawie 1450 0s0b. Byl to nieznaczny
wzrost zatrudnienia o 1,4% w po-
rownaniu do roku 2010.

Nowa generacja okien VELUX
ustanawia nowe standardy w za-
kresie wydajnosci energelycznej
okien pofaciowych oraz wygody
ich uzytkowania. Wprowadzenie
nowej generacji okien pofaciowych
VELUX w Polsce jest planowane
w 2013 roku,

a8e
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Membrana AlphaWave

Wierzchnig warstwe membrany
stanowi material EPDM. Odpomosc
na dziatanie promieni sfonecznych
oraz odporno$é na warunki at-
mosferyczne materialu EPDM s3
podobne do ofowiu. Membrang
AlphaWave mozna fatwo przycinac
to okreslonego wyrniaru za pomocy
Zwyklych narzedzi (nozyce, noz).
Cigeiu towarzyszy powstawanie
malej ilosci odpadow, dzieki czemu
kazdy kawalek mozna wykorzystac
ponownie. W przypadku koniecz-
nosci fgczenia dwuch tasm nalezy

slosowac zakladki o szerkosci ok.
5 cm. taczenie na zakladkg za-
pewnia zachowanie wiasciwosci
wodoszczelnych. Dzieki dodatko-
wemu magazynowaniu poprzez
falowanie membrana AlphaWave
jest wystarczajgco elastyczna
w kierunku podiuznym, dzigki
czemu moze by¢ nakiadana na
faliste poszycia dachowe.
AlphaWave nadaje sie na stoso-
wanie nawet w obszarach, gdzie wy-
slepuja duze sity wiatru. Docignigcie
warsiwy klejgce) do prakiycznie

budowmctwle

Tasma dostepna
w czterech kolorach

kaizdego rodzaju pokrycia dachowe-
(0 zapewnia Irwale potaczenie bez
mozliwosci odginania membrany
od pokryeia. Klej butylowy osigga
swojg maksymalng sife adhezyjna
po 48 godzinach. Do tego czasu nie
powinno sig AlphaWave narazac na
ekstremalne obcigzenia.
Temperatura stosowania: ciecie
1 obrobka w zakresie temperatur
od -20°C do +50°C, montaz za

DANE TECHNICZNE:
* GRAMATURA: =1500 g/m?,
* GRUBOSG: =1,5 mm,
* TWARDOSG: +60°Sh,

pomoca warstwy klejacej z butylu
od -5°C do +50°C.

Dostgpne rozmiary: diugosc:
5 m.b.; szerokosc: 300 mm; ilosé
rolek w karfonie: 1 szt; ilosc rolek
na palecie: 100 szt.

Dostepne kolory: czarmy, szary
(RAL 9007), czerwony (RAL 8004),
brazowy (RAL8019).

LR N ]
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* SILA ZRYWANIA W KIERUNKU PODEUZNYM: SO0 N (EN 12311-2:2002),
* SILA ZRYWANIA W KIERUNKU POPRZECZNYM: S44 N (EN 12311-2:2002),
* ZRYWANIE NA GWOZDZIU W KIERUNKU PODEUZNYM:

323 N (EN 12310-1:2001),

* ZRYWANIE NA GWOZDZIU W KIERUNKU POPRZECZNYM:

52 N (EN 12310-1:2001),

* WYTRZYMALOSE NA UDERZENIA: >300 mm (EN 12691:2007),
* DDPORNOSC NA PROMIENIE UV: s2czelna, =10 lat/10 kPa,

* ODPORNOSC NA 0ZoN: szczelna, =10 lat/10 kPa,

* STABILNOSC WYMIAROW: maksymalnie 0,3%, 24 uur/100 C,
* WODOSZCZELNOSE: szczelna, 400 kPa,

* PRZENIKALNOSE PARY WoDNEJ: 0,014 g/m¥/s-Pa,

* KLASA OGNIOTRWALOSCE E.

£
~ T~
i ~—

Olphﬂ dam Damp Control

AlphaWave

na Iqéenfach

banerﬁ
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VI Mistrzostwa Polrski
Miodych Deckarzy

Na terenie Miedzynarodowych Targow
Poznanskich podczas Targow Budma 2012
w dniach 24-25 stycznia, Polskie
Stowarzyszenie Dekarzy razem ze swoimi
czfonkami wspierajacymi zhudowali arene
konkursowa VI Mistrzostw Polski Miodych
Dekarzy. Do rywalizacji o tytuf Mistrza
Polski w trzech kategoriach stanelo
facznie trzynascie dru2yn z dziewieciu
oddziaiow PSD.

10
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VI MISTRZ(

Przez dwa dnitargowe zawod-
nicy mistrzostw realizowali zadania
konkursowe przygotowane zgodnie
z wylycznymi Swiatowe] Federacji
Dekarskiej IFD. W kalegorii dachu
siromego rywalizowato szesé dru-
zyn, w kategorii dachu metalowego
— pige druzyn, a dachu plaskiego
— dwie druzyny. Calosc realizacji
nadzorowala irzyosobowa komi-
sja sedziowska w skiadzie: Stefan
Wilus — przewodniczgey komisji,
Marek Tynka — sedzia | Roman
Tereszkiewicz — sedzia.

OSTWA POLSKI

Pierwszego dnia mistrzostw
0 godz. 9.00 zawodnicy spotkali
sie na odprawie, podczas ktorej
omawione zostaly zadania konkur-
sowe oraz regulamin mistrzostw.
Oficjalne rozpoczecie VI Mistrzostw
Polski Miodych Dekarzy nastapito
0 godz. 12.00 w pawilonie 9 na
plycie konkursowej. Otwarcia do-
konai Prezes Zarzadu Gidwnego
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy,
Wiceprezydent Swiatowe] Federacii
Dekarskie] IFD Michat Olszewski.
Bezposrednio po inauguracji za-
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wodnicy rozpoczeli realizacje zadan
konkursowych. Pierwszy dzien
zawodow zakonczyt sie o godz.
16.00. Komisyjnego zamknigcia
dokonala komisja sedziowska
mistrzostw.

Drugi dzien mistrzostw i zarazem
ostalni rozpocza! sie o godz. 8.00.
Przez wielu obserwatorow uznany
by! za najbardziej emocjonujgcy
Z racji najwiekszego nakfadu pra-
cy i najwigkszych postgpow prac
na stelazach konkursowych. 0d
samego rana zawodnikom fowa-
rzyszyli przedstawiciele partne-
row VI Mistrzostw Polski Miodych
Dekarzy, ktorzy w 15-minutowych
blokach prezentowali produkly wy-
korzystywane do realizacji zadan
konkursowych. W polowie dnia
partner strategiczny mistrzostw
firma FAKRO w ramach atrakcji
przygotowanej dla zawodnikow
mistrzostw, zaprosila na areng
konkursowg selekcjonera pol-
skiej reprezentacji narodowe)
w pifce noznej Franciszka Smu-
de. Selekcjoner uwaznie przygladal

sig pracy zawodnikow i jak sam
przyznal w rozmowie z Michafem
Olszewskim nie spodziewal sie,
ze miodzi adepci sztuki dekarskiej
majg swoje mistrzosiwa i reprezen-
luja tak wysoki poziom znajomosci
szluki dekarskiej. 0 godz. 16.00
komisja sedziowska zakonczyfa
mistrzostwa, dokonujge ostatnich
ogledzin stelazy konkursowych.

Trzeci dzien targowy, 26 stycz-
nia, byl szczegolnie waznym
dniem dla Polskiego Stowarzy-
szenia Dekarzy z racji ogloszenia
wynikow VI Mistrzostw Polski
Miodych Dekarzy oraz corocz-
nie odbywajgcego sie Kongresu
Dekarzy Polskich organizowanego
przez PSD i czlonkow wspieraja-
cych organizacje. 0 godz, 12.00
w pawilonie 7 Migdzynarodowych
Targow Poznanskich spotkali sig
dekarze nalezacy do Polskiego
Stowarzyszenia Dekarzy oraz
przedstawiciele najwiekszych firm
producenckich z branzy pokry¢
i akcesoriow dachowych. Podczas
kongresu ogtoszone zostafy wyniki

NaszDekarz



VI Mistrzostw Polski Miodych De-
karzy. Ku wielkiemu zaskoczeniu
wreczenia nagrod dokonali Ry-
szard Bosek — polski siatkarz,
mistrz swiata z 1974 1. i mistrz
olimpijski z Montrealu 1976, Ja-
cek Wszola — polski lekkoatleta,
mishiz olimpijski 1976 i rekordzista
$wiata w skoku wzwyz oraz Zarzad
Swiatowej Federacji Dekarskiej IFD

— Piet Jacobs i Michat Olszewski.

Tegorocznymi Mistrzami Polski

Miodyeh Dekarzy oraz reprezen-

tantami na Mistrzostwa Swiata

Miodych Dekarzy, ktore odbe-

dg sie w lislopadzie tego roku

w Szwajcarii zoslali:

+ Kategoria Dachu Metalowego:
Leszek Odwrot i Szymon An-
drzejewski z oddzialu wielko-
polskiego PSD — przygotowani
przez mentora Marcina Mag-
dziarza (zawodnikow wystawi-
fa Firma Budowlana A Trafas,
Andzrej Trafas z Polajewa),

 Kategoria Dachu Stromego:
Pawe! Roszman i Emil Bialczak
Z oddziaiu pomorskiego PSD

WYWIAD

Z tegorocznymi
Mistrzami Polski
Miodych Dekarzy

Juz w nastepnym
numerze , Naszego /&
Dekarza”

- wyDaRzZENIA

— przygotowani przez mentora
Macieja Roszmana (zawodnikow
wystawifa firma Zendach Uslugi
Ogdinobudowlane z Redy),
* Kalegoria Dachu Plaskiego: Nor-
bert Zawadzki i Artur Gormiak
z oddziatu kujawsko-pomorskiego
PSD — przygotowani przez mento-
ra Henryka Trojanka (zawodnikow
wyslawity firmy: FW. Dudimar
s.c. K.8.Dudek oraz Ustugi Bla-
charsko-Dekarskie, Slusarstwo
oraz Ogalnebudowlane Henryk
Trojanek z Bydgoszczy).
Specjalna Nagroda Prezesa Zarzgdu
Glownego PSD za , Najiadnie] Wyko-
nany Dach” powgdrowaia do Adama
Jaworskiego i Marcina Chiystka
Z druzyny oddzialu mazowieckiego
PSD, realizujgcej zadanie w kalegorii
Dachu Stromego, przygotowanych
przez mentora Zbigniewa Buczka
(zawodnikow wystawita firma Ustugi
Dekarskie — Emil i Ralal Kubariski
z Brochowa).

wiecej na www.dekarz.com.pl
zdjecia: Arkadiusz Gnat
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Jedenasty rok z rzedu nagle Wiceprezesa oddzialu pod-
- - karpackiego PSD. Nastepnie glos
Poiskie SIUWHFZ_]SIBI!IE zabraf Prezes Zarzadu Glownego
Dekarzy zorganizowaio i jednoczesnie Wiceprezydent
wrazz uz{nnka"ﬂ Swiat UWE] FEdEI'aC]i Dekarskiﬂj IFD
S < Michat Olszewski, podsumowujac
wspierajgcymi dziatalno$c organizacji w minionym
Kongres DEHBFZ}‘ roku oraz pokrotee przedstawit plan
: dziafania na najblizszy rok. Bez-
Poiskich pmlczas posrednio po wysigpieniu Michala
Miedzynarodowych Olszewskiego glos zabral Prezydent
Swialowej Federacji Dekarskiej IFD

Targow Budowlanych Piet Jacobs. W swoim przemowie-
BUDMA 2012 niu poruszyt kwestie europejskich
w Poznaniu. norm wykonawczych i problemu,

26 stycznia 2012 1. w salach kon-
ferencyjnych pawilonu 7 spotkali
sie przedstawiciele najwiekszych
firm z branzy dachowej wraz z de-
karzami z caleqo kraju. Tegoroczny
Kongres byl szezegolny ze wzgledu
na nietypowy program, w ktorym
pojawifo sig migdzy innymi oglo-
szenie wynikow VI Mistrzostw
Polski Miodych Dekarzy. Polskie
Slowarzyszenie Dekarzy wspolnie
Zfinng Selena S.A., wiascicielem
marki TYTAN, postanowito pofaczyc
jedno z najwazniejszych wydarzen
w branzy dekarskiej z rownie waz-
nym wydarzeniem w swiecie sporiu.
Zacznijmy jednak od poczatku.

Oficjalnego otwarcia Xl Kongresu
Dekarzy Polskich dokonat Wicepre-
zes Zarzadu Grownego Polskiego
Stowarzyszenia Dekarzy Andrzej
Tratas, klory od wielu lat jesl czlon-
kiem oddzialu wielkopolskiego PSD
i réwnolegle z pelnieniem funkcji
w Zarzadzie Glownym pracuje w Za-
1zadzie oddzialu wielkopolskiego
PSD. Po tradycyjnym wprowadze-
niu pocztu sztandarowego Ksigdz
Kapelan PSD poprosit zgromadzo-
nych o uczczenie minulg ciszy sp.
Edwarda Tereszczaka zmariego

jaki wystepuje na polskim rynku
wykonawcow pokryc dachowych
w zwigzku z brakiem przepisow
regulujgeych prawidiowe wyko-
nawslwo. Naslepnie w asyscie

NaszDekarz 15



- wyDaRzZENIA

Detlef’a Stauch, Dyrektora Ge-
nerainego IFD, przekaza! na rece
Michata Olszewskiego kompletng
dokumentacje zalecen wykonaw-
czych przygotowang przez IFD
i ZVDH (Miemiecka Federacja De-
karska). Przekazana dokumentacja
posiuzy specjalnym grupom robo-
czym powolanym przez PSD do
slworzenia zalecen wykonawczych
obowigzujgcych na rynku polskim.
Na zakonczenie swojego wystapie-
nia Prezydent Jacobs pogratulowat
miodym dekarzom, uczestnikom
VI Mistrzostw Polski Miodych De-
karzy umiejgtnosci oraz uczciwe)
rywalizacji. Kolejnym gosciem, kiory
zabrat glos byt Jerzy Solan, Dyreklor
Zespotu Szko! Budowlanych nr 15
w Lublinie. Lubelska 15. jest pla-
cowka, do kiorej przekazane zostaly
wszyslkie stelaze konkursowe oraz
malerialy pokryciowe wykorzysta-
ne podezas VI Mistrzostw Polski
Miodych Dekarzy. Bedzie rowniez
siedzibg nowego biura oddzialu
lubelskiego 1 wspolgospodarzem
nowej pracowni dekarskiej PSD
w Lublinie.

Bezposrednio po wystapieniu Dy-
reklora Solana na scenie pojawif sig
Robert Rodzik z firmy Selena S.A.,
ktory zapowiedzial wreczenie Sla-
tuetki TYTANA SPORTU, nagrody
cyklicznej, przyznawanej od roku
2011 najwybitniejszym polskim
sportowcom przez przedstawicieli

Z branzy budowlanej. Zanim jednak
statuetka tratifa w rece tytulowego
Tytana, na scenie pojawi sie Andrze)
Ulfig, Prezes Selena S.A. Andizej
Ulfig przyblizyl gosciom idee przy-
swiecajacq tworcom nagrody Tytana
Sportu oraz opowiedzial o wspol-
pracy z polskimi dekarzami, nastep-
nie przedstawil Kapitute Nagrody
w skladzie: Krzysztot Domarecki
— honorowy przewodniczgcy, An-
dizej Ulfig (Selena S.A) - przewod-
niczacy Kapituty, Robert Klos (Fo-
rum Branzowe) — czfonek, Andrzej
Kowalski (Zwigzek Monlazystow
Stolarki) — czlonek, Mieczystaw
Kutyta (Stowarzyszenie Glazur-
nikow i Specjalistow Robot Wy-
konczeniowych) — czionek, Michal
Olszewski (Polskie Stowarzyszenie
Dekarzy) — czlonek, Malgorzata
Walczak (Centrum Badan 1 Ana-
liz Rynku Sp. z 0.0) - czlonek,
Pawet Wroblewski (Polskie Okna
1 Dizwi) — czlonek. Prezes Ulfig za-
prosit do obejrzenia krotkiego filmu
o legorocznym Tytanie Ryszardzie
Bosku, ziotym medaliscie olimpij-
skim — legendzie polskiej siatkdwki,
zawodniku ziote] polskiej druzyny
sialkarzy z Meksyku | Montrealu.
Obok ztotego medalu polskich pii-
karzy na Olimpiadzie w Monachium
w 1972 roku, zioty medal polskich
siatkarzy na lgrzyskach Olimpijskich
w Montrealu w 1976 roku do dzi$
pozostaje jedynym polskim ztotym

Xl Kongres Delarzy Polskich

26.01
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medalem w grach zespofowych
i jednym z najbardziej spektaku-
lamych sukcesow polskiego sportu.
Ryszard Bosek by! czolowg postacia
obutych polskich druzyn siatkowki:
zarowno lej, klora zdobyta zioto
olimpijskie w 1976 roku, jak i ej,
kiora wywalczyla ziolo mistrzostw
swiata w 1974 w Meksyku. Wre-
czenia nagrody dokonali Michal Ol-
szewski oraz Andrzej Ullig w asyscie
reprezentacji siatkarskiej druzyny
AZS Czestochowa, kiore) dyrek-
torem sportowym jest wiasnie
Ryszard Bosek. Nagrodzony nie
krytwzruszenia | jak sam przyznat
zdecydowanie lepiej czuje sig na
boisku niz na mownicy w blysku
fleszy. Prowadzacy Tytana Spor-
fu poinformowal zgromadzonych
0 drugiej czesci Xl Kongresu Deka-
1zy Polskich, a naslepnie zaprosii
na sceng przewodniczacego komisji
sedziowskiej VI Mistrzostw Polski
Mtodych Dekarzy Stetana Wilusia,
Przewodniczgcy odezytal wyniki
poszczegolnych konkurencji, a do

wreczenia nagrod ufundowanych
przez sponsorow (firmy: KOMA,
Sorex s.c, Dekarzepl i Selena
S.A) zaproszeni zoslali Jacek
Wszofa — dwukrotny uczestnik
igrzysk olimpijskich, w Montrealu
(1976) zdobyt zioty, a cztery lala
pozniej w Moskwie srebrny medal,
halowy mistrz Europy oraz zfoty
medalista uniwersjady — oraz te-
goraczny TYTAN SPORTU Ryszard
Bosek. Statuetkd Mistrzowskie VI Mi-
strzostw Polski Miodych Dekarzy
trafity do najlepszych zawodnikaw
(patrz tabele).

Po wreczeniu nagrod i podsu-
mowaniu VI Mistrzostw Polski
Miodych Dekarzy przyszed! czas
na tradycyjne doroczne wreczenie
najwazniejszego odznaczenia PSD,
Ziotego Miotka Dekarskiego, kiory
w tym roku zostal przyznany Ericho-
wi Rosenkranzowl, ustepujgcemu po
10 latach Prezesowi Zarzadu dywizji
Roto Frank Okna Dachowe Systemy
Solarne grupy Roto. Poniewaz Pre-
zes Rosenkranz nie mogi z waznych
przyezyn odebrac odznaczenia 0so-
biscie w jego zastepstwie pojawil sig
Krzysziof Stremlau, Prezes Zarzgdu
Rolo Platforma Wschodnia, ktory
zadeklarowal, iz Ztoty Miotek De-
karski zostanie oficjalnie przekazany
podczas targow Dach Und Holz na
stoisku Roto.




Naslepnie na scene zaproszony
zoslat Wojciech Gatkiewicz, Prezes
Zarzadu Pfleiderer Prospan S.A,
ktory z rak Michata Olszewskiego
odebrat statuetke za szczegolny
wkiad w rozwoj Polskiego Slo-
warzyszenia Dekarzy.

Kolejnym punktem programu
bylo wreczenie odznak ,Zasiuzo-
ny dia PSD” czfonkom organizacii,
tlekarzom, ktorzy swoim zaanga-
Zowaniem i pracg znaczgco przy-
czynili sie do rozwoju oddzialow
PSD. Odznaki trafity do: Mariusza
Klimczaka, Jana Gierala, Tadeusza
Kurzyny, Waldemara Brykalskiego,
Przemyslawa Pinkowskiego, Jana
Slozka, Pawia Skizypka, Edwarda
Tereszczaka, Stanistawa Lange, Ma-
cieja Roszmana, Marka Szczesnego
i Jana Chwieja.

Prowadzacy zaprosil nastgpnie
przedstawicieli Partnerow Strate-
gicznych i Srebmych VI Mistrzostw
Polski Miodych Dekarzy oraz Kon-
gresu do odbioru z rak Prezesa Za-
1zadu Glownego PSD podziekowarn
Za pomoc w organizacji tegoroez-
nego spotkania. Jako ostatni punki
programu, prowadzacy zapowiedzial
wreczenie szezegolnych podzigko-
wan przygolowanych przez Ksigdza
Kapelana PSD Grzeqgorza Jaszczyka
dla firm producenckich i dekarzy,
ktorzy brali udzial w budowie dachu
kosciola w Dawidach Bankowych
pod Warszawg. Pamigtkowe fablety
olrzymaly firmy: Moderndach za
kompletng wigzbe dachowsg, Wie-
nerberger Ceramika Budowlana
za dachowke przekazang na caly
dach kosciola, Plannja Sp. z 0.0. za
kompletny system rynnowy i akce-
soria dachowe, Blachy Pruszynski
za blache, B.Pro za udostepnione

migjsse | Dddzial FSD
| o/wielkopolski

I o/podlaski

i o/lubelski

v ofkujawsko-pomorski
v | o/warminsko-mazurski

migjsce | Oddziat PSD
| o/pomorski
I o/mazowiecki

o/podlaski

i B aequo
oftédzki

v ofwielkopolski

v o/$laski

migjsce | Oddzial PSD
! o/kujawsko-pomorski
1l o/tédzki

gwoZzdziarki i gwoZdzie do bicia
lat, Roto Frank Okna Dachowe i
Velux Polska za wsparcie finanso-
we oraz firmy dekarskie nalezace
do PSD, kiore przez kilka tygodni
prowadzily prace wykonaweze na
dachu kosciofa: Grupa Dekarska
Milanowek — Witold Boguszewski,
Grupa Dekarska Janki — Michat 0l-
szewski, Grupa Dekarska Jozefow —
Zbigniew Kowalski, Grupa Dekarska
As-Dach — Emil Skarzynski, Dach
Waldi — Waldemar Michatowski,
GENBUD - Eugeniusz Mlekicki,
DEKARSTWO — Wojciech Szepie-
fowski, Dachy Wieteska — Krzyszioi
Wieteska oraz TOMDACH — Tomasz
Budziszewski.

Oficjainego zamknigcia X Kongre-
st Dekarzy Polskich dokonat Andrzej
Tralas wyprowadzajgc poczet sztan-
darowy Polskiego Stowarzyszenia
Dekarzy z sali kongresowej oraz
zaprositwszystkich zgromadzonych
do przyigczenia sie do fradycyjnego
juz pochodu po sloiskach czfonkow
wspierajacych PSD.

wiecej na www.dekarz.com.pl

Tekst: redakcja
Zdjecia: Arkadiusz Gnat

zawodnik zawodnik
Leszek Odwrot Szymon Andrzejewski
Wojciech Rutkowski Kamil Wilman

Grzegorz Paklepa
Karol Befida
Daniel Metz

zawodnik
Pawel Roszman
Adam Jaworski

Adnian Zubielik

Kamil Kabacinski

Darusz Jurga

Tomasz Pilar

zawodnik
Norbert Zawadzki
Jacek Woiny

Mariusz Szpakowski
Tomasz Zielifiski
Przemystaw Slabaszewski

zawodnik
Emil Biatczak
Marcin Chiystek

Przemyslaw Lange
Emil Kabacifiski

Dominik Mazurczak

Kamil Langner

zawodnik
Artur Gorniak
Kazimierz Niewiadomy

mentor

Marein Magdziarz
| Kamil Muszynski
| Henryk Karaé
I Wojciech Ozdyk
I Tomasz Kolek

mentor
Maciej Roszman
Zbigniew Buczek

Stanislaw Lange
Zhigniew Kabacifski

Tomasz Jurga

Cezary Langner

mentor
Henryk Trojanek
Piotr Fratezak
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WYDARZENIA

Polscy dekarze na Targach
Dach und Holz razem z ROTO

Najwieksze budowlane
wydarzenie roku w Ni-
emczech

— Targi Dach und Holz

w Stuttgarcie — juz
nami. Tradycyjnie
impreza byla doskonaia
okazja do przedstawienia
nowosci budowlanych

i spotkai branzowych.

Stuttgarcie firma Roto byla obe-
cna na ogromnej powierzchni wysta-
wowej, gdzie zaprezentowala kilka
nowosci. Najwazniejsza z nich to
sterowane elektrycznie i otwierane
uchylnie okno Designo Comfort R8.

K Od lewej: Krzysztol Stremilal - Prezes Zarzadu ROTO, Michal Ofszewski
Zarzadu Gldwnego PSD, Erich Rosenkranz — Prezes ROTO Frank AG.

18 MaszDekarz

|
'4

‘1

N

B

"‘"\l:.— _. ="}?\u%ﬁ

?Fq

K Grupa polskich dekarzy, kidra odwiedzila Targi Dach und Holz.

Caly mechanizm okna schowany
jest pod oblachowaniem i pozwala
otworzyc okno do 45°. To jednak
jeszcze nie wszystko: dodatko-
wo okno moZe osiggac rozmiar
152 x 180 cm, a jego obsfuga jest
mozliwa za pomoca iPhona. Okno
Comfort w sprzedazy dostepne
bedzie w drugiej potowie roku.

2w h =

- Prezes

W ramach wspdinej akcji Polskie-
go Stowarzyszenia Dekarzy i Roto
stoisko w Niemczech odwiedzila tak-
Ze grupa dekarzy z Polski, ktora miafa
mozliwose obejrzenia okna Designo
Comfort R8 oraz panoramicznego
okna Azuro. Dodatkowo byla takze
uczestnikami szkolen i zawodow, ja-
kie odbywaly sie na stoisku Roto.
Ma dwach stojakach szkoleniowych
montowano i prezentowano okna
renowacyjne wykonywane na wy-
miar, a takZe okna stosowane do
budynkéw modernizowanych. Kazdy
pojedynek montazowy poprzedzat
krotki pokaz szermierki zawodnikow
Z Klubu sportowego, ktory wspierany
jestprzez Roto w Niemczech i w ki6-
rym trenuje Benjamin Kleibrink, zdo-
bywca zlotego medalu na Igrzyskach
Olimpijskich w Pekinie.

Podczas wizyty Prezes Zarzadu
Glownego Polskiego Stowarzysze-
nia Dekarzy wreczy! ,Zioty Miotek
Dekarski” ustgpujacemu Prezesowi
ROTO Frank AG, Erichowi Rosen-
kranzowi — odznaczenie oficjalnie
przekazane podczas Xl Kongresu
Dekarzy Polskich w Poznaniu
26.01.2012.

Po wizycie w Stuttgarcie grupa
dekarzy udata sig do fabryki Roto
w Bad Mergentheim, gdzie zwiedzila
linie produkcyjng okien dachowych

i kotnierzy uszczelniajacych, a tak-
ze wziela udzial w szkoleniu, ktdre
mialo miejsce W nowoczesnym
i $wietnie wyposazonym centrum
szkoleniowym Roto Campus.

o0 e

teskt: Roto
zdjecia; archiwum ,,Nasz Dekarz"

o] Dekarze z Porskr rmeir mozliwosc
obejrzenia okna Designo Comfort RS.




DEKARZE - NARCIARZE

Gzesi, Sfowacy

| Szwajcarzy okazali sie
najlepszymi zawodnikami
Il Narciarskich
Mistrzostw Swiata
Dekarzy IFD FAKRO

Ski World Gup.
organizowanych

przez irme FAKRO.

Na stokach Jaworzyny
Krynickiej walczyio
ponad szescdziesieciu
uprawiajacych
narciarstwo dekarzy

Z dziewieciu krajow
Europy.

Kolejna edycja Mistrzostw
(9-12 lutego 2012 1) pokazafa,
Ze 1a branzowa, sportowa impre-
za zyskuje sobie coraz liczniejsza
1zeszg zagranicznych fanaw. Wtym
roku oprocz Polakow, Szwajcarow,
Czechow i Sfowakow swoje druzy-
ny wystawili Rosjanie, Slowency,
Belgowie, Wegrzy i Rumuni.

Narciarskie Mistrzostwach Swia-
ta Dekarzy to nie tylko okazja do
sportowej rywalizacji fachowcow
z branzy dekarskiej. Rokrocznie
zawodom towarzyszy konferencja
zudziatem przedslawicieli Miedzyna-
rodowej Federacji Dekarzy IFD, ktora
patronuje mistrzostwom. Spotkanie
stanowi forum dyskusji i wymiany
dos$wiadczen fachowedw zwigzanych
ze swiatowa branzg dekarska.

Zaréwno mistizostwa, fak i kon-
ferencfa fuz na na state wpisaly

O Zawody IFD FAKRQ Ski World Cup.

O Zwycigzca zawoddw Armin Gral (Szwajcaria)

sie w kalendarz migdzynarodowych
wydarzel dekarskich - podkresial
Prezydent IFD Piet Jacobs. - 1o dla
nas Swielna okazfa do integracfi
europejskiego Srogowiska dekar-
skiego. Spotkanie spizyfa nie tylko
Zawigzywamiu migadzynarogowych
pizyfazni, afe przede wszystkim pia-
nowanii wspoinych przedsiewziec.

Cho¢ rywalizacja na stoku byla
bardzo zacigta, to jednak nie zwy-
ciestwo bylo najwazniejsze. Osizg-
niecie sporlowego sukcesu, Kiory
Stanowl potwierazenie Umiefetnoscy,
to wspamafe uczucie. Ale pizeciez
nie to fest najwazniefsze — mowil
po zakonczeniu mistrzostw Dyrek-
tor IFD Detlet Stauch. — Najwigcef
ragosci czerpalismy ze wspamiatef
atmosfery, przyja2ni, goscinnosei,
przepieknych widokow | wspaniafe
pogody.

Nieklarzy uczestnicy mistrzostw
w Polsce goscili po raz pierwszy.
Byli nie tylko pod urokiem walorow
krajobrazowych Sadecczyzny, ale
takze poziomu narciarskiej oferly.
Nigay nie sqdzifem, ze FPolska (o
taki piekny kraf — zachwycal sig
Waller Bissig z druzyny Szwaj-
carow. — Dotgd jazda na nartach
kojarzyla mi sie wylqczmie z Austng,
Wiochami, Francjg i oczywiscie ze
Szwafcariy. Teraz wiem, Ze Swielne
osroaki narciarskie i . super Zawoady
83 takze w Palsce. Gospodarzowi
mistrzostw — firmie FAKRO — gra-
tulufemy perfekcyfnef organizacfi
imporezy. Deiekufemy za polskg gos-
cinnose | wspaniate atrakcfe, kidre
byly ala nas wszystkich , wisienks
na torcie.

JWisienka na torcie” byla jazda
nie tylko na nartach, ale takze na

O Czechy - I migjsce wklasyfikacji grupowej,

Snieznych skuterach, quadachi skla
trikke, czylitrzech nartach polaczo-
nych wigzaniami przestrzennymi.
Niebanalne pomysly na zimowe
sporly to zasluga hotelu Activa
dysponujgcego Swielnym rekre-
acyjnym zapleczem.

Swoj poby! na SgdecczyZnie
Zagraniczmi goscie uznali za bar-
dzo udany. Bez wzgledu na to, czy
wystapili w roli zawodnikow, czy
tez kibicow ulegli urokowi Polski
i serdeczno$ci gospodarzy imprezy.
Kolgjne, IV Narciarskie Mistrizostwa
Swiata Dekarzy IFD FAKRO Ski
World Cup juz za rok. Oczywiscie
na stokach Jaworzyny. Bo dzis nikt
Juz nie potrafi sobie wyobrazic, zeby
narciarze-dekarze mogli spotkac
sig gdzie indzie).

Zrodto: FAKRO

T

# FAKRO |
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Od ponad 3§ lat
Erich Rosenk
Zwiazany byl z Ty
Roto. Przez osta
12 lat peinif funkcje
Prezesa Zarzadu
catej Dywizji Okna
Dachowe i Systemy
Solarne.

Czy teraz przyszedf czas na
odpoczynek?

Tyle lat pracy w jednej firmie, to
bardzo duzo. Co sprawilo, Ze przez
te wszystkie lata nie ,,porzucit”
Pan firmy Roto?

NaszDekarz
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jako osoba odpowiedzialna za
fabryke, pozniej jako Prezes
Zarzadu.

I tak szczebel po szczebelku
wspinat sie Pan po drabinfe sukce-
su... Miat Pan chwile zwatpienia?

Zawsze zdarzajg sig chwi-
le zwatpienia. Wydaje mi sie,
ze tajemnica sukcesu tkwi
w tym, by przed podjeciem
decyzji zdobyeé maksymalnie
duzo informacji, rozwazyc
szanse 1 ryzyka, zeby na ich
podstawie uzyskac¢ wilasny
poglad na sprawe. Potem
trzeba decyzje przelozyé na
dziatanie, awyzwania traktowac
nie jako przeszkode, lecz jako
szanse — nawet gdy wialr wieje
w oczy. Mysle takze, ze rzeba
oy¢ otwartym na zdanie innych,
ale tez konsekwentnie broni¢
swojego stanowiska.

Firma Roto to bardzo wielka
rodzina” z tradycjami. Jest tez
obecna w wielu krajach. Trudno
fest nad nig zapanowac? Zsyn-
chronizowac wszystko?

Rzeczywiscie, to zawsze
wyréznialo firme z Bad Mer-
gentheim: mimo wielkosci
przedsiebiorstwa nigdy nie by-
ligmy ancnimowym koncernem,
lecz zachowalidmy pozytywne
cechy firmy rodzinnej. Dla mnie
oscbigcie bliski kontakt z zaloga
byt zawsze bardzo wazny. Cho-
dzi o relacje oparta na zaufaniu,
w kicre| zarzad nie buja w ob-
lockach ponad codziennosciag,
lecz z uwaga sfucha zdania
kazdego pracownika. Oczy-
wiscie, ,zarzadzac" cznacza
tez zawsze wymagac" — ale
przede wszystkim oznacza , byc
przyktadem" i taka wiasnie po-
stawa przekonywac do pewnych
wartosci, anie tylko delegowad
zadania. Jako prezes moglem
zawsze liczyé na kompetentnych
zarzadzajacych na wszystkich
poziomach crganizacii, kitdrzy
znali nasza zasade | wprowa-
dzall ja w zycie we wszystkich
obszarach. W ten sposdb ro-
dzina Roto" mogla zachowac
swoj wyjatkowy charakter, przy
jednoczesnym wzroscie przed-
sigbiorstwa, ktdry bardzo nas
cieszy.

Co Pan ceni u swoich pracow-
nikow?

Kompetencie, lojaincsé i mo-
tywacje. Zdolnosc¢ do analizy

siebie samego oraz wiasnego
dziatania, a takze chec¢ bycia
kazdego dnia jeszcze lepszym.
Odwage do otwartego dialogu
i obrony wilasnego zdania.

A u swoich szefow?

Kompetencjei konsekwencie
polgczene z otwartoscig. Jas-
ne polecenia i konsekwentne
oczekiwanie ich realizacj. Zdol-
nos¢ przekonywania i bycia
przykladem dla podwladnych.
Zarzadzanie bez ograniczania
kreatywnosci i motywacji pra-
cownikéw. Jednym slowem:
wspierac | wymagad.

Czy kierujgc firmg, kierowat
sie Pan intuicjg? Czy zrobit Pan
cos na przekdr wyliczeniom, bo
czuf Pan, ie tak bedzie lepiej?
Udafto sig?

Podam przyklad. Kiedy swe-
go czasu zastanawialiémy sie
nad wiedy jeszcze calkiem
nowym pomystem wprowadze-
nia na rynek ckien dachowych
z PVC, bylo wiele argumentow
przeciw. Jeden z nich mowif,
ze obcigzenia termiczne na
dachu sg duzo wigksze niz na
fasadzie budynku i ze okno
dachowe z PVC nie wytrzyma
takiej temperatury. Mimo to
skonstruowalismy takie okna
- dzis okna dachowe z PVC
to ponad $0% wszystkich okien
dachowych  sprzedawanych
w Niemczech.

Firma Roto co chwila dostaje
nagrody, nawet nie bede stara-
fa sig ich wszystkich wymieniac.
Czy sukces motywuje? Czym Roto
Zastuguje sobie na te nagrody?

Nagrody s3 oczywiscie
szczegdlna forma podkreslenia
naszych dokonan. Dla nas sa
one jednak przede wszystkim
motywacja | wyzwaniem, aby
nie spoczywac na laurach, lecz
konsekwentnie iS¢ dalej drogg
liderai kazdego dnia na nowo
zdobywac zaufanie. Wszystkie
nagrody, o ktdrych Pani wspo-
mniala, fo zasluga naszej zalogi.
Jej fachowa wiedza, motywa-
cja i niezwykla identyfikacja
z firma sa ciggle podkreslane
przez gremia, ktdre przyznaja
wyrdznienia.

Nasi czytelnicy to przede
wszystkim dekarze, klorzy sq
zainteresowani systemem pro-
dukcji. Jak on wyglada w Roto?

Kiedy na poczatku lat 90.
wcielalismy w zycie najbardziej
aktualne na tamte czasy roz-
wigzania produkcyjne, szybko
stalo sie jasne, ze nie samapra-
ca zespolowa z odpowiednim
roziozeniem ocdpowiedzialno-
sci decyduje o powodzeniu
lub porazce. Niezbedna jest
takze uzupelniajgca kultura
przedsigbiorstwa, polegajaca
na ciaglej optymalizacji pro-
cesdw. Bazujac na zasadzie
produkeji synchroniczne), sy-
stem produkceji Roto uwzglednia
wiele czynnikdw. Synchronizacja
i standaryzacja zachodzacych
procesow, eliminacja biedow,
sieganie po coraz to lepsze
urzadzenia produkcyjne, wresz-
cie — ciggle szkclenia naszych
pracownikow. Poza tym, czyn-
nikiem ostatnim | decydujgcym
w najwiekszejmierze o sukcesie
lub porazce firmy, jest moty-
wacja zalogi. Dlatego wiaczy-
lismy w filozofig firmy zasade,
w mysl kidrej kazdy pracownik
ma wplyw na ciagle ulepsze-
nia, a zmiany postrzega jako
naturalne i pozytywne,

Czy moZe Pan podac przykfa-
dy, jakie odczuwalne korzysci
Waszym klientom niesie system
produkcyjny Roto?

Bardzo wysokie standardy
jakosciowe, oferta produkic-
wa dostosowana do oczekiwan
klientdow, wiacznie z produkcja
okien na wymiar, minimalizacja
kosztow dzigki zastosowanym
metodom produkeji, krotkie
terminy dostawy — a to tylko
najwazniejsze korzysci.

Czy praca z dekarzami jest dla
Pana bardzo waZna? Czy wspoi-
pracowal Pan ze Stowarzyszeniem
Dekarzy?

Jestesmy przekonani, Ze
nasze produkty czuja sie
najlepiej w rekach profe-
sjonalistow, dlatego dbamy
o kontakty z partnerami, ja-
kimi sa dla nas dekarze. To
w koncu wiasnie oni pracuja
kazdego dnia z naszymi pro-
duktami. Diatego jest dia nas
pricrytetem, spefniac zyczenia
i oczekiwania naszego part-
nera, to znaczy konstruowac
i produkowad okna szybkie
i tatwe w montazu. Z tego
tez powodu jestesmy w cia-
glym kontakcie z dekarzami,
Z jedne| strony poprzez klub

RotoProfiliga, z drugiej — po-
przez stala i bliska wspodlprace
ze stowarzyszeniami.

Czy takie stowarzyszenia majg
sens? Co Pan s3dzi o Polskim Sto-
warzyszeniu Dekarzy?

Taka organizacja decyduje
o spolecznym i politycznym
rozwoju danego rzemiosia.
Reprezentuje interesy grupy za-
wodowe], jest facznikiem z oso-
bami podejmujacymi decyzje
polityczne. Wspiera przedsta-
wicieli zawodu w kwestiach
technicznych, prawnych, orga-
nizacyjnych. Zwlaszcza w przy-
padku rzemiosta, takie stowa-
rzyszenie ma ogromna wartosc,
Jesli chodzi konkretnie o Pol-
skie Stowarzyszenie Dekarzy, to
widze je jako wazng organizacie
dziatajacg w interesie dekarzy
i wspierajgcg calg grupe w wy-
zej wymienionych kwestiach.
Poza tym, organizacja zawsze
sluzy swoim czlonkom rada
i pomoca.

Pracowat Pan bardzo inten-
sywnie. Teraz przyszedf czas na
leniuchowanie? Czy odda sig Pan
swofej pasji? Z tego, co wiem,
jest Pan zapalonym mysliwym.

Tak jak wspomniatem na po-
czatku, leniuchowanie to nie jest
madj sposdh spedzania czasu.
Tak, jestern zapalonym mysliwym
{chyba ta informacja rzeczywi-
scie juz sie rozniosla) i planuje
w przysziodci nadal sig tym
zajmowaé. Ta pasja jest zresz-
ta zainteresowaniem wspdlnym
dla mnie i Michata Olszewskie-
go, Prezesa Zarzadu Polskiego
Stowarzyszenia Dekarzy.

Czy ma Pan teZ jeszcze inne
Zainteresowania?

Bardzo lubig biegad, jezdzic¢
motorem na wycieczki, uwiel-
biam tez narty. Tradycyjnie
jestem tez zwigzany z uprawa
winorosli, dlatego w przysziosci
nadal bede sie troszczyl o win-
nice nalezaca do Roto, ktdra po-
zostawil Wilhelm Frank. Przynosi
ona znakomite wina, a miesci sig
w dclinie rzeki Tauber {Tauber-
tal), jednym znajpiekniejszych
regiondw winnicznych Niemiec,
a jednoczesnie —w miejscu na-
rodzin Roto.

Dziekuje za rozmowe.

LR

Rozmawiafa Joanna Szot
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WENTYLACJE

tekst: Krzysztof Patoka,
ekspert Marma Polskie Folie

Najwiekszym wrogiem
kazdego elementu
budynku jest wilgo¢,
poniewaz bardzo
niewiele materialow
budowlanych jest na nig
odpornych. Uszkodzenia
moga hyé mechaniczne
lub hiologiczne. Nawet
te materialy, ktore nie
83 przez nig uszkadzane,
gdy s wilgotne, moga
byé podiozem dia
mikroorganizmow
szkodliwych dia

ludzi (gidwnie plesni

i grzybdw). Diatego
techniki budowania

i eksploatowania
budynkéw s3 tak
tobierane, aby budynki
i ich wnetrza byly suche.

Dach pochyly o poddaszu mieszkalmym

Wnagzym kimachs
soeIoliery wandylacyjme
UMSSICIS S miedy
pokrytiem 8 beimodzolasis

NaszDekarz
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HONVANI

DACHOW

Najbardziej narazone na zawil-
gocenie s3 fundamenty i dachy.
W dachach wilgo¢ dociera z gory
iz dofu—z wnetrza budynku. Dzieje
sig tak dlatego, ze ciepfe powielrze
unosi parg wodng ku dachowi Zlego
powodu dach jest stale narazony na
zawilgocenie, poniewaz para wodna
czgsto sig w nim skrapla.

W polskim klimacie nie mozna
uniknac syluacji powstawania skrop-
lin w dachu. Wazne jest, aby skropli-
ny te miafy szansg na odparowanie,
gdy powstang kutemu odpowiednie
warunki i aby w rocznym bilansie
wilgoci wigcej jej wyszio z dachu
niz w nim pozostato. Podstawowym
sposobem uzyskania takiego efekiu
jest wiasnie wentylowanie dachu.

Zasada dziafania
Przeplyw powietrza wentyluja-
cego przez zaprojeklowane do tego
celu przestrzenie odbywa sie dzigki
dwom zjawiskom: dzialaniu wiatru
oraz istnieniu ciggu termieznego.
Cigg termiczny jest ruchem po-
wielrza wywolanym roznicq Jego
gestosci wynikajgeq z raznicy
temperatur. Cieple i lzejsze powie-
trze jesl wypychane przez ciezsze,

zimne. Czym roznica temperatur

jest wigksza, tym cigg i predkosc

57 Ppriemiesiciajaco sie
# iE wodng

’ przepiya powistiza

Dach wentylowany

to taka konstrukcja, ktéra zawiera zaprojekiowana do tego celu, wewnetrz-
na przestrzen rozdzielajaca termoizolacje od kompletnego pokrycia,
przeznaczong do swobodnego przeplywu powietrza atmosferycznego
osuszajgcego termoizolacie i konstrukcjg tego dachu (rys. 1i 2). Przez
kompletne pokrycie rozumie sie wszystkie jego warstwy: pokrycie za-
sadnicze z uszczelnieniem (pokryciemwstgpnym). Przestrzen wentyla-
cyjna musi by¢ tak zaprojektowana, aby ruch powietrza byl naturalny,
a jedynie w najrudniejszych, duzych konstrukejach wymuszony,

powielrza sq wigksze. Powielrze
wehodzace do przestrzeni wenty-
lacyjnych pobiera ciepio z dwoch
Zrodet: z wnetrza domu iz promie-
niowania sfonecznego. Nocami oraz
W Sezonie QIZewczym ciepio napfywa
zwnelrza, a w dzien i latem pokrycie
dachu jest nagrzewane przez sfonce
i oddaje ciepio w gigb dachu.

Z badan i bogatych dogwiadczen
wynika, Ze sifa ciggu lermicznego
dziafa lylko w dachach nachylonych
od 10° wzwyz. Oczywiscie, czym
kat nachylenia jest wiekszy, tym
cigg termiczny lepiej dziala. Dachy
plaskie 0 mnigjszym nachyleniu
niz 10° moga liczy¢ tylko na wiatr.

A wialr jest czynnikiem zmignnym
ifrudno przewidywalnym (w zalez-
nosci od regionu) i diatego dachy
0 nachyleniu mniejszym niz 10° mu-

.'/ — -
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L’" Kalenlca zamknigta

sz byc trocheg inaczej wentylowane
niz te bardziej nachylone (rys. 2).

W dachach wentylowanych
o nachyleniu ponad 10° dziafaja
wiec dwie sify, a w piaskich tylko
jedna. Przy czym cigg termiczny
jest czynnikiem pewnym, a wiatr
w duzo mniejszym stopniu.

Bez wzgledu na nachylenie prze-
strzen wenlylacyjna musi speinia¢
trzy warunki:

« miec¢ wiot dia powietrza wenty-
lujacego,

= miec wylot dla tego powietrza,

* by¢ drozna na calej diugosci.

Whrew pozorom, te trzy warunki
s4 dla wielu fachoweow trudne do
realizacji, poniewaz przestizenie
wentylacyjne s3 zawsze schowa-
ne w konstrukeji i ich nie widac.
Dlatego spefniajac wiele wymagan

— SposeD wenly )

= ?_,;‘_: stosowany
Sy w dachach platkich
I niska rachylonych
< - Sposdb wentylac
e | m

S >/ | waachach pochytych
A;""-\‘\ e I nisko nachylomyeh

Kalenica otwarta L~

Tylko dia dachow o nachyleniy > 10°

Rysunki: 1-9 Krzysztof Patoka & wykorzystaniem rysunkow

firm: Braas, Marma; 10 - firma Creafton; 11 7 12 - firma Braas
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Dachy piaskie z powodu wenty-
lowania tylko na skutek dziafania
wiatru musza miec duze przestrzenie
wentylacyjne (rys. 2, 4), a dachy
o nachyleniu wigkszym niz 10°
moga mie¢ mniejsze. Natomiast
praklycznie, te powyzej 15° mogg
byé wentylowane za pomocg szczelin
wentylacyjnych, Szczeliny 7 koniecz-
noscitworzy sig w dachach pochy-
lych o poddaszach mieszkalnych,
w ktorych termoizolacje ukiada sig
migdzy belkami wigzby dachowej.

Z powodu sezonowej zmiennosci
temperatury i wilgotnosci powie-
{rza po obu stronach dachu, wazne
jest, aby w skali roku z dachu moglo
wyjs¢ wiecej pary wodnej niz do
niego przenika. 01ym w duzej mierze
decyduje miejsce i czas powslawania
skroplin w dachu (rys. 6). Skraplanie
sig pary wodnej przechodzgcej przez
dach nastgpuje po przekroczeniu
temperatury punktu rosy.

W zimnych okresach roku oraz
w nocy zewnetrzna strona dachu
jest zimniejsza od wewngliznej i dia-
fego skropliny najczesciej powsiajq
po zewnetrznej stronie przegrody
dachowej. Czyli punkl rosy najczes-
ciej wyslegpuje pod pokryciem lub
pod warstwg wsiepnego krycia.

W wentylowanyeh dachach po-
chyfych warunkiem prawidiowego
dziatania dachu jest wyslepowanie
punktu rosy tylko w miejscach, ktore
gwarantujg transport skroplini pary
wodnej poza dach. Takim miejscem
jest szczelina wentylacyjna (rys. 6).

Jezeli para wodna przechodza-
ca przez dach skropli sie w nim, o
wazne jesl, gdzie to naslapi czy na
warstwie wslepnego krycia (desko-
waniu lub na membranie wstepnego
krycia), czy w lermoizolacji. Poja-
wienie si¢ skroplin w termoizolacji
ozZnacza spadek wiasnoscitermoizo-
lacyjnych dachu i wzrost slrat ciepfa
przez dach. Dotyczy 1o szczegoinie
weiny mineralnej — najpopularniej-

Ha nwletizoe) wiati wpycha powielize
da szezeliny wentylacy]ne)
@ i oWl etiEne) Wysysa e o8 soereliny
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szego rodzaju termoizolacji. Popu-
larnos¢ ta wynika z kilku przyczyn,
ale najwazniejszq z nich jest prze-
nikainosc tego materialu dia pary
wodnej. Para wchodzi w weine, ale
gdy jej sig 1o umozliwi, to fatwo z niej
wychodzi. Ta cecha jest zaleia, ale
moze by¢ rowniez wada, gdy welna
sie zawilgoci nadmiarem skroplin.
Ztego powodu wentyluje sig dachy.

Przestrzenie

Wentylacja dachow polega na
Zbudowaniu we wnglizu dachu
specjalnych przesirzeni, w ktorych
przewidziano przeplyw powietrza
wentylujgcego. Przestrzenie w da-
chach o nachyleniu do 10° (piaskich)
musza byc wieksze, bo przewieliza
je tylko wiatr (rys. 2). Natomiast
w dachach o wigkszym nachyle-
niu (pochyfych) dziata rowniez cigg
termiczny i diatego przestizenie
wentylacyjne moga by¢ mnigjsze.

W dachach pochylych o podda-
szu mieszkalnym, funkcje wentylu-
jgce speiniajg szczeliny znajdujgce
sig pod pokryciem i nad warstwg
termoizolacji w roznych systemach
zaleznych od rodzaju warstwy
wslepnego pokrycia (rys. 3, 6).

Jednak wielkos¢ szczelin nie
moze by¢ dowolna. W kazdym
regionie Europy ich wymiary sa
okreslone normami (np. DIN 4108),
reguiami lub tradycjami dekarskimi.
Jednak zawsze zalecenia sgte same:
okreslajg wielkos¢ wymiardw wlotu
i wylotu z uwagi na ich wiodgce zna-
czenie dla funkcjonowania szczelin
i przestrzeni wentylacyjnych.

W normie DIN 4108 - 3:1996
oprocz wymiarow okreslone sg
dyfuzyjne wiasnosci materiatow
tworzgeych dach (rys. 4, 5). Su-
maryczny opor dyfuzyjny warstw
znajdujaeych sig pod szczeling
wenlylacyjng powinien wzrastac
w miare wzrostu diugosci krokwi
(jezeli ich ufozenie jesl zgodne
Z kierunkiem przeplywu powie-
trza wentylujgcego). Tym samym
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dyluzyjnosc tych warstw powinna
by tym mniejsza, czym dach ma
diuzsze szczeliny wentylacyjne.
Czyliw dachach o diugich krokwiach
paroizolacje powinny mie¢ wiekszy
opor dyfuzyjny (wigksze Sd).

Realizacja

W dachach o prostych ksztattach
Zbudowanie przestrzeni wentylacy)-
nych jest faiwe. Natomiast mafe
szczeliny wentylacyjne w dachach
o0 poddaszach mieszkalnych moga
przysporzy¢ wielu problemow.
Najtrudniej jest wykona¢ dwie
szczeliny wentylacyjne w dachach
Z warslwa wslepng z papy lub FWK
{niskoparoprzepuszczalnych folii
wstepnego krycia). Rozdziela je
nieprzepuszczajgca pary (lub w zbyt
malych ilosciach) warstwa wslepna,
poniewaz gorna szczelina osusza
pokrycie 11aty, a dolna termoizolacje
1 konstrukeje dachu.

Konstrukeja dachu upraszcza
sig, gdy warstwg wslepng jest
MWK (wysokoparoprzepuszczaina
membrana wslepnego krycia). To,
Ze MWK moze stykac sig z termo-
izolacjg, bo nie spowoduje to jej
zawilgocenia powoduje, ze w dachu
potrzebna jest tylko jedna szcze-
lina nad MWK i jednoczes$nie pod

[
|
|
wentylowanej I
[
|

L nakalendey ub navary )

pokryciem. To bardzo upraszcza
konstrukeje dachu.

Najwigce] problemow wystepuje
w dachach z dwoma szczelinami
0 skomplikowanych ksztaftach.
Kazdy kosz, scianka wyslajaca
ponad dach, komin itp. elementy
blokujg dolng szczeling wentyla-
cying (rys. 8). Przeptyw powietrza
wenlylujgcego w gornej szczelinie
utworzonej przez kontrialy jest fa-
twiejszy, poniewaz powietrze moze
manewrowac miedzy listwami fal
i kontrtat (rys. 8).

W dolnej szczelinie, kiorej $cia-
nami bocznymi sg krokwie lub inne
belki powietrze nie moze sie tak
swobodnie przemieszczac na boki.
W skrajnych sytuacjach, gdy szcze-
ling cos zastania, w celu wypusz-
czenia powieliza naplywajacego
od dolu wycina sie w krokwiach
kanaly (rys. 8). Jestto jednak zabieg
zawsze ryzykowny.

Najtrudniej jest w koszu, ponie-
waz jest to miejsce szczegolnie
narazone na podciekanie (rys. 9).
W narozach, wykonanie wylotu
jest duzo fatwiejsze (rys. 10).
Belki wiezby (kulawki) stykajace
sie z krokwiami koszowymi i na-
roznymilworzg zamkniete szczeliny
wentylacyjne. W koszach nie ma

o Lo
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| Waorunkiem prawidiowege '
| dzlalania tych systemow
54 spramnie doisajaca

;‘# "p
? L f naposzyche,  BzeToliny wentylacyine

o rys. §

wlotow do szezelin s3 lylko wyloty,
a w narozach jesl odwrotnie: s
wloty, a nie ma wylotow. Problemy
te mozna rozwigzac stosujac odpo-
wiednie do ukfadu wentylacyjnego
konstrukcje.

Wnarozach dachow wentylowa-
nych z pokryciem wentylowanym
— z dwoma szczelinami (rys. 10)
wykonuje sig otwory przy samych
krokwiach naroznych, Mozna fo
zrobic nawiercajac poszycie lub
pozostawiajgc w nim otwory
o ksztaftach wynikajacych z braku

Powsaternw gomswerzainie
maby i LI G e
nad konilatemd

-wnq
STLZeEn i nrrrebron
orys &

Stopnile trudnosel wykonanka
prawidlowa diiatajace)

delne] szezeling wentyiacyjne]

Dath T dwoma sTezelinam| wentylacyjmym @

= coing pod PWK (b poszyciam) .
- ghrra nad FWK | pod pokrgeism

O rys. 8
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2 srcreliny

Katda spczelina

wantylacy|na mus

Membral biyé drodna | misé
wetepnegs wilot oraz wylot

b srereling

deskowania (rys. 10). Nalomiast,
gdy uszczelnieniem jest FWK, lo
wykonuje sig z folii specjalne wy-
winigcie na dodatkowej kontriacie
ulozonejrownolegle do naroza (rys.
11). Powstaje w ten sposob wylol
dia wszystkich szczelin wentylacyj-
nych zamknigtych krokwig narozna.
W takich dachach mozna rowniez
zastosowac wkiadki wentylacyjne
wyprowadzajace powietrze z dolnej
szezeliny do gornej (rys. 12).

W dachach wentylowanych z po-
kryciem lezacym na poszyciu (czyli

Cwach o poddaszu
mipsIkairym,
Wl NSy lowany
| £ pokryclem
Wy kel

Wslawierne takich

elermertiw ok

komin, ok dachowe

I witaz, lukatna fp.
ratkanie

arczeing wenbyacyjnej

2najduiace) sie pod PR

b Seskami 2 papa

\ Yyciec e w kickwi

|
Ot w FWK
It daskach | papee

I = nadgrudniajse

40 wykonamna
S = najlaivinisze
do wykonama

Orys 7

ze szezeling pod poszyciem) moz-
na rozwigzac len problem kilkoma
melodami: przez nacinanie kula-
wek w migjscach ich pofgczeniach
Z krokwig narozng; przez instalacje
specjainych wkladek pod gasiory
narozne; budowe wylotu w posiaci
szpary w poszyciu lub kominkow
wyrzucajgcych.

Natomiast w koszach dachow
Z poszyciem mozna wykonac wloty
do szczelin tylko przez nacinanie
kulawek w miejscach ich polgcze-
niach z krokwig koszowaq (bardzo
ryzykowne) lub przez zastosowa-
nie specjalnych ksztattek — osfon
otworéw umozliwiajacych prze-
plyw powietrza z dolnej szczeliny
do gornej.

Jednak zawsze w takich miej-
scach falwo mogq powstac prze-
cieki na skutek podwiania sniegu,
szezegolnie w starszych juz da-
chach (z uszkodzonymi uszczel-
nieniami ggsiorow). Dlalego s3 lo
rozwiazania wymagajace dobrego
wykonawstwa.

Omowienie wszystkich moz-
liwyeh rozwigzan wentylowania
dachow pochyiych w ramach
takiego artykutu jest nie mozliwe.
Zainteresowani moga jednak znalez¢
wiele Z nich w istniejgcej literaturze.

Wiele z tych konstrukeji mozna
wykonac falwie] odkad dostepne
54  wysokoparoprzepuszczalne
membrany wslepnego kryeia.
Dachy z MWK (niewenlylowane
Z pokryciem wentylowanym) s3
duzo fatwiejsze do wykonania.
Dachy wtej wersji majg tylko jedng
szczeling utworzona przez kontriaty,
co w koszach i1 narozach bardzo
upraszcza konstrukeje. Wymiana
powielrza w przestrzeni migdzy fa-
tami a nad kontriatami powoduje,
ze wenlylacja pokrycia znakomicie
dziata zarowno w naroZach, jak
iw koszach. Diatego pojawienie sie
MWK na rynku spowodowalo wy-
eliminowanie wszelkich problemow
z wykonaniem droznych kanatow

Dach o poddaszu
mskairym,
wWangylawany

| T peokryciem
wenby by m

wentylacyjnych znajdujgcych sie
pod poszyciem lub pod FWK.

Jednak warto pamielac, ze row-
niez MWK podlegajg wielu zasadom
ich stosowania i zanim sig je ulozy
trzeba wiedzie¢ jak to zrobic. Wielu
wykonawcow nie poleca MWK tylko
diatego, ze nie zapoznali si¢ z tymi
zasadami iz lego powodu ma zle
doswiadczenia (Zle utozyli pierwsze
membrany).

LR
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TEMAT MIESIACA

. lekst: Joanna Szot

Iwykia dachowka
cementowa skiada

sie z piasku, cementu,
wody oraz barwnika.
W procesie produkcji
nie jest wypalana, lecz
ulega utwardzeniu

W temperaturze 60°C.
Prawie peing twardos¢
uzyskuje po 7 dniach.
Nastepnie dachowka
trafla na taséme, gdzie
jest dwulkrotnie malowana
farbami akrylowymi.
Taki schemat stosuje
kazdy producent.

Pierwsze dachowki cementowe
wyprodukowano w 1844 roku w fa-
bryce cementu Krohera w Stau-
dach. Od samego poczatku staly
sigtansza altermatywa dia dachowek
ceramicznych, poniewaz w niczym
mu im nie ustepujg — charakleryzujg
sie rownie wysokimi parametrami
technicznymi.

Dachowki betonowe zaliczane

s do pokryé cigzkich, jednak s3
Izejsze od dachowek ceramicznych.
Cigzar 1 m* pokrycia cementowe-
go lo 36-46 kg, a ceramicznego
- 40-75 kg. | chociaz majq mniej-
574 wage, to sg wieksze od cera-

26 NaszDekarz

micznych. leh wymiary wynoszg
najczescie) 42 cm diugoseii 33 cm
szerokosci, dzieki czemu na 1 m?
wystraczy 10 dachowek.

Trwalos¢ dachowek cemento-
wych oceniana jest na 70-100 lat.
Tak diugq zywotno$¢ zawdzigczajg
powloka akrylowym, ktore sprawia-
ja, Ze dachowki sg mrozoodporne
i prawie nienasigkliwe, a takze sku-
fecznie zabezpieczajg przed pora-
staniem mchow i powstawaniem
wapiennych wykwitow. Powioki
akrylowe sprawiajg, Ze dachowki
cementowe majg jednolity kolor
i 59 gladkie.

To, co szczegalnie odroZnia da-
chowki cementowe od ceramicz-
nychto cena. Jest ona nizsza nawel

0 30%. Dlaczego? Poniewaz nizszy
jest koszt produkeji dachowek ce-
mentowych — do wigzania cementu,
z ktorego sg wylwarzane, nie po-
trzeba az tak wysokich nakladow
energi, jak do wypalania dachowek
ceramicznych.

* zachowujg swoj pierwotny ksztaft
niezaleznie od temperatury;

* dzigki procesowi produkeji sg
ognioodpome, mrozoodporme,
nie niszczg sie pod wplywem
deszczu, wialru, $niegu czy
grady,

« dach wykonany z dachowki
belonowej zapewnia optymalng

temperature budynku — powoli
sig nagrzewa 1 rownie powoli
oddaje cieplo,

ze wzgledu na swoj jednostkowy
cigzar, wzmocniong wytrzyma-
i08¢ i sposob ukfadania dachowki
sq w stanie oprzec sig najwiek-
szym wichurom oraz burzom
— 2 powodu duzej masy pokry-
cia sita wiatru nie jest w stanie
go podniesc, co najwyzej moze
dojsc do uniesienia lub uszko-
dzenia kilku dachowek;

niska nasiakliwosc i przesiakli-
wosc dachowek cementowych
nie lylko wplywa na malg wrazli-
wo$c na wahania temperatury, ale
rownoczesnie sprawia, ze pokry-
cie dachowe jest wodoszezelne;

Dachowki betonowe uznawane 54
-Za pokrycia cigzhie, Irwale,
mrozoadgorng

Admiepalne. (fot. Braas)




dachowki cementowe sg wy-
frzymale na uderzenia, dzigki
specjalnemu procesowi produkcii,
4 ,ciche” — zapewniajg duzy
komfort akustyczny — podczas
deszczu stychac tylko szum do-
biegajgcy zza okien, a nie dzwiek
dudnigeych, cigzkich kropel spa-
dajgcych na dach;
maloformatowosc pokryé da-
chowkowych skutkuje tym, ze
sila ssaca wiatru rozkladajaca sie
na pojedyncze dachowki moze
nieliczne sziuki uniesc nieza-
leznie od innych, a podnoszac
je chwilowo ,odprezy” wysoka
sile ssqca;

dachowki cementowe majg sze-
rokie zastosowanie — mozna je
ukladac na wszystkich rodzajach
dachow, a szczegolnie na takich,
ktorych kat nachylenia waha sie
migdzy 10° a 90°. Ponadto jako
material mafoformatowy ufatwia-
ja wykonanie nawet skompliko-
wanych ksztatow,

54 ekonomiczne - przy ich stoso-
waniu powstaje mniej odpadow,
nie majg zamka gornego — co
jest szczegolnie wazne przy
skomplikowanych ksztaftach,
gdyz pozwala na wigkszg swo-
bode przy requlacji rozstawu fal
bez koniecznosci dodatkowego
ciecia;

sq fatwe do ukladania—dachowki
umieszcza sie na drewnianym
rusziowaniu” z precyzyjnie roz-
mieszczonymi fatami i kontria-
tami. Do pracy wystarczg dwie

osoby, winda, wozek pofaciowy
oraz dobra organizacja pracy,

* uszkodzone miejsca sg fatwo do-
stepne oraz wymiana zepsutego
elementu nie sprawia klopotu,
Poruszanie sie po pokryciu z da-
chowek jest bezpieczne i falwe,
dzigki mozliwosci zamoniowania
faw i stopni.

Kolory | ksztatty

Dzisiejsze dachowki cemento-
we nie s3juz szare, zyskaly kolory
dzieki barwieniu w masie i malowa-
niu po uksztattowaniu dachowek.
Barwienie w masie ma za zadanie
poprawi¢ trwalosc koloru — jesli
dachowka podczas uzytkowania
(ukiadania lub ekploatacji) zosta-
nie zadrapana, miejsce to bedzie
niewidoczne.

Do malowania stosuje si¢ naj-
czescie] farby akrylowe, Kiore
oprocz nadania koloru, zabezpie-
czajg chropowatg powierzchnie
dachowek przed zabrudzeniem.

Tak pomalowana dachowka ma
wlasciwosct hydrofobowe oraz
jest odporna na promienie UV, co
skutkuje diugotrwalym utrzyma-
niem koloru. Powtoka ufatwia takze
splywanie wody z powierzchni da-
chowki, utrudnione jest osadzanie
sig mehow i glonow.

Dzigki malowaniu powierzchnio-
wemu dachowki moga byc matowe
lub z potyskiem. Dostepne sg row-
niez dachowki malowane farbami
akrylowo-polimerowymi, kiore na-
dajg powierzchni wigkszy potysk,

W zgodzie ze Srodowiskiem

Wedlug ostatnich wynikéw ekobilansu pokrycie dachu dachéwka-
mi betonowymi uwalnia zauwazalnie mniej ekwiwalentéw CO,, niz
zastosowane do tego celu dachowki ceramiczne. Ten korzystny
bilans ma swoje podioZe w procesie produkcji, ktéry polega na
utwardzaniu w temperaturze 60° nie zas wypalaniu. Mniejsze zu-
zycie energii powoduje nie tylko mniejsza emisje CO,, ale rowniez
dwutlenku siarki (SO,), odpowiedzialnego za kwasne deszcze. Da-
chéwka betonowa 0 50% mniej obciaza srodowisko mikropylami

od dachdwki ceramiczne|

dzigki czemu kolor jest bardziej
intensywny, lub malowane farbami
7 nablyszczaczem dajgeym efekt
mokrego dachu.

Producenci dachowek w swoich
ofertach maja najczesciej 4-5 ko-
lordw standardowych — czerwony,
brazowy, ceglasty, grafitowy. Kolor
zielony lub niebieski jest rowniez
mozliwy, jednak na zamowienie
— cena ich wzrasla o 30-45%.

lypy dachowek

cementowycn

* pojedyncza esowka — dachowka
maloformatowa, ma falista linig
lagodzacq polac dachu;

* podwajna esowka — dachéwka
0 asymelrycznej, falistej formie

tworzacej dach o tradycyjnym
wygladzie, z charakteryslyczng
(rg Swialla i cieni na powierzchni,
¢ podwojna rzymska - dachow-
ka o klasycznej formie Z dwoma
wyprofiliowaniami, daje szerokie
mozliwosci zaslosowania; naj-
bardzie] ekonomiczna i wydajna
sposrod dachowek betonowych;

* slaroniemiecka — dzigki oryginal-
nemu ksztaitowi jest 1o idealna
dachowka do pokrywania dachow
obiektow zabytkowych,

* karpiowka — dachowka betonowa
0 ptaskiej Tormie z doing krawe-
dzig prosig lub owalng i dwoch
sposobach ufozenia: w tuske lub
W Koronke.

VOVISAIN LyINAL
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Porownanie dachowek cementowych

Dachowka Battycka

Producent: Monier (Polska)

RODZAJ | TYP DACHOWKI: betonowa zakladkowa
WYMIARY (Dt. X SZER.): 42 x 33.2 cm

LICZBA SZTUK NA 1 Mz 10

MASA 1 M2z 43 kg

ROZSTAW EAT: 31,2-345cm
MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:
10/90°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: od 22°
KOLORY: ceglany, grafitowy, kasztanowy
WYKONGZENIE POWIERZCHNI DACHOWKI:

gladka w technelogii Cisar

Dachowka Tegalit

Producent: Monier (Polska)

RODZAJ | TYP DACHOWKI: betonowa zakladkowa,
plaska

WYMIARY (DL. X SZER.): 42 X 33 cm

LICZBA SZTUK NA 1 M2; 10

MASA 1Mz 53 kg

ROZSTAW LAT: 31,2-34 cm

MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:

15/90°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: od 25°
KOLORY: ceglany, grafitowy, ciemnoszary
WYKONCZENIE POWIERZCHNI DACHOWKI:
gtadka w technologii Cisar

rna
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Dachowka Celtycka

Producent: Monier (Polska)

RODZAJ | TYP DACHOWKI: betonowa zakladkowa
WYMIARY (DE. X SZER.): 42 x 33 cm

LICZBA SZTUK NA 1 Mz 10

MASA1 M2 43 kg

ROZSTAW LAT: 31,2-34,5 cm
MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:
10/90°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: od 22°
KOLORY: ceglany, ciemnoczerwony, brazowy,
grafitowy, czarny

WYKONCZENIE POWIERZCHNI DACHOWKI:

gtadka z powloka Luming

DURATOP PROFIL S

Producent: Etex Building Materials
Polska (Euronif)

RODZAJ | TYP DACHOWKI: cementowa, zakladkowa
WYMIARY (Dt. X SZER.): 42 X 334 cm

LICZBA SZTUK NA 1 M2: ok. 10

MASA 1 M2: 45 kg

ROZSTAW tAT: od 10° 31-32 cm,

od 22° 33,5-34,5 cm

MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:

10/90°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: powyZej 22°
KOLORY: ognista czerwiefi, mokka, antracytowy,
stalowy, gieboka czerr

WYKONCZENIE POWIERZCHNI DACHOWKI: gladka,

specjalna powloka DURATOF — odporna

na zabrudzenia i na promieniowanie UV

Dachowka Romanska
Producent: Monier (Polska)

RODZAJ | TYP DACHOWKI: betonowa zakladkowa
WYMIARY (Dt. X SZER.): 42 x 33 cm

LICZBA SZTUK NA 1 M2 10

MASA 1 Mz 43 kg

ROZSTAW LAT: 31,2-34,5 cm
MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:
10/90°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: od 22°
KOLORY: ceglany, grafitowy, kasztanowy
WYKONCZENIE POWIERZCHNI DACHOWKI:

giadka w technologii Cisar

PROFIL S

Producent: Etex Building Materials
Polska (Euronit)

RODZAJ | TYP DACHOWKI: cementowa, zaktadkowa
WYMIARY (Dt. X SZER.): 42 X 334 cm

LICZBA SZTUK NA 1 M2 ok_10

MASA 1 M2 45 kg

ROZSTAW £AT: od 10° 31-32 cm,

od 22° 33,5-34,5 cm

MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:
10/90°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: powy2e) 22°
KOLORY: czerwien klasyczna, ciemnobrazowy,
grafitowy, na zaméwienie: ciemnaczerwony,
jasnoszary

WYKONCZENIE POWIERZCHNI DACHOWKI: gladka




EXTRA

Producent: Etex Building Materials
Polska (Euronit)

RODZAJ | TYP DACHOWKI: cementowa, zakladkowa
WYMIARY (Dt. X SZER.): 42 X 33,4 cm

LICZBA SZTUK NA 1 Mz ok_ 10

MASA 1 M2z 45 kg

ROZSTAW LAT: od 10° 31-32 cm,

0d 22°33,5-345cm

MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:

10/90°

ZALECANY KAT NAGHYLENIA DACHU: powyzej 22°
KOLORY: czerwien klasyczna, ciemnaobrazowy,
qgrafitowy, na zamdwienie: ciemnoczerwony,
jasnoszary

WYKONCZENIE POWIERZCHNI DACHOWKI:gladka

Podwojna Rzymska
Producent: IBF Polska Sp. z o.0.

RODZAJ | TYP DACHOWKI: Cementowa
WYMIARY (DE. X SZER): 42 ¥ 33 cm
LICZBA SZTUK NA 1 M2: 10

MASA 1 M2 43 kg

ROZSTAW LAT: 31,5-37 cm

MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NAGHYLENIA DACHU:

15/90°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: 27-60°
KOLORY: ceglasty, cZzerwony, brazowy,
antracytowy, czarny

WYKONCZENIE POWIERZCHNI DACHOWKI: pokryta
podwdjng warstwg farby akrylowej

KAPSTADT

Producent: Etex Building Materials
Poiska (Euronit)

RODZAJ | TYP DACHOWKI: cementowa, zakladkowa
WYMIARY (Dt. X SZER.): 42 x 334 cm

LICZBA SZTUK NA1 Mz ok, 10

MASA 1 M2; 49 kg

ROZSTAW tAT: od 10° 31-31,5 cm,

od 25° 31-34 cm

MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:
10/90°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: powyzej 25°
KOLORY: czerwieri klasyczna, grafitowy,
jasnoszary, czarmy

WYKONCZENIE POWIERZCHNI DACHOWKI: gladka

Podwojna Rzymska
Producent: Przedsiebiorsiwo
PRODACH Bekier Augustyniak
Spotka Jawna

RODZAJ | TYP DACHOWKI: podwdjna rzymska
WYMIARY (Dt. X $ZER.): 42 x 33 cm

LICZBA SZTUK NA 1 Mz: 10

MASA 1 M2 43 kg

ROZSTAW LAT: 31,8-34.5 cm

MINIMALNY KAT NACHYLENIA DACHU: 17°
ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: powyzZej 22°
KOLORY: [aSN0 CZerwony, czerwony, brazowy,
stalowy, czarny, na zamawienie: zielony

1 niebieski

WYKONCZENIE POWIERZCHNI DACHOWKI:
Prima (lekki polysk)

Podwéjna ,S”
Producent: IBF Polska Sp. z 0.0.

RODZAJ | TYP DACHOWKI: cementowa

WYMIARY (DE. X SZER.): 42 X 33 crn

LICZBA SZTUK NA 1 M2 10

MASA 1 M2 42 kg

ROZSTAW LAT: 31,5-37 cm
MINIMALNY/MAKSYMALNY KAT NACHYLENIA DACHU:
15/90°

ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: 27-60°
KOLORY: ceglasty, czerwony, brazowy,
antracytowy, czarny

WYKONCZENIE POWIERZCHNI DACHOWKI: pokryta
podwdjng warstwa farby akrylowe;

Esowka PRIMA

Producent: Przedsiebiorstwo
PRODACH Bekier Augustyniak
Spoftka Jawna

RODZAJ | TYP DACHOWKI: esdwka

WYMIARY (Dt. X SZER.): 42 X 33 cm

LICZBA SZTUK NA 1 M2 10

MASA 1 M2 43 kg

ROZSTAW LAT W CM: 31,8-34.5 cm
MINIMALNY KAT NACHYLENIA DACHU: 17°
ZALECANY KAT NACHYLENIA DACHU: powyzej 22°
KOLORY: jasno CZerwony, CZerwony, brazowy,
stalowy, czarny, na zaméwienie: zielony

| niebieski na zamdwienie

WYKONCZENIE POWIERZCHNI DACHOWKI:
Prima (lekki potysk)
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Gwaitowne zmiany w stosunkowo fagodnym klimacie $rodkowej Europy wymuszaja na architektach oraz
wykonawcach wprowadzenie dodatkowych zabezpieczef przeciw ekstremalnym zjawiskom pogodowym.

Klimat podlega nieustannym zmianom, jednak  wykonawcow, problem dostizegl i wzig! pod  przez to stowarzyszenie informacja fachowa
jeszcze nigdy nie byilak surowy dla mieszkan-  rozwage Cenlralny Zwigzek Niemieckiego Rzemio-  ,Obcigzenie wialrem na dachach pokrytych
cow srodkowej Europy, jak teraz. W ostatnich  sfa Dekarskiego. Po intensywnych dyskusjach,  dachowkami ceramicznymi i betonowymi”,
kilku latach obserwujemy szczegolne nasilenie  wmarcu 2011 roku weszfa w zycie przygotowana  kiora nakfada na wykonawcow podwyzszone
gwaltownych zjawisk pogodowych. Wyslarczy
wspomniec tornado w niemieckiej Meklemburgii
oraz traby powietrzne i wichury, kiore w lecie
tego roku spowodowaly olbrzymie szkody w Pol-
sce i Czechach, m.in. zrywajac dachy z wielu
domow mieszkalnych. Wszystko to sprawia,
ze zarowno architekei, jak i wykonawcey oraz
inwesltorzy, powinni na nowo zaslanowic sie
nad przepisami regulujgcymi zasady ukfadania
pokrycia dachowego. Wiele z nich nalezy za-
ostrzyc, poniewaz eksperci prognozujq kolejne
ekstremalne zjawiska pogodowe w naszej, do-
tychczas spokojnej, strefie klimatycznej.

Koniecznose
przeciwdzialania

Szalejgey wialr oraz burze powodujg, Ze system
norm i zasad dotyczacych pokryc dachowych
musi zostac zaostrzony. Coraz wigcej uwagi
poswiecaja temu zagadnieniu producenci pokryc
dachowych. O koniecznosci zmian w sposobie
ukladania pokryc informuja takze towarzystwa )
ubezpieczeniowe, klore zanotowaly dwa razy  © - s ™ S W

Wiﬂc“i_ szkod %Wiﬂzﬂﬂyﬂh Z Wyslepowaniem 5y o yigtowe kiamrowanie na przykiadzie dachowki O Odpowiednie ulozenie | przymocowanie dachwek
porywistego wiatru miz w latach 50. Ze strony  ceramicznef Roben. fest podstawa ochrony przed dzialaniem wiatru.
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O Kazdy dach ma newralgiczne migjsca, kidre
wymagajg klamrowania wszystkich dachdwak lub

arzymocowania ich na wkraly.

wymogi odno$nie zabezpieczenia
przed burzami i wiatrem dachow
pochylych.
JoClgaZzenie wialrem
Przygotowujgc ten dokument,
zwrdcono przede wszystkim uwage
nafakt, ze zaqrozenie silnym wia-
frem czy trabami powietrznymi nie
jest jednolite na calym obszarze
kraju. Istniejg strety duzo bardziej
narazone na gwaftowne wichury niz
inne. Okreslono to na podstawie
tzw. wiatru 50-lecia, czyli wartosci
sily wiatru mierzonej przez 50 lat
w ponad 250 stacjach pomiaro-
wych. Notabene, warlosc ta stale
rosnie. Meteorologiczne obserwacje

o & 4

Y e ¥ i
23 b AL

1 Aby cieszyd sig szczelnym | bezpiecznym dachem przez diugie fata, trzeba zabezpieczyé go przed dzialaniem wilgoci

oraz wplywem sinego wialru.

doprowadzily do wyodrebnienia na
obszarze Niemiec czterech stref
wiatru. Zalecenia dia dekarzy w kaz-
dej strefie sg inne — tam, gdzie
srednia sifa wiatru jest stosunkowo
niska, nie sg one tak surowe, jak
na obszarach o wysokiej sredniej
sile wiatru, zlokalizowanych przede
wszystkim na poinocy Niemiec. Dia
okreslenia strefy wiatru w danym
miejscu wykonawey majg do dys-
pozycji specjalne tabele.

gl @t ha
1

| roazaju Klamel
Dlaczego strefy wialru sg tak

istotne? Ich kluczowa zaletq jest

pomoc w zdefimiowaniu liczby,

rodzaju i umiejscowienia klamer,
ktorymi przypina sie dachowki do
wiezby, zapewniajac tym samym
lepsze mocowanie. Przy oblicze-
niach nalezy oczywiscie uwzglednic
tez inne parametry, wiym: geome-
trig i wymiary budynku (wysokesc,
szerokosc, diugosc), ksziail oraz
kat nachylenia dachu, materiat po-
kryciowy z przynaleznymi klamrami,
jak rowniez konstrukeje dachu pod
pokryciem. We wspomnianej infor-
macji dia dekarzy zawarto nowy
podziat dachu na czlery obszary:
okap, dachowki skrajne, gasior
i pofac. Dla kazdej z tych stref
mozna wyliczy¢ potrzebng liczbg
oraz rodzaj klamer (w Niemezech
stosowane s3trzy odrebne grupy),
postugujac si¢ wzorem lub spe-
cjalnie opracowanymi tabelami.
Istniejq jednak lokalizacje oraz typy
budynkaw, ktére wymagajg zupei-
nie odrgbnych obliczen — naleza do
nich m.in. obiekty wysokie (powyzej
25 m) czy poloZone w miejscach
szczegolnie zagrozonych, takich jak
wyspy Morza Potnocnego.

od innych

Zasady uwzglednione w oma-
wianym dokumencie odnoszq sie
wprawdzie do terenu Niemiec, ale
sglo wylyczne uniwersalne, klore
warlo uwzglednic takze w Polsce.
Wyznaczenie stref wialru w innych
krajach Europy Srodkowej pozwo-
litoby na wprowadzenie spojnych
zalecen dla dekarzy na poszczegol-

nych obszarach. Ze wzgledu na brak
takich uregulowan dzis sytuacja nie
wyglada dobrze. Nie wszyscy deka-
1ze klamrujg dachowki, a ci, kiorzy
o tym pamigtajg, majq problemy
z okresleniem wymiaru klamrowa-
nia — ktdre dachowki oraz w jakiej
liczbie powinny by¢ klamrowane.
Z pomocq przychodza fu wprawdzie
producenci dachowek —na przyklad
firma Roben zaleca na pofaci klam-
rowanie co lrzeciej dachowki po
skosie — ale nie wszyscy wykonaw-
cy sie do tego stosujg. Co wigcej,
nalezatoby zréznicowac te warlosci.
Tak jak to jest w Niemezech, nie-
kiore rejony wymajq klamrowania
wieksze] liczby dachowek Wakich
miejscach warto tez rozwazyc za-
stosowanie mniejszych dachowek,
kiore w badaniach wykazujg lepsza
odpornosé na dzialanie sif wiatru
niz pokrycia o duzych formatach,
poniewaz mniej sig unoszg. Przez
uchodzace przy tym powietrze redu-
kowane jest znacznie ssanie wialru
(tzw. wyrownanie cisnienia), a to
wiasnie dziafanie sit ssania wiatru
jest odpowiedzialne za zrywanie
dachowek.

Aby zabezpieczy¢ sie przed
szkodami powodowanymi przez
ekstremalne burze, wichury oraz
traby powietrzne, musimy dobrze
prayjrzec sie temu zjawisku i okre-
slic, na wzor Niemiec, nasze wiasne
zasady zwigzane ze skuteczniejszym
mocowaniem dachowek.

[ X R

Zrodfo: Roben

O Wszysthie dachdwki skrafne nalezy spinac klamrami lub mocowad

bezpodradmio do lat, np. wkretamy.
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POKRYCIA

IRZGINOWE

POSZYCIE

tekst: Patrycja Smolczyiiska, DACH-REED Szymon Smolczyniski

O Poszycie z trzciny mode przelrwaé na dachu 70-80 lat.
(fol. DACH-REED Szymon Smolczynski)

Whrew pozorom trzcina nalezy
do bardzo trwafych materialow de-
karskich, zawdzigcza to zawartym
w sobie skladnikem woskowym.
Podczas dojrzewania czesc lo-
dygi na styku z wodg wytwarza
zwigkszong ilos¢ krzemionki po-
wodujgc tym samym pogrubienie
i stwardnienie scianek, co zwigksza
jej odpomosc na warunki almosfe-
ryczne, a takze wzrost odpornosci
ogniowej. Sposob, w jaki uloZzona
jesl trzcina, gwaraniuje w domu
naturalng klimatyzacje poprzez
swobodng cyrkulacje powietrza,
ktore zawsze jesl swieze.

Niezaprzeczalnym atutem lizcino-
wego poszycia dachowego s4 jego
Znakomite wiasciwosci akustycz-
ne, klore zapewnia jego porowata
struktura doskonale pochianiajgca
wszelkiego rodzaju dzwieki z ze-
wnatrz. Strzechy nie wymagajg
dodatkowego ocieplenia, dzigki
wypeinionym powietrzem fody-
gom, klore majg najmniejszy ze

wszysikich znanych materialow
fermoizolacyjnych wspdiczynnik
przewodzenia ciepfa — zimg utra-
la ciepia jest zminimalizowana,
co powoduje oszczednosc ener-
gii grzewczej, a latem w domu pa-
nuje przyjemny chfod. Szczelnost
frzcinowego poszycia dachowego
wynosi 100%. Standardowe pokry-
cie 0 grubosci ok. 35 cm przenika
deszczem najwyzej do 5 cm w gigh.
Jestto mozliwe dzieki wiasciwemu,
bardzo Scislemu ufozeniu i umaoco-
waniu trzciny na dachu, kiorego kat
nachylenia musi zapewnic sprawny
splyw wody opadowej po samych
koncowkach trzciny oraz bardzo
szybkie osuszenie powierzchni po
ustaniu opadow.

Dachy trzcinowe to rozwigzanie,
kidre zapewnia 100% szczelnosci,
energooszezedno$e, dzwiekoszezel-
nosc, a przede wszystkim trwalosc.
Jak Zadne inne rozwigzania lczy
cechy najwazniejsze z punktu wi-
dzenia inwestora.

Trzcinowe poszycia dachowe majg
wiele zalet, nie tylko s3 ekologiczne,
ale rowniez bardzo dobrze

komponujq sie z $rodowiskiem

naturainym. $3 estetyczne
| dzieki duzej réznorodnosci

w sposohie wykonczania strzechy,
zaspokoja gust nawet najhardziej

wymagajacych klientow.

O Dach trzeinowy jast swego rodzaju lermosam. Zimg brzyma cigplo, a latem dafe

chidd. (fot. DACH-REED Szymon Smaiczyrski)

Jedng z najistotniejszych kwestii
jesl dobor odpowiedniego malena-
fu, m.in_ trzcina powinna by¢ jed-
noroczna, drobna, jasnej barwy.
Rozmieszczajac na dachu trzeing
musimy sprawdzi¢, czy kazda
wigzka ma okofo 60 cm obwodu.
Nastepnie przytwierdzamy jq do
fat wkretami z drutem chromoni-
klowym, oraz stalg ocynkowang.
Rozcinamy wigzki w taki sposab,
zeby roziozenie budulca na fatach
bylo réwnomierne. Potem ubijamy
sie trzcing pacami aluminiowymi
Z natrezowanymi olworami tak,
aby uzyskala wymagang grubo$é
1 kszlall. Ze wzgledu na o, ze
pierwsze warslwy trzciny peinig
rolg okapu, wigzki rozmieszczamy
wtaki sposob, zeby zachowac wias-
ciwg odleglosc od scian budynku.
To wazne, poniewaZz dzigki temu
zapobiegamy ich zawilgoceniu.
Formujemy ftrzcing, aby vzyskac

zaioZony podcien. W takich miej-
scach jak kosze dachowe, gdzie
naturalne zmniejszenie spadku
sprawia, ze ilos¢ wody jest wiek-
sza, stosujemy wyzsza grubosc
poszycia ok. 45 cm.

Budujgc dachy z trzciny nalezy
pamietac takze o tym, ze wraz ze
wzroslem grubosci strzechy kat
nachylenia dachu powinien byc
mniejszy. Ta zasada daje pewnosc,
ze woda zawsze splynie z dachu
natychmiast po tym, jak si¢ tam
pojawi. To m.in. dzigki dokfadnemu
wykonaniu kazdego kroku dachy
Z trzeiny charakteryzujg sie nie-
zwyklg trwaloscig | szczelnoscia.
Strzechy nie wymagajq praktycz-
nie Zadnej konserwacji. Wiasciciel
dachu musi martwic si¢ jedynie
o 1o, zeby oczyscic dach z lisci,
galezii mchu. Reszte wykonuje za
niego natura: trzcina naluralnie sig
slarzeje.

O Dzigki porowatemu wagtrzu dach frzcinowy ma wiasciwogei Humignia i pochianiania
diwigku. (fot. DACH-REED Szyman Smolczyrnishi)
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O Jedynie przy polaci rzcinowef moina vzyskad oble ksztalty. Zaden inny material nie
daje takich wiasciwosei plastycznych. (fob. DACH-REED Szymon Smolczyishi)
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SOLIDNE POKRYCIA DACHOWE | ELEWACYJNE

Blachodachdwika KRON Panel dachowy NA RABEK

Nowa powtoka PURMAT® s0um

¥ Bardzo dobra edpornosc

na promieniowanie ultrafioletowe
¥ Znakomita odpornosc na korozje
+ Bardzo dobra odksztatcalnoic
¥ Trwala powloka - gwarancja 30 lat

WISNIA ZIELEN GRAFIT CZARNY
RR 28 RR 11 RR 23 RR 13

; S www.pruszynski.com.pl
v __-_-ELIDOWHICTWA CE) (48 22) 738 60 00 [>«] pruszynski@pruszynski.com.pl




PANELE NA
RABEK STOJACY

— obrobka szczytowa i przyscienna

Jednym z etapow prac zwigzanych z budows
tachu s3 obrobki blacharskie, w tym m.in.
obrobka szczytowa i przyscienna. Jak wykonac
je prawitdiowo na dachu z peinym deskowaniem
pokrytym papa i panelami na rahek stojacy?

Qbrobka szczytowa — wiatrownica

Obrébka szczytowa, czyli tzw. wiatrownica chroni boczng krawed?
dachu przed poderwaniem pokrycia przez wiatr.

Wiatrownice frzeba dopasowac do obrabianej krawedzi dachu uwzgled-
niajac jego kat nachylenia.

Prace rozpoczynamy od zaznaczenia linii cigcia obrabki. Nastepnie
odcinamy zbedny material zostawiajac po okoio 15 mm na podwinigcie
blachy. Po wykonaniu tej czynnosci brzeg wialrownicy formujemy przy
uzyciu kleszczy dekarskich.

Wiatrownice nalezy przytwierdzi¢ do deski szczytowej wkretami far-
merskimi z uszczelka w kolorze pokrycia dachowego. Nastepny element
powinnismy mocowac z okoto 150-milimetrowym zakiadem.

Warto pamietac, ze w przypadku blaszanych pokry¢ dachowych ob-
robke skrajnej polaci dachu mozna wykona¢ jedynie po zakonczeniu
ukiadania pokrycia.

Obrobka przyscienna

Pierwszym elapem pracy (podobnie jak przy montazu wialrownicy) jest
dopasowanie obrobki przysciennej do krawedzi dachu z uwzglgdnieniem
kata nachylenia polaci.

Nalezy docigc i zagigc krawedz boczng blachy dopasowujgce jj do
pofozonego wezesnie] pokrycia. Bardzo wazne jest to, aby obrobka do-
ktadnie przylegata do ciany na calej diugosci.

Tak przygotowany material mocujemy wkretami tarmerskimi do drew-
nianej listwy utozonej wzdtuz potaci.

Na koniec odgieta krawedz blachy znajdujgcq sig przy Scianie nalezy
uszczelni¢ silikonem dekarskim, stanowiagcym zabezpieczenie dachu
przed przeciekaniem wody.

Niezlbedne akcesoria

= wkrety farmerskie,

* silikon dekarski,

* nozyce reczne lub skokowe,

« wkretarka z koncowka kizyzakowa,
* kleszeze dekarskie.

#rddto: Blachy Pruszyrski
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NZYLNOW VI IANHLSNI

Fokrycie dashowe z prawidlowo wykonang obrobkg szczyltowsg i przyscianng.
Dopasowanie wialrownicy do obrabianej krawed2i dachu.

Fa pomocy kleszezy dekarskich formufemy brzag obrabki.

Whraty farmarskie przykrecamy wkretarka ze spacfaing koficdwka.

Blacha powinna przyfegac do sciany na calef divgosei.

Odpowiednie dopasowanie obrébki przysciennef do k3la nachylenia polaci
dachu.

Obrobka przytwisrdzamy za pomocg wkretow farmerskich.

Uszeczelnienta polgczenia Sciana — obrdbka.
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Co wigcej, montaz okien w da-
chu 1o rozwigzanie tansze i mnie)
pracochionne niz budowanie lu-
kam. Okna dachowe zmieniajg
sig. Obecnie produkowane okna
dachowe to produkly najwyzszej
jakosci, ktore charakleryzujq sig
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wysokq trwaloscia, duzg energo-
oszczednoscia, bezpieczenislwem
i wygodng obstuga.

Okna dachowe to specyficzne
produkty, montowane w konstrukeji
dachu, nad glowami uzytkownikow.
Myslgc o oknie dachowym, czesto
zZaslanawiamy sie, czy szyba w da-
chu jest wystarczajaco mocna? Czy
przypadkiem nie zostanie rozbita
przez grad lub przypadkowo spada-
jacy konar? Musimy jednoznacznie
podkreslic, ze obecnie stosowane
pakiely szybowe majg zewnetizng
szybe hartowang, klora chroni przed
gradobiciem. Niektorzy producenci
oferujq wieczysta gwarancje odpor-
nosci szyb hartowanych na gra-
dobicie. Na pewno tym aspektem
nie musimy sig martwic. Oprocz

zewnetrznej szyby hartowane] pakiet
szybowy moze mie¢ wewngtrzng
szybe laminowang. Wewnaliz takiej
szyby umieszczona jest warstwa
folii PVB. Pod takim oknem bez-
piecznie mogq bawic sig dzieci,

poniewaz ewentualne rozbicie
wewnelrznej szyby nie powoduje
zadnego zagrozenia. Kawalki szkfa
po prostu pozostajg na folii
Okna dachowe musza rowniez
zabezpieczac przed przypadkowym
wpadnigciem do wnetrza budynku.
Jest to szczegolnie wazne w da-
chach o mniejszym kacie nachyle-
nia. W takich dachach okna muszg
zabezpieczac pized przypadkowym
otwarciem z zewnatrz. Gzesto na
dachach pracuja ludzie. Moze sie
zdarzye, ze jakas osoba, np. ko-
miniarz, nstalator urzadzen lub
osoba odsniezajaca dach nadep-

nie na skrzydio i wpadnie do po-
mieszczenia. Cheac unikngc akich
niebezpiecznych sytuacji w rakcie
dokonywania zakupu okien dacho-
wych warto zwrocic uwage, jaka
klase bezpieczenstwa majg okna.

Kolejnym aspekiem jest anty-
wiamaniowosc okien dachowych.
Niewiele osob wie, ze przez okna
dachowe coraz czesciej Zdaizaja sig
wlamania. Ludzie nie uswiadamiaja
sobie zagrozenia, a czesto bywa
tak, Ze okna dachowe lo sfaby
punkt w syslemie zabezpiecze-
nia domu. Diatego warlo zwrocic
uwage na fakl, czy okna dachowe
majg specjalne wzmocnienia an-
tywlamaniowe. Obecnie, podczas
konstruowania okien dachowych
ten problem zostal bardzo ograni-
czony. Nowoczesne okna dachowe
w slandardzie majg juz nowatorskie



o i

systemy wzmocnienia konstrukcji
okien dachowych, np. system top-
Safe. Glownymi cechami takiego
syslemu s3: innowacyjny system
mocowania specjalnie wyprofilowa-
nych zawiasow, metalowy element
wzmacniajgcy zaryglowanie, meta-
lowa listwa utrudniajgca wiamanie
przy pomocy narzedzi.
Zastosowanie okien dachowych
o podwyzszonej odpornosci na
wiamanie jest szczegolnie wazne
w dachach o niewielkim kacie na-
chylenia i w budynkach wielorodzin-
nych. Czesto, w lakich obieklach
na klalkach schodowych zlokalizo-
wane s wyjscia na dach. Stwarza
o mozliwosc fatwego wyjscia na
dach przypadkowym osobom, co
grozi ewentualnym wiamaniem do
mieszkan. Prostym rozwigzaniem
lakie] sytuaciji jest zastosowanie
nowoczesnych okien dachowych
Z laminowang i antywlamaniowg
szybg klasy P2A. Takie okno chroni
przed kilkoma sposobami wfamania
sig do srodka, np:
= poprzez kopnigcie, a nawel
skakanie po oknie, poniewaz
ma okucia w systemie lopSate.

Okno wyposazone w automatyczny nawigwnik.

Zawiasy zamontowane s4 w spo-
s0b zapobiegajacy ich wyrwaniu
iwepchnigciu skizydia do Srodka,

* poprzez podwazenie narzedziem,
poniewaz ma metalowq listwe
ufrudniajacq wiamanie przy uzy-
ciu narzedzi oraz klamki z blokada
zabezpieczajgcq przed otwarciem
skrzydia;

* poprzez falwe wymontowanie
szyby, poniewaz ma system
zabezpieczajgcy przed wykrg-
ceniem i wyrwaniem szyby;

* poprzez fatwe rozbicie szyby,
poniewaz ma szybe laminowang
i antywiamaniowq klasy P2A.

Oprocz specjalnej szyby, okna juz
w standardzie majq system zapobie-
gajacy wymontowaniu szyby oraz
klamke z blokada, przez co nie ma
polrzeby kupowania i montowania
dodalkowych zamkow. Zwykie okna
dachowe mozna wzmocnic kupujac
1instalujge dodatkowe zamki blo-
kujgce skrzydto. Takie rozwigzanie
jednak chroni tylko przed otwarciem
skrzydia z zewngtrz. Zwykla szy-
ba nadal jest stabszym punktem
w oknie.

1 Elemanty systemu wamocnienia konstrukefi lopSafe.

E

Klamka z blokadg.

Bardzo dobrg wiadomoscig dla
klientow jest informacja, ze nowo-
czesne okna dachowe o podwyz-
szonej odpornosci na wiamanie
dostgpne sqw naprawde przysiep-
nej cenie, niewiele wyzszej od cen
standardowych okien. MNie musimy
slosowac dodatkowych zamkow czy
drogich rolel zewngtrznych. Stosu-
jac okna o podwyzszonej odpomo-
Scina wiamanie mamy pewnosc,
Ze nikl w latwy i szybki sposob nie
wiamanie si¢ do wnetrza.

Coraz czesciej standardowe okna
obrotowe wypierane sq przez inne,
nowoczesniejsze konstrukeje okien
dachowych. Uznanie w oczach
Klientow zdobywajq okna o pod-
wyzszonej osi obrotu czy okna
uchylno-obrotowe, poniewaz za-
pewniajg zdecydowanie wyZszg
funkcjonalnosc.

Okno uchylno-obrotowe FPP-V
preSelect nowej generacji zapewnia
slabilnosc otwartego skrzydfa za-
rowno w pozycji uchylnej, jak i ob-
rotowej. Okno FPP-V preSelect ma
dwie oddzielone od siebie funkcje

1 Okno uchylng-cobrotowe preSefect,

olwierania skrzydfa. Funkcja uchyina
pozwala na pozostawienie skrzydia
w dowolnym poloZeniu w zakresie
0d 0 do 35°. Umozliwia o swobodne
podejscie do krawedzi olwariego
okna oraz wygodne obserwowanie
otoczenia. Nawel wysoka osoba
swobodnie zmiesci pod uniesionym
skrzydiem. Funkcja obrotowa prze-
Znaczona jest do mycia zewnetrznej
strony szyby, zakladania markizy
imontazu skizydfa. Zmiang sposo-
bu otwierania umozliwia wygodny
ifunkejonalny przefgeznik preSelect
umieszczony w polowie wysokosci
oscieznicy, dostepny po otwarciu
skrzydia. Okno wyposaZzone jest
w automatyczny nawiewnik V40P,
klary niezaleznie od roznicy cisnien
oraz wielkosci podmuchu wiatru,
dostarcza do wnetrza zawsze opty-
malng ilosé powietrza. Chroni przed
wychfodzeniem pomieszczenia, co
wydatnie zmniejsza koszty ogrze-
wania. Automatyczny nawiewnik
V40P w oknach dachowych FAKRO
zapewnia zdrowy mikroklimat oraz
realne oszczednosSci energii ciepine).
W oknach preSelect zastosowa-
no rowniez innowacyjny system

NaszDekarz



wzmacniajacy konstrukcje okna
lopSafe, przez co okna majg pod-
wyZzszong odpomosc na wiamanie.

Duze okna dzigki podwyzszonej
osi obrotu faczq w sobie zalety
okna klapoweqo oraz obrotowego.
0s obrotu znajduje sig powyzej po-
lowy wysoko$ci okna. Dolna czesé
skrzydia peini role okna klapowe-
go, a gorna stanowi dodatkowe
doswietlenie. Skizydio przy obrocie
0 kat od 0 do 45° podtrzymywane

Dkno o podwyzszoenf osi obrotu proSky.

NaszDekarz

1=
[ | =}

Superanargooszczedne okno dachowe Thermo,

jest przez innowacyjny mechanizm
wspomagajacy, klory umozliwia
pozostawienie otwartego skizydfa
w dowolnej pozycji w tym zakre-
sie. Taka konstrukcja sprawia, Ze
okno jest fatwe w uzytkowaniu, jak
okno obrotowe, a funkcjonalnoscia
przypomina okno klapowe, Nawet
wysoka osoba w pozycji wyprosto-
wanej swobodnie zmiesci sie pod
otwartym skrzydiem. Ze wzglgdu
na duzg wysokosc, okna proSky

zastepuja koniecznosc zespalania
okien w pionie, oferujac wieksza
powierzchnig przeszklenia. Okno
proSky wyslepuje rowniez w wersji
dwuskrzydiowej. Okno FDY-V Duet
proSky ma dodatkowe, nieotwie-
rane dolne skrzydfo, co pozwala
o0siggnac standardowa wysokosé
okna do 206 cm, a na zamowienie
nawetl 255 cm. Skrzydio to wy-
posazone jest w pakiet szybowy
Z bezpieczng szyba laminowana.
Umozliwia to nawet dzieciom bez-
pieczne ogladanie otoczenia. Mozna
przez nie patrzec wygodnie siedzgc
w fotelu. Okno wyposazone zostalo
w automatyczny nawiewnik V40P
1 system wzmocnienia konstrukeji
okna topSaie.

Producenci okien dachowych
rowniez nie zapominajg o ener-
gooszczednosci. Polska firma
FAKRO jeden z wiodacych pro-
ducentow okien dachowych na
Swiecie, skonstruowala specjaine
okna Thermo o bardzo dobrych
parametrach, przez co mozna je
stosowac w budownictwie energo-
oszczednym, a nawel pasywnym.
Specjalna konslrukcja grubszego
skizydia, superenergooszczedny
pakiet szybowy U8, poczwomy
system uszczelnienia zapewniajg
doskonate parametry termoizolacyj-
ne na poziomie 0,58 W/(m®K), co
jesl najlepszym wynikiem sposrod
okien wytwarzanych przez najwiek-
szych producentow okien dacho-
wych. Dostarczane i montowane sg

wraz Z koinierzem uszczelniajgcym
EHV-AT Thermo. Okna te doslepne
sq rowniez w duzych rozmiarach,
co sprawia, Ze w zimie poddasze
nagrzewa sie czesciowo w sposob
naturalny, a szyba z powiokq ni-
skoemisyjng zatrzymuje ciepfo we-
wnatrz pomieszczenia. Takie okna
to duzo naturalnego swialfai ciepto
na poddaszu w chiodne zimowe dni.
Duze rozmiary okna, podniesiona
0§ obrotu oraz klamka w dolnej
czesci okna zapewniajg wygode
uzytkowania nowego okna dacho-
wego Thermo. Waznym czynnikiem
energooszczednosci jest poprawny
moniaz okien dachowych. Specjal-
nie przygotowany zestaw izolacyjny
XDP, stuzy do szybkiego i szczel-
nego wykonania izolacji termicznej
i paroprzepuszczalnej woko! okna.
Material termoizolacyjny wykonany
jest z naturainej weiny owczej. Jest
ona sprezysla iidealnie dopasowuje
sie do przestrzeni woko! ramy okna.
Koinierz paroprzepuszczalny chro-
ni materiaf termoizolacyjny przed
zawilgoceniem.

Wybierajac okna dachowe
musimy wzigé pod uwage funk-
cjonalnose, energooszezednos$e
oraz bezpieczensiwo uzytkowe
i antywlamaniowe. Te aspekly
chociaz nieuswiadamiane s
bardzo wazne dla mieszkancow.
Kazdy chce czu¢ sig bezpiecznie
ikomfortowo we wiasnym domu.
Nowoczesne okna dachowe za-
pewniajg ten spokoj.

Zradfo: Fakro
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Okno balkonowe FGH-V P2 Galeria N7
zdobywca ztotego medalu targow Budma 2012 \\_

OKNO BALKONOWE FGH-V CAL ERIA

Otwidrz swoje wnetrze na Swiat, aby poczud ozywcze tchnienie. Nowe dwuskrzy-
diowe okno dachowe Galeria po otwarciu tworzy balkon na poddaszu, dzieki czermu
poczujesz cieple promienie storica, $wieze powietrze wypetni twoje poddasze,

aTy zyskasz dodatkowa przestrzer.

Zintegrowana z dolnyrn skrzydiem barierka catkowicie Nowoczesne okno balkonowe to fatwa obstuga | nowatorskie rozwiazania,
chowa sie w konstrukeji okna, przez co nie jest narazona ktére zmieniaja terazniejszosc.
na zabrudzenia, Zaden element barierki nie jest widoczny
na zewnatrz
www fakro.pl



. ZDANIEM EKSPERTA

Dariusz Kampioni, Wavin

Systemy rynnowe majg nie lylko
ladnie wygladac, ale przede wszyst-
kim chroni¢ budynek przed zalewa-
niem woda deszczowa. Charakfe-
rystycznym parametrem systemow
rynnowych KANION jest wysoka
efektywnosc odprowadzania wody
deszczowej nawet podcezas bardzo
ulewnych deszczy. Pozwala to na
zwigkszenie efektywnej powierzchni
odwadnianego dachu mniejszymi
srednicami rynien i rur spustowych,
co wplywa Znaczaco na poprawe
estetyki budynku i zmniejszenie
kosztow orynnowania.

Wszystkie elementy systemu
rynnowego KANION PVC wyko-

X Pomiar efektywnsf powierzchni dachu.

nane sg z barwionego w masie,
wysokoudarowego, nieplastyfikowa-
nego polichlorku winylu — PVC-U.
W odroznieniu od wyrobow ze stali
ocynkowanej sg przez to odpome na
dzialanie niekorzystnych procesow
utleniania powodujaeych powstawa-
nie nigszczelnosci w miejscach po-
faczen docinanych czy lutowanych
odcinkow rynny. Krotko mowigc
rynny nie ulegajg korozji mecha-
nicznej ani chemicznej. Tworzywo
barwione w masie, dodatek stabili-
zatorow 1 odpowiednich pigmentow
dodatkowo zapewniajg odpornose
na zmiany koloru. Wiasnie te za-
lety — lekkos$c elementow, wyso-
ka trwalosc¢ 1 brak koniecznosci
konserwacyi, jak rowniez szeroki
asortyment ksztattek, fatwos$é mon-
tazu z zachowaniem szczelnosci,
slanowig o populamosci systemow
rynnowych wykenanych z PVC-U.

40 NaszDekarz

Dobdr orynnowania

Aby dobrac odpowiedni system
rynnowy do danej powierzchni
dachu, nalezy wzigc pod uwage:
efektywng powierzchnig dachu,
Z klorej ma by¢ odprowadzona woda
deszczowa, przepustowose rynny,
rozmieszezenie lejow spustowych
i ich odleglosé od naroznikow.

Efektywng powierzchnie dachu
(w metrach kwadratowych) moz-
na obliczy¢ za pomocyg Wzor
EPD = (B + C/2) x diugosc dachu
w klorym:

B - odieglosé w poziomie od
naroznika do kalenicy,

G — wysoko§t dachu.
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spustowego —zazwyczaj jest to ok
3mmna 1 m.b. rynny. Oczywiscie
wydajnosc hydrauliczna systemu
wzrasta wraz ze zwigkszeniem
spadku rynny w kierunku leja,
jednak nie mozemy w tym miejscu
zapominac o wiasciwym usyluowa-
niu rynny w stosunku do krawedzi
dachu, o ezym powiemy dokiadniej
w dalszej czesci artykutu.
Maksymalny odcinek rynny
zakoliczony lejem spustowym nie
powinien przekraczac 12 m. W przy-
padku malych daszkow (wiata, al-
tana) mozemy rowniez instalowac
rynny bez spadku, ale maksymalny
odcinek rynny zakoriczony lejem

Rynna 100% | Ayrea 1307 | Rynna 13077 | Rynna 1607/
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Dane dotyczace wydajnosci hy-
draulicznej zamieszczone w kata-
logu (labela powyze]) pozwalaja na
wiasciwy dobor systemu do okre-
slonej powierzchni dachu, Najwigk-
sza powierzchnia z jakie] mozemy
odebrac wode jedng rurg spustowq
10 378 m? (KANION 160/110, rura
spustowa umieszczona centralnie).
Rozmieszczenie lejow spustowych
uzaleznione jest od powierzchni
dachu, jaka ma byc odwadniana
jedng rurg spustowg — wydajnosé
hydrauliczna systemu jesl wigksza
w przypadku, gdy splyw wody na-
stepuje z dwoch stron leja. Nalezy
pamielac o zachowaniu wiasciwych
proparcji — szerokose rynny/wiel-
kos¢ obiekiu i wzgledach estetycz-
nych — nie zawsze mozna umiescic
rure na srodku elewacji frontowej
hudynku. Rynny instalujemy z okre-
slonym spadkiem w kierunku leja

POALTECREAS (At [OTLLITAS § NP

spustowym nie powinien w takim
przypadku przekracza¢ 9 m, no
i musimy uwzglednic znaczacy
spadek wydajnosci hydraulicznej
ukladu. Kolejng rzecza jest uwzgled-
nienie miejsc o zwiekszonym nate-
Zeniu przeplywu, takich jak kosze
powstale z pofgezenia dwach pofaci
dachu — woda spiywajqc z duzg
predkoscig trafia prosto do naroz-
nika i aby nie doszio do przelania
wody przez rynng, w jego poblizu
nalezy umiescic lej spustowy. Na-
roznik budynku jest rowniez ideal-
nym miejscem na swojego rodzaju
LJukrycie” pionu spustowego, kto-
1y nie rzuca sie tak bezposrednio
w oczy, jak w przypadku gdy umies-
cimy go centralnie na pfaszczyznie
elewacji. W przypadku obiektow
przemystowych, magazynowychitp.
wymagania dotyczgce estelyki s3
nieco inne. Tulaj mamy do czynienia

Jak poprawnie dobrac
| zamontowac orynnowanie?

Z duzymi powierzehniami dachow
Twydajnosc oraz poprawne funkejo-
nowanie sysiemu sg zdecydowanie
priorytetem.

Montaz

Nastepnym krokiem jest wy-
bor sposobu montazu rynny do
konstrukeji dachu i rury do scia-
ny budynku, a poZniej okreslenie
ilosei poszezegalnyeh elementow
niezbgdnych do zmontowania pel-
nego systemu na budynku.

Montaz uchwyltow rynnowych
rozni sig w zaleznosci od konstruk-
cji dachu i rodzaju zastosowanych
uchwytow. Uchwyly proste mocu-
jemy bezposrednio do krokwi lub
deski okapowej, uchwyly doczo-
lowe — do deski czolowe]. W tym
drugim przypadku do ustawienia
wiasciwego spadku w kierunku
leja uzywa sig najezesciej sznur-
ka rozpietego miedzy pierwszym,
a oslatnim uchwytem. W przypad-
ku uchwytow stalowych prostych
nalezy wyznaczyc miejsca giecia
kolejnych uchwytow, pamietajac aby
przednia czesc uchwylu byia nizej
od jego tylnej czesci o ok. 10 mm.
Rynny KANION majg wywiniecia
profilu - przednie nadaje szlywnosc
i estetyczny wyglad, tylne, poza po-
prawieniem sztywnosci odcinkow,
zapobiega wychlapywaniu wody
na elewacje. Rozstaw uchwylow
rynny determinuje Kilka czynnikow:
sztywnosc profilu, rodzaj mateniafu
pokryciowego, panujgce warunki
klimatyczne | wreszcie konstruk-
cja okapu. WAVIN zaleca montaz
uchwytow w odstepach max.
70 cm, natomiast w rejonach o ob-
fitych opadach sniegu odieglosc tg
zaleca sig zmniejszyé do 50 cm, jak
rowniez nalezy pamiefac o instalacji
plotkow przeciwsnieznych — samo
obcigzenie sniegiem nie jest miebez-
pieczne, groZniejsze sq zsuwajace
sie z dachu bryly lodowe, kiore
przy niewfasciwym montazu rynny
spadajac mogq uszkodzic profil.



W tym miejscu nalezy wrocic do
kwestii instalacji rynny na odpo-
wiedniej wysokosci w stosunku do
polaci dachu — rynny nie powinny
wystawac poza plaszczyzne, kiora
stanowi przediuzenie dachu, wy-
chodzac poza zakonczenie pofaci
dachowej mniej wigcej potowa swo-
jej szerokosci, w taki sposab, aby
splywajgca woda zawsze Trafiafa
do rynny.
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O Prawidiowa instalacia rynny.

W zaleznosci od konslrukcji
okapu do wykonania pozostaje pas
nad- i podrynnowy, ktory najczescie]
wykonywany jest bezposrednio na
budowie przez dekarzy. Rowniez
moze pojawic si¢ koniecznosc
zabezpieczenia konstrukeji dachu
przed przedostawaniem sie do
jego wnelrza nieproszonych go-
§ci, czyli np. mafych ptakow lub
gryzoni. W tym celu instalujemy
tzw. wroblowke — pas w ksztalcie
grzebienia, ktory uszczelni czofo
konstrukeji dachu, zapewniajgc przy
tym prawidiowa wentylacje dachu.

Po zamontowaniu uchwytow
umieszczamy na nich rynny. Profil
rynny nalezy ciac pod katem pro-
slym np. pilg do metalu o drobnych
zebach. Poszezegolne elementy laczy
sig ze soba na woeisk, ksztaitki rynno-
we wyposazone sq w uszezelki, kto-
re zapewniajg szczelnosc w irakeie
kompensacji wydiuzen lermicznych
przez caty okres eksploatacji syste-
mu. Miedzy faczonymi odeinkami
rynny pozostawiamy w zigczkach
odslep wyznaczony przez zamiesz-
czone Znaczniki. Ziaczki rynny wy-
posazone s3 dodatkowo we wkiadki,
gwaranfujgce sztywnoSc polgczenia
i eliminujgce zaklocenie przeptywu
I gromadzenie Zanieczyszczen, co ima
miejsce w zlgczkach bez wkiadek.
Wien sposob konserwacja systemu
ograniczona jest do absolulnego mi-
nimum, dzigki poprawieniu hydrauliki
przeptywu system rynnowy ulega
praklycznie samooczyszezaniu.

Jedyne elementy, kiore sq klejone
to denka zewnetrzne, stanowigce
zakonczenie profilu rynnowego.
Takie rozwigzanie zapewnia trwa-
los¢ polgczenia, eliminujgc ryzyko

O Podstawowe glementy systemu
rynnowege KANION.

wypchniecia denka przez np. zale-
gajgcy smieg. Prostota elementow
oraz jednoznacznose ich przeznacze-
nia gwaraniujg nieskomplikowany
i szybki montaz.

Po zamontowaniu systemu ryn-
nowego pozostaje nam instalacja
piondw spustowych. Lej spustowy
mozemy pofgczyc bezposrednio
7 rurg za pomocq zfgczki rury.
Najezescie] jednak do wykonania
pozostaje odsadzka. Jezeli odlegiose
w poziomie pomiedzy kroceem leja
a rurg nie przekiacza 10 cm odsadzke
mozna wykonac za pomocq kolana
jednokielichowego, ktore zakfadamy
na kréciec leja 1 kolana dwukieli-
chowego, ktore montujemy na bosy
koniec kolana jednokielichowego,
podwaojnym koinierzem ku dotowi.
Dzigki wyslepowaniu w ofercie kolan
jedno- i dwukielichowych nie ma ko-
niecznosci dodatkowego stosowania
zigezki rury, co rowniez poprawia
eslelyke systemu i zmniejsza ilos¢
wykorzystywanych elementow. Gdy
odlegtosc miedzy krawedzig oka-
pu, a Sciang budynku przekracza
10 cm, odsadzke nalezy wykonac za
pomocg dwoch kolan dwukielicho-
wych potgczonych odcinkiem rury
docigtym do wiasciwej diugosci.
W kolnierzu kolana dwukielichowego
pozostawiamy ok. 10 mm luzu ze
wzgledu na rozszerzalnoscé termicz-
ng rur. Bezposrednio pod kolanem
montujemy obejme rury. kaczenie
rur odbywa sig za pomoca zigczek,
w ktérych, podabnie jak w przypadku
kolan dwukielichowych, w podwoj-
nym kofnierzu (skierowanym zawsze
ku dofowi) pozostawiamy ok. 10
mm luzu, a pod zlgczkq montujemy
obejme. Maksymalny rozstaw obejm
mocujgcych rury spustowe nie po-

winien przekraczac 2 m. Majac do
czynienia ze $ciang murowang do
montazu obejmy stosujemy wkrety
dwugwintowe, o diugosci dobranej
odpowiednio do grubosci zastosowa-
nego materialu izolacyjnego. W przy-
padku $cian drewnianych lub me-
talowych (altany, hale produkeyjne
lub magazynowe) wykorzystujemy
lapke stalowsy.

(Oslatnig czynnoscig jest zapew-
nienie odpowiedniego odprowadze-
nia wody deszczowej odbieranej
przez system rynnowy. Zadecydo-
wac powinnismy o tym juz na etapie
okreslenia wszystkich niezbgdnych
elementow kompletowanych do
montazu. Najprostszym rozwig-
zaniem jest odprowadzenie wody
deszczowej na przylegajacy teren,
za pomocd kolana jednokielichowe-
(0, ktore moze byé przyciete tak,
aby wylot byl rownolegly do rury,
tworzac kolano-wylewke. Kolano
montujemy na rurze spuslowej
ok. 20 cm nad ziemig, moZna je
przykleic do rury, tak aby podczas
ulewnych deszczy wyplywajaca
z duzg predkoscig woda nie wy-
pychata kolana z rury. Populamym
rozwigzaniem jesi wigczenie pionu
spustowego do instalacji odzyski-
wania wody deszczowe] lub ukiadow
retencyjno-rozsgczajacych. Wlakim
przypadku nalezy pamietac o za-
montowaniu na pionach czyszcza-
kow z kratka, na ktorej zalrizymajg
sig liscie | wigksze zanieczyszcze-
nia, ktore mogfyby przedostac sie
do studzienki osadnikowej lub do
Zbiornika. Istnieje rowniez mozli-
wosc bezposredniego polaezenia
systemu rynnowego Z siecig kana-
lizacyjng. Funkcje filtra zgrubnego
oczyszczania slanowig rowniez lakie

elementy jak siatka do rynny lub
koszyczek do leja spuslowego.
Sialka ukladana wewnatrz profilu
rynnowego uniemozliwia wpadanie
do jego wnetiza lisci i moze by¢
polecana w przypadku obieklow
usyluowanych posrod gestego dize-
wostanu. Drobnym, ale istotnym
szezegolem jest zagiecie koncowek
siatki do wewnatrz profilu rynno-
wego na koncach odcinkow, lak
aby pod siatke nie dostawaly sie
wspomniani wczesnie]  nieproszeni
goscie” — ptakii mafe gryzonie, kto-
re mogq zakladac rowniez w takich
miejscach swoje gniazda.

Jak juz wspominalismy wczesniej
system rynnowy KANION mie wyma-
ga praklycznie wigksze] konserwacii
— dzieki wysokiej przepustowosci
i osigganych predkosci przeplywu
rynny ulegajg samooczyszczanil.
Wplyw naten paramelrmaja: unikal-
na, chroniona patentem konsirukeja
(profil z wywinigciami, ,noski” we-
wnaliz rynny oraz wkiadki ziaczek
rynny) jak rowniez materiai 2 jakiego
rynny zostaty wykonane charakte-
IyZujgey sie nizszym niz w przy-
padku np. stali wspoiczynnikiem
chropowatosci bezwzglednej. Rynny
mozna czyscic miekka szmatka bez
uzywania rozpuszczalnikow.

System rynnowy KANION stwa-
rza praktycznie nieograniczone moz-
liwosci. Narozniki pod dowolnymi
katami (jedno- i dwuplaszczyzno-
we), kolana pod roznymi katami,
trojniki, redukeje, uchwyty doczo-
fowe, nastawne, proste i skrecone
i wreszcie roznorednosc srednic
pozwalaja na orynnowanie dowolnej
konstrukeji dachu nawet o wysokiej
zlozonosci architektoniczne.

[ XX
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| HISTORIA BIZNESU

Karol Dziki, wspétwiasciciel
firmy PPHU DZIKI Karol Dziki

i Marek Dziki z siedziba

w Kraszewie kofo Andrespola
w powiecie {odzkim wschodnim,
opowiada o 10. latach
dziatalnosci firmy.

Jakie byfy poczatki firmy? Ca zdecydowafo,
Ze podjat Pan decyzje o rozpoczeciu dziatal-
nosci gospodarczej?

Przede wszystkim chec niezaleznosci w Swie-
cie coraz wiekszych wymagan | wyzwan. Po-
czatki firmy to Swiadczenie usfug budowlanych,
przede wszystkim dekarstwo, stolarstwo i cie-
sielstwo. Poczatki nie byly fatwe, w pierwszej
kolejnosci musielismy zadbac o zabezpieczenie
infrastruktury polegajgcej na zakupie terenow
dia prowadzone] dziaialno$ci, a nastepnie wy-
budowanie zaplecza magazynowego, zakupie
maszyn i urzadzen.

Firma sig rozwijafa i rozrastata... Zmieniata
nazwe... Jak przebiegal rozwaj firmy?

Po latach Swiadczenia usiug, majac duze
doswiadczenie wraz z bratem doszlismy do
wniosku o rozszerzeniu dziatalnosci o sprzedaz
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materialow budowlanych, poniewaz niejedno-
krotnie borykalismy sig z zakupem materiatow
dla wykonywanych ustug. Stwierdzilismy, iz do-
Swiadczenie w wykonawstwie daje nam istotng
przewage nad konkurencjg w obstudze firm wy-
konawczych i Klientow indywidualnych, poniewaz
doskonale znamy ich potrzeby. Stwierdzilismy
rowniez, iz zalozenia dotyczace sprzedazy sg
na tyle dalekosigzne, iz waznym czynnikiem
bgdzie zmiana nazwy firmy wywodzaca sig od
nazwiska wiascicieli. Zwlaszcza Ze filarem nasze
dziatalnosci jest sumiennos$c i uczciwosc.

Jak duza obecnie jest firma? llu pracow-
nikéw w niej pracuje?

Firma nasza jest firmg rodzinng, zatrudnia-
my do 20 pracownikéw. Jednakze motorem
sq wspolpracujace firmy wykonawcze, ktdrym
dostarczamy pelny asortyment materiatow z do-
stawg na teren budowy.

Jakimi priorytetami Pan kieruje sig zarzg-
dzajac firma?

Jak w kazdej dziafalnosci odpowiedzialnosc
za podejmowane decyzje jest jedng z najwaz-
nigjszych cech. Nie mozemy zapominac o wspo-
mnianej uczciwosci i rzetelnosci w stosunku
do kontrahentow, ale rowniez w stosunku do
konkurencii, ktora jest jednym ze stymulatorow do
podejmowania decyzji. No i oczywiscie czujnosc
i abserwacja. Nie mozemy tez pominac ciagle]
koniecznosci poszerzania kwalifikacii.

Z jakimi problemami boryka sig¢ Pan kai-
dego dnia, kidre uwaZza Pan za najbardziej
ucigéliwe?

Przede wszystkim stale rosnace koszty
funkcjonowania firmy, jak rowniez zagrozenia
plynace z rynku, polegajace na spowolnionym
przeplywie $rodkow pienigznych.

Z tego, co wiem, nie od razu firma zajmowafa
sig dekarstwem. Dlaczego akural o lg dziedzine
poszerzyliscie dziatalnosé firmy?

Dekarstwo jest swoistg kulminacja badz
zwigczeniem poprzednich prac budowlanych
podczas wznoszenia wszelkiego rodzaju
obiektow, zwtaszcza iz nadaje ostateczny
ksztalt i forme dekoracyjng budowli. Jest tez
duzym komfortem dla inwestorow zawieranie
maksymalnie kompleksowego zakresu wy-
konywanych prac. Dekarstwo jest dzialem
budownictwa wymagajacym duzego zakresu
wiedzy i umiejetnosci. Nie ukrywajmy, iz
rzetelne wykonanie pracy jest gwarancja
kolejnych zlecen, ktore dia kazdej firmy sg
podstawa funkcjonowania.

W jakiej dziedzinie pokryc dachowych Pan
sie specjalizuje?

W przesziosci zajmowalismy sig wykonaw-
stwem praktycznie wszystkimi pokryciami. Od
kilku lat ukierunkowujemy sie na dystrybucje
materialow budowlanych od fundamentow po-
przez materialy Scienne, konstrukcje drewniane



oraz wszyslkich rodzajow pokry¢ dachowych
wraz z szerokim asorfymentem materialow
wykonczeniowych.

W poprzednim roku firma obchodzita 10-le-
cie. Byf czas na podsumowania? Go zmienifo
sig na przestrzeni tych lat?

Podstawowg zmiang niestety jest nasz wiek,
lecz rozpatrujge to w kontekscie pozytywnym.
Mo to oczywiscie z wiekiem zwigkszylo sie na-
sze doswiadczenie. Co do podsumowan musze
powiedziee, iz w prowadzeniu dziatalno$ci gospo-
darczej analizy 1 podsumowania 3 koniecznoscig
dnia codziennego.

A co zmieni sie w nastepnym 10-leciu?
Zdradzi nam Pan plany na przysziosc?

Sqdze, i7 podstawowym celem w sferze za-
wodowej jest spopularyzowanie naszej firmy,
jak rowniez ciggla koniecznosc zwigkszania
asortlymentu. Nie ukrywam, Ze stawiamy na
mobilnosc, szybkose dzialania i logistyke, kiora
niejednokrotnie jest pielg achillesowa wielu firm
i w tym zakresie stale staramy sie wygrywac
7 Naszq szacowng konkurencja.

Co jest Pana najmocniejszg strong, co wy-
réznia Parniskg firme na tle innych?

Naszym mottem jest taka obsfuga naszych
klientow tak, jak my wszyscy cheielibysmy by
nas obstugiwano, gdy stajemy sie kupujacymi.
Wszyscy potrzebujemy fachowosci i uczciwo-
§ci, profesjonalnego doradziwa i tymi cechami
staramy sie wyrozniac na tle innych firm.

Jak ocenia Pan miniony rok? Czy firma
odczufa kryzys gospodarczy?

Od lat pracujemy w segmencie budownictwa
indywidualnego i to spowodowalo, iz kiyzys
dla nas byl wyjatkowo faskawy i Bogu dzieki
nie poznalismy jego oblicza. Od lat dia naszej
firmy wykladnikiem kryzysu jest surowosc zimy,
a ona w lym roku byla wyrozumiafa.

Pana zdaniem jak bedzie ksztaltowala sie sy-
tuacja w budownictwie w biezgcym roku?

Jako wieloletni optymista uwazam, iz be-
dzie korzysina. Sadze, iz niestabilna syluacja
w sektorze finansowym powodowad bedzie
lokatlg kapitalu w nieruchomosciach. Malezy
podkresiic, iz w chwili obecnej cena materialow
budowlanych jest jedng z najkorzystniejszych
od wielu lat.

Firma PPHU Dziki wspiera oddzial todzki
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Rozumiem,
Ze PSD jestwedfug Pana organizacjg polrzebng.
Jak Pan ocenia PSD?

Sqdze iz wrecz niezbedng, zarowno dia in-
westorow mogacych mogacych odniesc sie
to stowarzyszenia jako autorytatywnego ciafa
w zakresie fachowosci dekarstwa, jak rowniez
dla dekarzy mogacych poszerzac swoje kwalifi-
kacje na bazie organizowanych szkolen, wymiane
doswiadczen i rozwigzywanie problemow, aZ po
wspoing integracje z calymi rodzinami.

Jakie dosirzega Pan korzysci pfyngce
Z przynaleinosci do PSD?

Korzysci juz wymieniiem. Moge dodac tylko, iz
PSD jest nigograniczonym dostgpem do wiedzy
zardwno praktycznej, jak i teoretycznej.

W jakim kierunku Pana zdaniem powinno
Zmierza¢ Stowarzyszenia? Jakie sq Pana su-
gestie odnosnie koniecznych zmian?

Osobiscie moge odniesc sie lylko do oddziatu
iodzkiego PSD i z peing odpowiedzialno$cig
twierdze, iZ kazdej tego typu organizacji potrzebni
sq ludzie pokroju obecnego prezesa todzkiego
oddzialu Krzysziofa Wieteski. Twierdze, ze do-
pokitacy pasjonaci bgdg wsrod stowarzyszenia,
bedzie sie ono dynamicznie rozwijac. Oby byfo
ich jak najwigce).

Jakg rade, na podstawie wiasnego doswiad-
czenia, datby Pan kalegom po fachu odnosnie
prowadzenia biznesu?

Chyba, a nawel na pewno, pracowilosc,
uczciwosc i jeszeze niesamowita konsekwen-
cja oraz delerminacja w dziataniu.

O Firma PPHU DZIKI Karol Dziki
i Marek Dziki.

UM BUDOWLANE

Czy moie Pan zdradzi¢ szczegdly zlecenia,
Z ktorego Pan jest szczegolnie dumny?

Niesamaowicie salysfakcjonujaca byfa realizacja
polegajgca na wykonaniu jednego z elementow
konstrukeji dachu w ksztalcie fali, a mianowi-
cie stwierdzenie inweslora po montazu, iz tego
Zlecenia nikt w Polsce nie cheial zrealizowac.
(Osobigcie uwazam, iz byto to mocno przesadzo-
ne, lecz wykonanie tego w diugosci kilkunastu
melrow w dwoch fukowych plaszczyznach bylo
pewnym wyzwaniem.

Czy moZe Pan podzielic sie z nami cieka-
wostka, moie dowcipem, z jakim spotkaf sie
na budowie?

Ostatnio jedng z inwestycji, jaka obslugiwala
nasza firma byla budowa kaplicy cmentarnej.
Po jej zakonczeniu zadowolony ksigdz pro-
boszcz zaproponowal pierwszy lub ostatni
pochowek na nowym cmentarzu. | tu warto
stwierdzic, iz nieraz warto by¢ ostatmm niz
pierwszym.

Dziekuje za rozmowe

@ Budujznamitt ok
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~ OPINIA TECHNICZNA
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w— v wlesebMiees kna (zastosowano obrdbki do pokryc falistych).

Opracowanie:

Krzysztof Wieteska, przedstawiciel Komisji Technicznef przy Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy

Opinia techniczna jakosci
wykonania pokrycia dachowego
budynku mieszkalnego.

Dach pograzony — inaczej wklesly, wglebiony
~1o dach, ktarego czesé srodkowa umieszczona
jest nizej niz czese zewnetrzna. Otoczony bywa
przez attyke. Woda deszczowa odprowadzana
jest z jego rodka przez system rynien. Co moZe
doprowadzi¢ do przecieku takiego dachu?

Po pierwsze — skorupa zewneltrza. W tym
przypadku jest lo papa termozgrzewalna. Zdarza
sig, 7e podczas montazu zostanie ona uszkodzona
{np. przez upuszczony papieros) i niki tego nie
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Zauwazy”. Po kilku latach dziura w powloce jest
juz duza ito wiagnie przez niq cieknie woda do
srodka budynku.

Po drugie, newralgicznymi miejscami w da-
chach s3 okna i kominy. W tych miejscach
wykonawey najczesciej popeiniaja bigdy.

Po trzecie — o dach nalezy dbac 1 na biezg-
co naprawiac usterki, majac za dewize ,zaszy|
dziurke poki mala”.

Po czwarte, pigte i szdste... - ilustrujg zdjecia.

Opis budynku i dachu
« budynek wielorodzinny, konstrukcja dachu

drewniana,

+ dach pofozony w 2000 roku,

* pokrycie — papa termozgrzewalna,

« listwy przyscienne niesystemowe,

= dach ,pograZzony”oloczony ogniomurami.

Whioski i zalecenia
= nalezy zamontowac nowe listwy przy$cienne,
= nalezy polozyé nowe obrobki z papy termoz-

grzewalnej,

» uzupeinic ubylki na kominach i wzmocnic
tynki (np. kiej i baranek),

» wykonac uszczelnienie wpustow,

* wykona¢ obrobki z blachy 1 papy czapek
kominowych.

Wskazane jest polozenie nowej warstwy papy
termozgrzewalnej wentylowanej. Obecna papa
wykazuje liczne pekniecia, przetarcia, pecherze
ifaldy. Nie gwarantuje szczelnosci (duze zuzy-
cie). Istotny tez jest brak systemu wentylacji
podioza (kominki).



o Niewlasciwe i nieszczelne obrobki (listwy).

charskie ogniomury.
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w papie podpory systemu wenfylacyjnego.

1 Spekana papa.

L

i Spekana papa.
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Katarzyna Kastelli,
www.DEKARZE.pl
Zdjecia: ZI-C0

Zima prace na dachu
ograniczaja sig do
hiezacych poprawek
czy przeciekow.

By tego unikmac
warto zaoferowac

miesziancom domow
coroczny przeglad,
chroniacy ich dach
przed skutkami
opadow $niegu

CcZy mrozaw.

Dobry profesjonalista dokfadnie
przypatrzy sie kazdemu miejscu
na dachu, gdzie mogiby podezas
zimy pojawic sig problem, zaczy-
najgc od sprawdzenia droznosci
rynien. Podezas czyszczenia rynien
warlo zwrdcié uwage na poigcze-
nia poszczegdlnych elementow
i sprawdzi¢, czy Sq poprawne.
Czasami zdarza sie, ze kidras
zlgczka lub naroznik nie trzy-
ma” wiasciwie. Wowcezas nalezy
to oczywiscie poprawic. Mozna
rowniez uzyc specjalistycznego
uszczelniacza dekarskiego, aby
poprawic i uszczelnic polgczenia
wewnatrz rynien.

Kolejnym dos¢ newralgicznym
miejscem na dachu sg wszelkiego
rodzaju otwory w dachu, takie jak
kominy czy okna dachowe. Dachy
najczescie) przeciekajg wiasnie
w tych miejscach.



Dekarz, wykonujge przeglad da-
chu sprawdza uszczelnienie komina
oraz wszelkie polgczenia obrobek
blacharskich. W przypadku dachow
pokrytych dachowkami—fachowiec
zdejmuje dachowki przy kominie
i sprawdza, jak wyglada syluacja
pod nimi. Wazne, aby sprawdzi¢

stan kratek kominowych i obrobek
czapki kominowej. Podobnie przy
oknach dachowych.

Slatystycznie najwigce]j proble-
mow sprawia jednak kosz dachowy.
Jest to specyliczne miejsce, gdyz
praklycznie zawsze w lym miejscu
zalega zmrozony snieg i lod, co
powoduje, ze dachowkimoga zostac
rozepchniete i woda moze dostac
sig pod pokrycie.

Mozna rowniez zaproponowac
zamontowanie plotkow przeciwsnie-
gowych, klore gwarantuja, ze zadna
bryta zmrozonego $niegu czy lodu
nie spadnie wiascicielowi domu na
glowe czy samochod.

W migdzyczasie warto przygo-
towac sig na sezon letni, na ktory
fo przypada najwigcej prac zwigza-
nych z dachem. Dobize sprawdzony
i przygotowany sprzet pozwala nam
unikngé przestojow w pracy, a co
za tym idzie — strat. Odpowiednio
dobrane nozyce pozwolg nam
na wydajng i szybka
prace z dowolnym
materialem, Wy-

bor dostepnych : "-'_

na rynku modeli,
chociazhy z profe-
sjonalnej linii ZI-CO

jest ogromny. Mamy

fu do nozyce uniwersal-
ne, otworowe, przelotowe, do
ciec po prostej lub fukow, wersje
lewe 1 prawe, sfowem wszystko,
czeqo poirzeba.

Jesli duzo pracujemy z blacha,
warlo wzig¢ pod uwage nozyce
dzwigniowe Z1-CO. Wiadomo, Ze
nie 53 one moZe tak precyzyjne jak
tradycyjne nozyce, ale z pewnoscig
doskonale sprawdzajqg sie wszedzie
tam, gdzie do ciecia potrzeba duzo
sily. Dodatkowo, nozyce dzwigniowe
katowe ZI-CO z ostrzem wygigtym
pod katem 90 stopni, pozwalajg
na prace w trudnodoslepnych
migjscach.

Do ksztaltowania blach z pew-
noscia bedziemy potrzebowali do-
brych kleszezy. Tu rowniez mamy
Z czego wybierac. Juz z samych
Klasycznych kleszczy Z1-CO mamy
do wyboru kilkanascie diugosci,
glebokosci szczek oraz rodzajow
wygiecia (proste, wygiete 45 czy
90 stopni). Musimy sie takze
zaslanowic, jakie roz-
wigzanie bedzie

dla nas najlepsze: ziqcze wsuwa-
kowe czy nakladkowe.

Turowniez, dostgpne sg wersje
dzwigniowe, takze ze specjalnie
ryflowanymi szczekami, by nie
uszkadzac materialu a jednoczesnie
dobrze sig na nim trzymac.

Z tak przygotowanym warszta-
tem, mozemy spokojnie podejmo-
wac sig¢ kolejnych wyzwai.
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MOTORYZACJA

W ofercie polskich dealerdw znajduje sie juz nowy Fiat Strada — europejska
wersja najpopularniejszego w Ameryce Poludniowej lekkiego samochodu
tostawczego, ktorego producentem jest brazylijski zakiad FIASA w Betim.

W roku 2011 Fiat Strada, zaraz
po renomowanym modelu Ducato,
byt drugim, co do popularnosci,
samochodem uzytkowym gamy
Fiat Professional, osiggajac w skali
swiatowej sprzedaz 127 800 sztuk.

Nowy Fial Strada oferowany jest
w trzech poziomach wyposazenia
(Working, Trekking 1 Adventure)
oraz trzech wersjach nadwozio-
wych (standardowej Krotka Kabi-
na, wydiuzonegj Diuga Kabina oraz
cigzarowo-osobowej Podwojna
Kabina). Istolng nowoscig jest
wersja Podwajna Kabina (dostepna
w modelach Working 1 Adventure),
pozwalajgca na przewoz czierech
0s0b przy ladownosci uzylkowej
650 kg.

Napedzany 16-zaworowym silini-
kiem wysokopreznym 1.3 MultiJet
Euro 5 0 moey 95 KM, nowy Fial
Strada, to wielofunkeyjny pojazd ro-
boczy uniwersalnego zastosowania.
Iak, wersja Working z pojedynczg
kabing (Krotka Kabina) przeznaczona
jest dia profesjonalistow, poszuku-
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jacych samochodu czysto uzyl-
kowego, wersja Podwojna Kabina
Z kolei pomiesci czleroosobowy
ekipg serwisowg czy remontowq
wraz z niezbednymi narzedziami
i materialami. Dla szczegolnie wy-
magajacych uzylkownikow dostepny
jest elektronicznie blokowany me-
chanizm roznicowy E-Locker, ufa-
Iwiajgcy jazde na sliskich podiozach.
Nowy Fial Strada moze wiec
smialo konkurowac nawel z wigk-
szymi pick-upami, wykorzystujac
swe atuty w poslacinizszej ceny za-
kupu i kosztow eksploatacyi, w tym
fakze niskiego zuzycia paliwa. Ceny
detaliczne (netto) wahajg sie od
47 900 zI netto za wersje Working
Krotka Kabina do 59 900 zi netto
za wersje Adventure Podwojna Ka-
bina — obie napedzane 95-konnym
silnikiem 1.3 MultiJet 16v.

(:T ."|
- "'

Styliestetyka nowego Fiata Stra-
da koncentruje sie na wizerunku
pojazdu solidnego, dynamicznego

ifunkcjonalnego o dobrych osiggach
przy wyjatkowo niskich kosztach
eksploatacyjnych. Jedng z najbar-
dziej zauwazalnych modyiikaci ze-
whnetrznych jest przod nowej Strady.
Potezniejszy, lecz prosty styliza-
cyjnie pas przedni, zosta! wizualnie
odswiezony poprzez zamknigcie obu
wlotow powietrza w jednym pro-
stokatnym obrysie i nowy kszlaft
swiate! gtownych (reflektory po-
jedyncze dla wersji Working, po-
dwojne dia wersji Trekking). Jeszcze
wiekszej wyrazistosci nabraf przod
topowe] wersji Adventure — dzigki
skontrastowaniu koloru nadwozia
z czarnym grillem i chromowanymi
listwami w masywnym obramo-
waniu, ktore z obu swych stron
przechodzi w system ochronnych
nakfadek biotnikow i burl karoserii.
Zintegrowane lampy przeciwmgielne
umieszczono w dolnej czesci pasa
przedniego.

Wersje Diuga Kabina i Podwoj-
na Kabina majg wzdiuzne relingi
dachowe oraz spojler na tylnej

krawedzi  kabiny mieszczacy
trzecie swiatfo STOP. W porow-
naniu z poprzednia serig Strady,
wymiary nowego modelu pozostaja
praklycznie niezmienione: diugosc
4409 mm (4457 w wersji Adven-
ture), szerokosc 1664 mm (1740
w wersji Advenlure) i rozslaw osi
2718 mm.

Starannie zaprojekiowane, ob-
szere wnetrze kabiny nowego Fiata
Strada zapewnia wysoki komfort
jazdy. Wprowadzone zmiany obej-
muja m.in. nowa tapicerke siedzen
iboczkow drzwi oraz nowy design
deski rozdzielczej z przejrzystymi
i fatwymi w odczycie wskaznika-
mi. Przyjemnosc i bezpieczenstwo
podrozowania (a wiec i pracy)
zwigkszajg ergonomiczne, dobrze
trzymajace” siedzenia, regulowana
w pionie kolumna kierownicy (stan-
dard w wersjach Trekking i Adven-
ture) oraz manualna klimatyzacja
(standard w wersji Adventure).
Przestrzen
ladunkowa

Do cenionych zalet nowego Fiata
Strada nalezy wielkos¢ i regular-
ny kszatt skrzyni ladunkowej,
ktora przy diugosci 1685 mm



(1332 mm w wersji Diuga Ka-
bina oraz 1082 mm w wersji
Podwojna Kabina) i szerokosci
1300 mm (1070 mm pomiedzy
nadkolami) pozwala maksymal-
nie wykorzystywaé ladownosé
pojazdu. Odporna na zadrapania
i roznice temperatur wykladzina
ochronna pomaga ulrzymac czy-
stosc i porzadek. Zaglebione w obu
wewnetrznych scianach skizyni i jej
podiodze zaczepy fadunkowe nie
przeszkadzajg w za- | wyladunku.
Dostep do skrzyni (,paki”) utatwia
pokryta materialem przeciwsliz-
gowym, odchylana o 900 tylna
klapa o no$nosci 300 kg, kiorg
teraz mozna calkowicie zdemonto-
wac. badownosc uzytkowa nowej
Strady wynosi, zaleznie od wersji,
od 630 do 706 kg, dopuszczalna
masa calkowita 1915 kg, a maksy-
malna masa holowanej przyczepy
- 1000 kg.

ik
Napedzany 16-zaworowym sil-
nikiem 1.3 MultiJet Euro 5 0 mocy
95 KM i momencie obrotowym
200 Nm przy 1500 obr/min, nowy
Fial Strada gotow jest na kazde
wyzwanie. Jednostka ta, wyposa-

zona w lurbosprezarke o zmiennej
geometrii oraz chiodnicg powietrza
dotadowujgcego (intercooler) za-
pewnia doskonale osiggi przy ni-
skich kosztach eksploatacyjnych,
4 pod wzglegdem zuzycia paliwa
(rzedu 5,3 1/100 km w cyklu mie-
szanymy), nie rozni sie od poprzednio
stosowanego silnika Euro 4 0 mocy
85 KM. Jest to godne podkreslenia
w pordwnaniu z podobnymi pojazda-
mitypu pick-up oferowanymi przez
konkurencje, klorych znaczne zuzy-
cie paliwa przypisywane jest czesto
wysokiej mocy napedu.

e

Bogate wyposazenie seryjne no-
weqo Fiata Strada obejmuje m.in.
nowy zestaw wskaznikow z kom-
puterem pokfadowym, regulowang
na wysokos$é kolumne kierownicy
(w wersjach Trekking i Adventure),
czy regulowane recznie od wewnaliz
kabiny lusterka zewnetrzne. Do wy-
posazenia standardowego Nowej
Strady Adventure naleza ponadto:
manualna klimatyzacja, lampy prze-
ciwmgielne oraz aluminiowe felgi
Z ,wysokimi” oponami rozmiaru
205/65 R15 o bardziej dynamicz-
nym biezniku.

Celem zwiekszenia wlasnosci
trakeyjnych w trudniejszych warun-
kach jazdy, nowa Strada Adventure
ma w slandardzie elektronicznie
blokowany mechanizm roznicowy
E-Locker, klory skutecznie wspo-
maga mobilnos¢ pojazdu na sliskim
podiozutam, gdzie typowy naped
4x4 nie byiby polrzebny. System
E-Locker daje mozliwo$c przenie-
sienia calej mocy na kofo zachowu-
jace najwyzsza przyczepnosc, aby
Jwyciagnac” samochod z opresji;
laczy wiec pewien stopien dzielno-
scitypu off-road” z zaletami napedu
4x2. Nie powoduje Koniecznosci
ponoszenia dodatkowyeh kosztow
napedu na cztery kofa ani zwigksze-
nia masy pojazdu kosziem fadowno-
$ci, nie ma takze wphywu na koszty
eksploatacji (poniewaz wylaczony
E-Locker nie podnosi normalnego
zuzycia paliwa). Symbolem ,ofl-
roadowych sklonnosci” wyposazo-
nego w mechanizm E-Locker Fiata
Strada Adventure jest widoczny na
tablicy przyrzadow kompas oraz
wskazniki przechyiu wzdiuznego
i poprzecznego pojazdu.

Na bogatej liscie opcjonalnych
elementow komiortowych i indy-
widualizujgeych dia kazde] z wersji

nowego Fiala Strada znaleZ¢ mozna
m.in. radioodtwarzacze CD/MP3,
klimatyzacje, okno dachowe, kie-
rownice z obszyciem skorzanym
(lylko dla wersji Adventure) oraz
obrgcze kot ze stopow lekkich.

Zradfo: Fiat

NaszDeckarz
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M ODDZIAL KUJAWSKO-POMORSKI

e-mail; bydgoszcz@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 85-009

miasto: Bydgoszcz

adres: ul. Dworcowa 87

telefon: 52 345 52 25, 500 098 631

Firmy wspierajace: Hurtostal Sp. z 0.0., P.H. Cegpol Leszek Basikowski,
Pruszyniski Sp. z 0.0., P.P.H.U. Wal-Mar Sp. z 0.0., Rynplast Il s.c.,
Z.U.HiB Krzysztof Wisniewski, Grazmar GraZyna Klonowska-Dudek,

8IG Sp. z 0.0., Genderka Sp. z 0.0., P.P.H. ANDREXIM Andrzej Dylik

M ODDZIAL LUBELSKI

e-mail: lubelski@dekarz.com.pl
kod pocztowy:  20-336

miasto: Lublin

adres: ul. Stowicza 3

telefon: 81 44112 22, 503 123 889

Firmy wspierajace: GALECO Sp. z 0.0., SOREX S.C.,
MAR-JOLA BI, PROXIM Stawomir Plewka, Dach-Serwis Sp. z 0.0.,
Dachpol Ireneusz Aranowski, Mariusz Bergiel Sp.j.

M ODDZIAL tODZKI

e-mail: lodzkie@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 90-508

miasto: tadi

adres: ul. Kopinskiego 5/11
telefon: 515 137 040

Firmy wspierajace: APK Sp. z 0.0., PPHU Dziki, Blach-Pol Krzysztofik,
Pafyga Sp.f., CHEMAR s.c.

M ODDZIAL MALOPOLSKI

g-mail: malopolski@dekarz.com.pl
kod pocztowy:  30-107

miasto: Krakow

adres: Plac Na Stawach 1 p. 600
telefon: 12427 02 37, 516 028 125

Firmy wspierajace: Tartak Kus, Trapez-Carbo Il Sp. z 0.0, SIG Sp. z 0.0.

B ODDZIAt MAZOWIECKI

e-mail: mazowieckie@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 05-800

miasto: Pruszkiw

adres: ul. Promyka 24/26

telefon: 22 720 97 15, 509 447 590

Firmy wspierajace: EURODACH B.J.Wrzeszczyniscy,
MARLEY POLSKA Sp. z 0.0., GRANDE Sp. z 0.0.,
GRUPA DEKARSKA Sp. z 0.0., Wasz Dach

Il ODDZIAt PODKARPACKI

g-mail: podkarpacki@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 35-301

miasto: Rzeszow

adres: ul. Boya-Zelefiskiego 15
telefon: 608 493 380

Firmy wspierajace: BRATEX Sp. z 0.0.

=
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I ODDZIAL PODLASKI

e-mail: podiaskie@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 15-113

miasto; Biatystok

adres; ul. Gen. W1. Andersa 38
telefon: 85 653 77 44, 509 468 772

Firmy wspierajgce: BLECH DACH Joanna Tereszkiewicz, FAGRO DACH Sp.j.,
PPUH METALKOMPLEX Leszek Zaniewski, NEXMAR, Plastmo, Pruszynski,
ROTO-FRANK

Il ODDZIAt POMORSKI

g-mail: pomorskie@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 81-421

miasto; Gdynia

adres: ul. Tetmajera 65

telefon; 58 710 60 34, 503 123 907

Firmy wspierajace: P.P.M.B. IZOLMAT Sp. z 0.0., TOMASZCZYK | SYNOWIE
Piotr Tomaszczyk, “Dachy” - Patryk Bianga, FHU Marek Szczesny,
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej, PHU “Monza” s.c.

M ODDZIAL SLASKI

e-mail; slaski@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 42-200

miasto: Czestochowa

adres: ul. tukasinskiego 32/38
telefon; 509 555 542

Firmy wspierajace: PHPU “SEMEX” Spdfka Jawna Fertacz

M ODDZIAL WARMINSKO-MAZURSKI

e-mail: olsztyn@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 10-687

miasto: Qlsztyn

adres; ul. Mroza 26/4

telefon: 604 067 530

Firmy wspierajace: PHU “Fal-Bud”, Anitech, LOSKO - Skiad Materialow
Budowlanych

M ODDZIAt WIELKOPOLSKI

g-mail: wielkopolski@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 60-012

miasto; Poznan

adres; ul. Sasledzka 9

telefon: 512 361 270

Firmy wspierafgce: P.P.H.U. “MAAD", BUDO-FORMA Sp. z 0.0.,
TERMO-DEK Spdfka Jawna, P.H.U. BUD POL SC Michaf Bak, Cezary B3k,
I1ZOLMAT, 0BDACH Izabela Muchowska

I ODDZIAt ZACHODNIOPOMORSKI

e-mail: szczecin@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 71-553

miasto; Szczecin

adres: ul. Niemcewicza 9

telefon: 695 929 180, 503 122 565

Firmy wspierajace: Veldach Niemcewicza Sp. z 0.0.,
Veldach Cukrowa Sp. z 0.0.
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AHI ROOFING - POLSKA
ul. Modularna 3a
02-238 Warszawa

www ahiroofing.com pl

O

B.PRO

B.PRO POLSKA SP.Z 0.0.
ul. Europejska 4

05-530 Tomice
www.bpro.pl

'BAUDER

BAUDER POLSKA SP. Z 0.0.
ul. Kutrzeby 16G/141
61-719 Poznali

www bauder pl

BOSCH

ROBERT BOSCH SP. Z 0.0.
ul. Jutrzenki 108

02-231 Warszawa
www.bosch.pl

BRAAS

RUPPCERAMIKA
IMONIER SP. Z 0.0.

ul. Wschodnia 26

45-449 Opole

www.mamer.z:—l

 Bus May

DACHY | TLEWACID
e —

BUDMAT BOGDAN WIECEK
ul. Otolinska 25

05-407 Piock

wWww . budmat.com.pl

[
i
Cembrit

CEMBRIT S.A.

ul. Gnieznienska 4
62-240 Trzemeszno
www.cembrit pl

A
selena

SELENA S.A.

ul. Wyscigowa 56 E
53-012 Wroclaw
www.selena.pl

ZDORKEN

DORKEN DELTA FOLIE
ul. Ostridzka 88
03-289 Warszawa
www.ddf pl

l"l
Wienerberger

WIENERBERGER CERAMIKA
BUDOWLANA SP. 2 0.0.

ul. Ostrobramska 79

14-175 Warszawa
www.wienerberger.pl

# FAKRO

FAKRO SP.Z 0.0.
ul. Wegierska 144 a

33-300 Nowy Sacz
www fakro pl

VELUX-

VELUX POLSKA SP.Z 0.0.
ul. Muszkieterow 15 a
02-273 Warszawa
wwwvelux pl

LEDA

GEDA-DECHENTREITER
GMBH & CO.KG

Mertinger Strel

86663 Ashach - Baumenheim
www geda pl

ITW PASLODE POLSKA
ul. Kondratowicza 37/207
03-286 Warszawa
www.paslode.com.pl

o@m

G DANSZK

IZOLMAT SP. Z 0.0.

ul. Sandomierska 38
0-051 Gdarisk

www.izolmat.com pl

I®)

P.P.UH. KOMA SP.Z 0.0.
ul. Kukutcza 1

Wilkanowo k/Zielone] Gory
66-008 Swidnica

Www koma.zgora pl

| @Lindab}

LINDAB SP. Z 0.0.
ul. Kolejowa 311
05-092 tomianki
www lindab pl

FIRMY WSPIERAJACE

POLSKIE FOLIE

MARMA POLSKIE FOLIE
Al. Pod Kasztanami 10
35-030 Rzeszow

Www marma.com.pl

lastmo

olska Sp. z 0.0.

PLASTMO POLSKA
SP.Z 0.0.

ul. Falencka 1

Janki, 05-050 Raszyn
www plastmopolska pl

PREFAPOLSKA SP. Z 0.0.
ul. Emaliowa 28

(02-295 Warszawa

www prefa.com

~.BLACHY
PRUsE‘fm

PRUSZYNSKI SP. Z 0.0.

ul. Sokatowska 32 b
Sokoldw, 05-808 Komordw
www pruszynski.com.pl

Rathscheck |

RATHSCHECK SCHIEFER
ul. Brzozowa 8

Lublewo, 83-050 Kolbudy
www rathscheck pl

ROCKWOOL

ROCKWOOL POLSKA
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice
www rockwool pl

ICOPAL

ul. taska 169-157
§8-220 Zduniska Wola
www.icaopal pl

Plannja @b

PLANNJA SP.Z 0.0.
ul. Annopol 24 b
03-236 Warszawa
www.plannja.com

/Rotx

Okna Dachowe
ROTO FRANK OKNA DACHOWE
SP.Z2 0.0
ul. Lubelska 104, 21-100 Lubartdw
www.roto.pl

Royal Hurt

ROYAL HURT SP. Z 0.0.
ul. Stoneczna 153
(5-506 Lesznowola
www royalhurt pl

IVT POLSKA SP. Z 0.0.
Wysagotowa k/Poznania
ul. Kamienna 26 b
682-081 Przezmierowo
www. vt pl

@ =]
Triflex
TRIFLEX
BESCHICHTUNGSSYSTEME

GMBH & CO.KG
KarlstraBe 55, D-32423 Minden

www triflex.pl

ELKD-BIS

IFSTIMY DOGROMOWSR

LELKO-BIS” SYSTEMY
ODGROMOWE R. KOHUT,

SZ. KLACZAK SPOLKA JAWNA
ul. Swojczycka 38e

51-501 Wroclaw

www_elkobis.com.pl

GEWONER -
PRODUCENT SPADKOW
| KLINGW DACHOWYCH

ul. Szegedyriska 5a lok. 152
01-957 Warszawa

www.gewoner.pl

8 :
isola
ISOLA AS -

Prestemoen, N-3345 Forsgrunn
www isola pl

AH HARDT SP.J.
Cholerzyn 215 k. Krakowa

32-080 Liszki
www.ah.com.pl, www hardt.com.pl
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. W NASTEPNYM NUMERZE

POROWNANIE
blachodachowek

MONTAZ kolektorow

RYNNY metalowe

Zasady montazu
Jesli chcesz, aby magazyn trafiat . O KI E N DAC H OWYC H

bezposrednio do Twojego domu lub firmy,
wystarczy, Zze wypefnisz formularz

zamowienia prenumeraty

na stronie
www.dekarz.com.pl
lub napiszesz e-maila nha adres
gazeta@dekarz.com.pl

PROPONUJEI




Galeco to bogata oferta innowacyjnych
rozwiazan w zakresie systemow
rynnowych i dekoracyjnych wykonczen
okapow.

Potaczenie najnowszych technologii
produkcji i nowoczesnych rozwiazan

z niepowtarzalna estetyka sprawito,

Ze nasza marka stata sie synonimem
jakosci i trwatosci. Obecnie znajdujemy
sie w czofdwce producentow systemow
rynnowych, a nasze produkty, wykonane
z PVC i STALLI, cieszg sie uznaniem

na rynkach europejskich.

Galeco to nowoczesne i opatentowane
technologie nowej generacji i gwarancja
trafnego wyboru.

SYSTEM SYSTEM SYSTEM PODSUFITKA

PVC | | STAL | |Luxocsk| (DECOR

GALECO GALECO GALECO GALECO

Zaufaj bezpiecznym rozwigzaniom.

da
\_JGALECO

Innowacyjny ksztalt rynny zabezpieczajacy
przed przelewaniem wody, nawet podczas
obfitych opadéw.

Rynna stalowa giebsza od dostepnych na ryn-
ku systemow konkurencyjnych, gwarantujaca
wyzsza wydajnosé w adprowadzaniu wody.

Specjalnie dobrany materiat posiada zabezpiecze-
nie ,UV PROTECT", ktére chroni kolor przed szko-
dliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Jedyne dostepne na rynku narozniki uszczelko-
we wykonane z blachy powlekanej znacznie
obnizaja koszt systemu.

Pierwszy na rynku naroznik uniwersalny
(regulowany, maksymalnie skracajacy czas
i koszt instalacji systemu rynnowego).




Systemy
dachowe
RIB-ROQF

Systemy
odwodnienia
dachu

Testa di Modo

RAL 28017 czekoladowy

RAL 9002 jasnoszary

RAL 6005 zielony

RAL 9005 czarny

RAL 3009 kaszlonowoczerwony

RAL 8004 ceglany

micdziany, cena kat.3

zAmiein

Praktycznie, madrze, mistrzowsko!

Wiodacy w Europie producent orynnowania

wprowadza nowy asortyment

Iambelli Fertigungs GmbH Co. KG

0d teraz elementy asortymentu Zambelli dostepne s3 w wersji ocynkowanej powlekanej. Systemy w et
dotychczasowych rozmiarach moina naby¢ w osmiu nowych barwach. Wyprodukowane przy uzyciu D-94481 Geafenau
najnowszych technologii poszczegalne komponenty systemu daja sig latwo laczy¢ | dopasowuja sig

Tel. kom. +48 (0) 600 033 626

idealnie. W procesie produkcyjnym uzywane s3 wylacznie starannie wyselekcjonowane i sprawdzone fax +49 (0) 85 55 409-99 95
malerialy. Nienaganny wyqglad naszych produkldw sprawi, ie zawsze uzyskajg Pafistwo wyjatkowy efekt!  £mail kezysatof kornacki@rambelli.eu



