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szanowni Panstwo.

Drodzy Goscie Xlll Gali Dekarskiej Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

. W imieniu catej Braci Dekarskiej w Polsce, pragniemy ztozy¢ na Panstwa rece najserdeczniejsze
podziekowania za to, ze kolejny rok z rzedu jesteScie z Nami w tym waznym dla Nas dniu. Zyczymy
Panstwu, aby to spotkanie zapadto w Waszej pamieci na dtugo, aby byto okazja do nawigzania nowych
kontaktéw biznesowych i przyjazni na diugie lata.

PARTNERZY GALI

Zarzad Gléwny
Poiskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Gospodarz Gali Patronat medialny
oddziaf lubelski
i NaszDekarz  mumwo
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Koledzy Dekarze, Szanowni Czytelnicy

Cheiatbym podzielic sie spostrze-
Zeniami z mojef gospodarskiej wizyty, ktdrg

ocdbylem w dziewigciu oddziafach naszego
, stowarzyszenia. Podczas rozmow  mialem
- ‘ ,'# mozliwos¢  poruszyc najbardziej aktualne

sprawy dotyczace Polskiego Stowarzyszenia
Dekarzy. Czlonkowie stowarzyszenia sg Zywo
zalnteresowani zaleceniami wykonawczymi,
ktcre dostalismy od IFD i nad kidrymi obechie
pracuje PSD. Rozmawialismy réwniez o dal-
szym rozwofu naszej organizacfi, o naszej
przysziosci - zarcwno tej najblizszej, jak
i dalszegj.

-

Na dzieri 7 wrzesnia br. zostalo zwolane nadzwyczajne walne zgro-
madzenie, kidre wyznaczy kierunki dzialan Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.
Podeczas walnego zgromadzenia zostanie wybrany nowy Prezes PSD,
poniewaz ja jestem Wiceprezesem IFD, a w 2013 roku zostang Prezydentem
Swiatowej Federacji Dekarskiej. Podczas Mistrzostw Swiata, kidre cdbeda sie
w lym roku, zostanie przedstawiony nowy FPrezes PSD, ktcry rowniez bedzie
reprezentowal naszg organizacje na arenie migdzynarodowef.

Podczas rozmdw, kidre odbylem w oddziatach PSD zauwazylem nie-
pokdj wsrod dekarzy, zwigzany z sytuacja, jaka panuje cbecnie na rynku bu-
dowlanym w catej Polsce. Spadek ilosci ziecer powoduje walke wsrod dekarzy,
a co za tym idzie spadsk cen za usfugi. Zaczynamy pracowac za bardzo niskie
stawki oraz musimy caly czas walczyc z nieuczciwg konkurencja, kicra jest
ciagle cbecna na rynku. Dlatego musimy szybko podjac dzialania, aby nasza
organizacja mogla nam pomdc przefrwac ten trudny ckres,

Jak wszystkim wiadomo 28 lipca br. obchodzimy Dzieri Dekarza na
terenie kompleksu palacowego rodziny Zamoyskich w Kozidwee, kidry organi-
zowany fest przez Zarzad Gldwny PSD oraz oddzial lubelski PSD. Zycze zatem
Panstwu milej zabawy w gronie wszystkich dekarzy i ich rodzin, craz w gronie
naszych cztonkow wspierajgcych.

Do zobaczenia w Kozldwes.

Michatl Olszewski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Wiceprezydent
Miedzynarodowe) Federacfi Dekarskief IFD
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OdzieZ robocza Bosch

Wiosng 2012 roku Bosch
wprowadzit do sprzedazy pro-
fesjonalng odziez robocza.
Asortyment obejmuje  kurtki,
spodnie, Kkoszulki, kamizelki,
obuwie ochronne oraz nako-
lanniki.  Wszystkie  produkty
wykonane s z wytrzymalych
i innowacyjnych materiatow naj-
wyzszej jakosci. Ten krok jest
naluralnym rozszerzeniem sys-
temowej oferty produkiow skie-
rowanych do profesjonalistow.

Rynek odziezy roboczej w Eu-
ropie ma warto$¢ ok. 2 mid euro
I tworzy go przede wszystkim
5 kategorii: spodnie, koszule
1 bluzy, obuwie ochronne, a tak-
ze kurtki peine i kurtki lekkie.
Z powodu intensywnej eksplo-
atacji w ftrudnych warunkach
cykl zycia odziezy roboczej jest
stosunkowo  krotki.  Badania
zamowione przez firme Bosch
wskazujg, ze przecietny uzyt-
kownik profesjonalny w Europie
wymienia spodnie, koszulki lub
bluzy robocze $rednio co pot

_.—i-——.

TYTAN

rERrERSIRNL

LOW

EXPANSION !

NaszDelarz
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roku. ,Marka Bosch tradycyjnie
cieszy sie dobrg reputacjg wérod
uzytkownikow profesjonalnych
jako dostawea innowacyjnych
eleklronarzedzi, narzedzi po-
miarowych i osprzetu. Badania
polwierdzajg, Ze uzytkownicy
chetnie zaakceplujg rozszerzenie
oferty o wysokiej jakosci odziez
roboczg z logo Bosch™ — mowi
Marek Krajewski, Senior Brand
Manager marki Bosch Niebieski.
Zgodnie ze sirategig produk-
fowg odziez robocza Bosch
gwarantuje najwyzszg jakosc
w zakresie tkanin, wykonania
1 wzornictwa. Odziez robocza
Bosch wykonana jesl z wyjal-
kowo trwalych materiatow, np.
odpomej na rozerwanie tkaniny
GCORDURA® oraz odpornej na
zuzycie tkaning KEVLAR® marki
DuPont™. Wyrozniajg jq solidne
wykonanie (np. polrojne szwy)
i praktyczne rozwigzania (kiesze-
nie, elementy odblaskowe itd.).

ane

Zrddte: Bosch

Piana Tytan Professional
LOW EXPANSION

Piana Tytan Professional LOW
EXPANSION to wysokie) jakosci
piana pistoletowa przeznaczo-
na do profesjonalnego montazu
stolarki okiennej 1 drzwiowej.
NajwazZniejszq zalelg piany LOW
EXPANSION jest jej bardzo maly
przyrost objelosci oraz efek-
tywna niskoprezna formufa, co
sprawia, Ze mozna j precyzyjnie
aplikowac, a ryzyko wypaczenia
oscieznic jest wyeliminowane.

Niskoprezna piana pistole-
towa Tytan Professional LOW
EXPANSION przeznaczona jest

dla profesjonalistow zajmu-
jqcych sie montazem slolarki
okiennej i drzwiowej. Poza mon-
tazem stolarki moze by¢ stoso-
wana przy wypefnaniu szcze-
lin, izolacji cieplnej sieci wod-
nych, kanalizacyjnych i central-
nego ogrzewania, przy mon-
tazu i izolacji paneli $cien-
nych, blach falistyeh i dacha-
wek itp. Tytan Professional
LOW EXPANSION znajduje tez
zaslosowanie przy wyglusza-
niu i uszczelnianiu $cian dzia-
fowych, kabin samochodowych

Dane techniczne

Przyrost obfetosci (post-ekspansja): 30-60%
Wydafnosc: 55 | z opakowania

lzolacyfnosé akustyczna: 60 dB (certyfikat Rosenheim)
Czas kozuszenia: < 10 min

Czas wstepnef obrobki: < 40 min

Temperatura aplikacfi: od +5°C do +30°C

Termin waznosci: 18 miesiecy

oraz przy fgczeniu elementow w
konstrukcjach szkielelowych.
Jej Dbardzo miski  przyrost
(30-60%) umozliwia precyzyjng
aplikacje i konirolowane wypel-
nianie szczelin. Pozwala 1o mon-
tazyscie na oszczednosci zwig-
zane z unikaniem niepotrzebnych
stral produkiu. Z drugiej strony
produkt daje komfort zwigzany
Z bezpieczeristwem pracy, ponie-
waz nie wypacza profili okiennych
i drzwiowych. Piana Tytan Pro-
fessional LOW EXPANSION cha-
rakleryzuje sie bardzo wysoka
wydajnoscig z opakowania, bo az
55 litrow, a je] doskonafa, jedno-
rodna struklura wplywa na lepszq
izolacyjnosc termiczng i akustycz-
ng oraz wigkszq przyczepnosc do
materiatow budowlanych.

(LY

Zrodfo: Selena SA



MFP — odporna na wilgoc i trudnozapaina

MFP 1o innowacyjna, drewnopochodna piyta budowlana produko-
wana przez Plleiderer Grajewo. Ten nowoczesny malerial o szerokim
zastosowaniu sprawdza sie na kazdym etapie budowy domu — we wne-
frzu 1 na zewnatrz. MFP przewyzsza swoimi parametrami technicznymi
stosowane dotychczas ptyly budowlane. Dzigki swojej zwartej, jednoli-
tej strukturze jest bardzo wytrzymala i fatwa w obrabce.

Plyte MFP wyroznia odpornos$c na zawilgocenie wigksza niz w przy-
padku klasycznych produktow drewnopochodnych. Jej wspolczynnik
specznienia wynosi 10% i jest korzystniejszy niz w przypadku piyt
0SB3 (15%).

Co ciekawe, MFP faczy odporno$¢ na wilgoc z trudnozapalnoscia,
ktora jest jej kolejnym istotnym walorem. MFP cechuje si¢ zwiekszo-
ng odporno$cia na ogien (wg klasyfikacji ogniowej Ds1-d0 zgodnie
z normg EN 13501-1), co potwierdzajg stosowne certyfikaty. To zasiu-
ga mocno sprasowanych wiorow spojonych niepainym klejem. Trud-
nozapalnos¢ MFP podnosi bezpieczenstwo mieszkancow, warto wigc
skorzystac z tej piyly np. przy budowie sztywnych poszy¢ dachowych.
Warlo ez podkresiic, ze dzigki swojej trudnozapalnosci MFP nie wy-
maga dodatkowej impregnacji przeciwogniowej, co zmniejsza koszty

Z dniem 1 lipca br. do grona firm wspierajacych Polskie Stowa-
1zyszenie Dekarzy dolgczyly firmy: Grupa Plleiderer Grajewo S.A,
TechnoNICOL Polska Sp. z 0.0. oraz Dospel Sp. z 0.0.

HMFP@

PLYTA BUDOWILANA

Grupa Pfleiderer Grajewo S.A.
jest wschodnioeuropejskim Cen-
trum Biznesowym miedzynarodo-
wego koncemu Plleiderer. W jej
skfad wehodza fabryki w Grajewie,
Wieruszowie, Novgorodzie Wielkim
(Rosja), tabryka kleju Silekol w Ke-
dzierzynie-Kozlu oraz spofka spe-
dycyjna Jura Polska.

Oferta handlowa firmy obejmu-
je szeroki asorlyment piyl lami-
nowanych i oklejanych surowych,
laminowanego i surowego HDF
-u, blatow roboczych, laminatow
wysokocisnieniowych HPL, no-
wych na polskim rynku piyt bu-
dowlanych MFP oraz folii meblo-
wych i 2ywic klejowych. Niezwy-
kle istotnym aspekiem dziafaino-
sci grupy jest dbalosé o Srodowi-
sko naturalne. Firma ma certyfikat

FSC (Forest Stewardship Council),
jeden z najwazniejszych w Europie
dokumentow swiadczgeych o pro-
ekologicznym zarzadzaniu surow-
cem drzewnym. Produkty firmy le-
gitymujg uznawane na wielu ryn-
kach certyfikaty i atesty w tym
wymagania CARB 11 CARB 2

TECHNO
NICOL|

TechnoNICOL to nalezaca do
ogdlnoswiatowego koncernu fir-
ma, zajmujaca sie dystrybucjg ma-
teriatow izolacyjnych i dachowych.
Jest wiodacym producentem i do-
slawcg najnowoczesniejszych pro-
duktow i technologii, co pozwala
zdobywac pozycie lidera na rynku
materiaiow budowlanych.

Dzis Korporacja TechnoNICOL
to 34 zaklady produkcyjne w kra-

budowy dachu i skraca czas jego wykonania. sse

Zrodfo: Plleiderer Grajewo

Nowi czionkowie PSD

jach Srodkowej i Wschodnigj Eu-
ropy, 140 oddziaiow handlowych
w 35 krajach swiala, grupa wspol-
pracownikow, ziozona z 6000 wy-
kwalifikowanych specjalistow oraz
sprawne dostawy na ponad 50000
obiekiow Klientow. Dziafajac na
rynku od 1993 roku Korporacja
TechnoNICOL zdobyla ogromne
doswiadczenie w produkeji mate-
nalow hydroizolacyjnych, termo-
izolacyjnych i dzwigkoizolacyjnych.

TechnoNICOL proponuje rynko-
wi najnowoczesniejsze materialy
itechnologie, laczace w sobie Swia-
towe doswiadczenie i opracowania
wiasnego centrum naukowo-ba-
dawczego.

DOSPEL

Lider Wentylacjr
W 1974 1. Bogusfaw Mysliwiec
otworzy! zakiad uslugowy spe-

cjalizujgcy sie w naprawach silni-
kow, nastepnie poszerzajac profil
dzialanosci o produkcje wanien
galwanizacyjnych, prostownikow
i zgrzewarek, poZniej zyrandoli
mosieznych oraz lokowek elek-
trycznych. Szesc lat pozniej Dospel
rozpoczat produkeje wentylatorow.

Z nastaniem lat 90. rozpoczyna
sig masowa produkcja wentyla-
forow, tworzenie profesjonalnej
sieci dystrybucji i zdobywanie
rynkow zagranicznych. Obec-
nie Dospel Comfort oraz Dospel
Professional oferujg  szeroki
asortyment  wenlylatorow do-
mowych, przemysfowyeh, za-
konczen wentylacyjnych, sys-
femow wentylacji z odzyskiem
ciepia oraz central wentylacyjno-
klimatyzacyjnych.

Pozycje lidera umacnia eksport
produklow do ponad 50 krajow na
Swiecie.

NaszDekarz g
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BRAAS dzieli sie wiedzg

Marka Braas lubi dzieli¢ sie swoim doswiadczeniem.

Juz od kilku lat producent kompletnych systemow dachowych
organizuje szkolenia dla dekarzy i handlowcow oraz wykiady
dla studentow uczelni technicznych. Ci ostatni mieli ostatnio
okazje wysltuchac wykiadu na temat nowosci na rynku
nowoczesnych materiatow budowlanych.

Spotkanie dla studentiw  Za-
chodnicpomorskiego Uniwersyte-
iu Technologicznego na wydziale
Budownictwa 1 Architektury po-
prowadzil doradca techniczny fir-
my Monier Braas Sp. z 0.0 — Ma-
rek Podeszwa. Tematem wykladu,
prowadzonego w ramach zzjecd

Budownictwo Energooszezedne”,
byly nowoczesne matenialy bu-
dowlane. Na zajeciach omdwiono
dziatanie nowych technologii na
przykladzie skutecznosci izolagji
nakrokwiowych, wysckig] jakosci
membran parcprzepuszczalnych
1 wydajnych systemow solarnych.

Nie bez znaczenia byl rowniez
aspekt ekologiczny. Marka Braas
dba o ochrong $rodowiska juz na
etapie produkeji. W efekzie klienci
otrzymuja kompletne, ekologiczne
systemy dachowe. Wykorzystanie
solarow, czy skuteczng) izolacyi to
nie tylko oszezednosé dia naszego
portfela, ale rowniez froska o &ro-
dowisko.

Nowcczesna  forma  wykladu,
opatrzona duza iloscia schematow
I zdjgt — bardzo przypadia do qusiu
studentom, ktdrzy licznie stawili sig
na spotkanie Pozostaje mied na-
dzieje, ze tego typu wyklady beda
odbywaly sie czescie), a dzieki
przysziym inzynierom | architektom
nasze domy beda jeszcze bardzie)
wydajne i ekologiczne. S

zradfo: Monier Braas Sp. z 0.0.

Ztota Budowlana Marka Roku 2012
dla FAKRO

FAKRO to jedna z najlepszych
budowlanych marek w Polsce.
Wskazujg na to wyniki rankingu
sporzgdzonego na podstwie
badan przeprowadzonych
przez ASM — Centrum Badan

i Analiz Rynku - eksperta

w dziedzinie badan

sektora budowlanego.

W organizowanym rokracznie
konkursie firne FAKRO
nagrodzono tytutem

Ziota Budowlana Marku

Roku 2012 w kategorii

okna dachowe.

Wyniki organizowanego od osmiu
lat rankingu tworzone s3 na pod-
stawie pefne] priby badawcze
firm wykonawczych z cate] Polski
sprofilowanych dla poszezegdlnych
kategori produktowych, W tego-

|0 NaszDekarz

roczne) edycii wzielo udzial 1646
przedsiebiorstw z catego kraju.

BUDOWLANA
MARKA ROKU

Ja nagroda to potwierdzenie
tego, ze fachowey z branzy bu-
dowlang] ogromnie cenia sobie na-

sze okna dachowe, uwazajac je za
produkty innowacyjne, najwyz-
sze| jakoscl | co naiwaznigjsze dla
wykonawcow, latwe w montazu —
maéwi Dyrektor Marketingu FAKROD
Paolska Janusz Komurkiewicz. = Na-
lezy podkreslic, ze badanie ukazuja-
ce spontaniczna znajomose marek
jest w pelni niezalezne | wiarygod-
ne. Respondentom w zaden spo-
stb nie sugeruje sie wyboru pakie-
fumarek z dangj kategorii. Poza tym
zestawienie klasyfikuje bardzo sze-
rokie spektrum materialdw budow-
lanych, jest zatem najbardzie) pet-
nym narynku.”

Specjalidci  Centrum  Badania
| Analiz Rynku podkreslaja, ze wy-
niki badan przeprowadzonych na
przesirzen ostainich lat wskazuja
na niebagatelny wptyw wykonaw-

cy prac budowlanych na wybodr
marki. Marka, ktdra spetnia ocze-
kiwania klientow jest ponownie
wybierana w 58% przypadkow.
Palma pierwszenstwa przypada
tej marce, ktdre) w danym roku
udalo sie najskutecznie) dofrzed
do osdb decyzyjnych w sprawie
zakupu materialow budowlanych.
Uzyskane w rankingu lokaty sa
zatem miarodajnym barometrem

funkcjonowania danej marki,
Nagrody dla najlepszych bu-
dowlanych marek wreczono pod-
czas uroczyste) Gall w patacyku
w Otrgbusach. Laureaci ofrzy-
mali dyplomy i statuetki Ziote],
Srebrne) | Brazowe] Budowlang
Marki Roku
Zrodfo: Fakro



Wszystkich inwestorow
indywidulanych oraz dekarzy
firna Wienerberger zaprasza
do udziatu w Wielkiej
Promocji — Wygraj Dach.

Jestes inwestorem?

Inwestorzy indywidualn budujgcy
dach moga wziac udzial w konkur-
sie postepujac zgodnie z krokami:

1. Do polozenia na swoim dachu

kupw ckresie 15.00-15.09.2012

dachowki ceramiczne marki Kora-
mic (koniecznie zachowaj dowdd
zakupu — fakiure bad? rachunek).

2. Wejdz na www.wygrajdach pl

| Zarejestryj sie.

3. Zrdb 3 zdjecia swojego go-

fowego, pokrytego  dachowka

dachu i wyslij je do organizatora
konkursu korzystajac z aplikacj
na stronie

4. Odpowiedz na pytanie konkur-

sowe — Jaki jest Twd) dach?
Gtowna nagroda to 20 000 zi.

Kolginych uczestnikéw konkursu
jury nagrodzi zwrotem kosztow za-
Kupu dachu do wartosci:

Il nagroda — 10 000 zi

Il nagroda — 7 500 zi

IV nagroda - 5 000 zt

Wszystkie prawidiowe zgioszenia
uczestikdw zostang opublikowane
na wwwwyagrajdach pl | poddane
glosowaniu internautdw.  Autorzy
3 zgloszen z najwieksza iloscia
glosow ofrzymaja wielofunkcyny
robot kuchenny marki Kitchen Aid.

Dodatkowo  pierwszych 3000
uczestnikow konkursu, kidrzy wy-

Wielka Promocja - Wygraj Dach

S KORAMIC

Konkurs
dla dekarza

biora jeden z modeli promocyjnych
. Alegra 9, Renesansowa L15,
Marsylka lub Karpiowka 1 dokona-
Ja zakupu za minimum 10 000 A
otrzyma kominek odpowietrzajacy
dopasowany do modelu 1 koloru
zakupicne] dachdwki

Jestes dekarzem?

W Wielkiej Promocji Koramic
firmy dekarskie znajda dla siebie
oscbna kategone konkursowa,

Zasady sa proste:

1. Zargjestry) sig w strefie deka-

rza na www.wygrajdach pl/stre-

fa-dekarza.

2. Odpowiedz na pytanie ,Co lu-

bisz w pracy dekarza?"

3. Przesyta na adres koordynato-

ra konkursu efykiety produktowe

z opakowan dachowek Koramic,

ktdre pofozyles w okresie promo-

c)i na dachach swoich klientdw

4. Skorzysts) z dodatkowe] pro-

mocji — zamiesé swojg wizytow-

ke na www.wygrajdach pl

Sposrad dekarzy, kidrzy udoku-
mentuja mozliwie najwigce] me-
réw kwadratowych dachdwki Ko-
ramic oraz w najciekawszy sposcb
odpowiedza na pytanie konkurso-
we, jury wybierze zwyciezce, kis-
ry ofrzyma winde dekarska Geda
Standard 13,5 m!

(O i peeme 15050 8020 2

Wielka Promocja Koramic! K

Cipchiwid aoramicimg

IE madivea nalwiecal m” dachowes
Kaargrmic: i diachuach swoich idisnidw,
odpowiodr na pytanin konkursown:
SO0 Ubisr w pracy cokarzaT™ i wygrsl

nagroda
winda dekarska
Geda Lift Standard 135m

Fuiairg Yaum
fll 20 23 B4 2020

Dekarze, kidrzy w konkursie
zajma ¢ oraz 3 migjsce otrzymaja
tamaczke do cigeia karpidwek
marki Bibermax II.

Konkurs trwa od 15 czerwca do
15 wrzesnia dia klientdw indywi-
dualnych craz od 15 czerwca do

3 paidziernika 2012 ¢ dla firm
dekarskich.

Szczegotowe  informacje doty-
czace konkursu oraz regulamin
znajduja sie na stronie www.wy-
grajdach.pl

Szkolenie dekarzy

W dniu 12.06.2012

w Osrodku Ksztatcenia
Dekarzy w Pruszkowie
przy Mazowiekim
Oddziale Polskiego
Stowarzyszenia
Dekarzy, odbyly sie
warsziaty szkoleniowe,
kiorych gospodarzem
byta firma AH Hardt sp.j.
Szkolenie poprowadzit
mgr. inZ. Adam Hardt,
Cztonek Polskiego
Komitetu Ochrony
Odgromowej.

W czesci teoretyczne), uczestnicy szkolenia wysiucha-
Il wyktadu na temat zewnetrzne) ochrony adgromowe)
oraz aktualnych norm stosowanych przy projektowaniu
| montazu instalac)i odgromowych. Praktyczne podej- B
scie do omawianych problemdw, spelnito oczekiwania
dekarzy | pozwolito im rozwinad umiejetnosci przydatne

w pracy zawodows).

Firma AH Hardt sp). jest producentem instalac)i odgro-
mowych. W swoje) ofercie ma ponad 1000 odmian ele-
mentdw instalacji odgromowych ocynkowanych. Wiasna
galwanizeria, system zarzadzania jakosciy 50012008
graz gwarancja na elementy ccynkowane do 5 lat, sta-
wiaja firme na najwyzszym poziomie.

sew

Zrodto: PSD

NaszDekarz
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Jury konkursu organizowanego

przez Infookno.pl po raz kolejny

docenito innowacyjnosé VELUX.
Okna drewniano-poliuretanowe

oraz silnik zasilany bateria

stoneczna ofrzymaly nagrody
VIP Najlepsze Okna i Drzwi.

(Ckna dachowe VELUX (GGU, GFU,
GHU, GIU} wykonane w uncwocze-
sniong| technologi rdzenia drewnia-
nego pokrywanego poliuretanem o
produkly docenione ze wzgledu na
funkcjonalnosé, wiasciwoscl termicz-
ne oraz odpomodé na wode. Jury
docenito fakt, ze modele te, idealne do
pomieszezen o podwyzszone) wilgot-
noscl, zapewnigd ciaga wentylacie
przy zamknigtym oknie dzieki klapie
wenfylacying 1 filrowi powietrza, sa
{atwe w urzymaniu | wygodne w cb-
sludze. Produkt ofrzymal nagrode
w kategoni — ,Ckno dachowe lub sys-
tem do dachdw skosnych | plaskich™

Kcolejne nagrody przyznane pro-
duktom VELUX w konkursie Infockno.
ol sq da nas bardzo cenne poniewaz

VELUX laureatem V edyc;ji
Programu VIP

jest on odzwierciedleniern opinii wy-
magajacych Klientdw. Wielu znako-
mitych inzynierdw pracuje w VELUX
nad ciaglym udoskonalaniem nasze|
oferty. Dlatega niezmiernie sig cieszy-
my, z& stajemy na wysokosci zadania
| spefniamy oczekiwania Klientow" —
powiedziala Lidia Mikotajczyk-Gmur,
Cyrektor Generalny VELUX Polska,
ktdra podezas gali odebrala nagrods
w imieniu frmy.

W kategorii , Automatyka do okien,
drzwi, rolet | bram garazowych”

=

( vIP

=

Statuetka VIP Velux 2012

nagrodzono silnik VELUX KSX 100
zasilany energia slcneczna. Innowa-
cyjnosé tego produkiu polega na za-
stosowaniu ogniwa fotowaltaicznego
jako #rédla zasilania craz mozliwosc
zastosowania go w dowalnym mo-
mencie uzytkowania domu, takze do
ckien juz zanstalowanych, otwiera-
nych manualnie.

Program VIP — Najlepsze Ckna,
Drzwi, Bramy Garazowe" jest inicja-
fywa portalu Infooknopl. Zgloszone
do konkursu produkty musza miec

stosowne cerfyfikaty | wyniki badan
laboratoryinych, potwierdzajace ich
najwyzsza jakoés. Majg spelniac nie
tylko wymog specjalnie powotane|
niezalezne) Kapituly Programu VIE ale
przede wszystkim Klientdw, ktdrzy
przy wyborze stawiaja na energo-
nszczednose, trwatosc 1 funkcjo-
nalncsé. Wiecej infarmacji na temat
programu VIP — Najlepsze Okna,
Drzwi, Bramy Garazowe” na stronie
www.infookno pl.
Zrodfo: Velux

SELENA SA edukuje montazystow

20 czerwca 2012 r. odbyly sie w Warszawie koncowe pokazy
programu Mistrzowie Montazu, ktdrego parinerem

jest SELENA SA. Warszawskie pokazy mistrzowskich montazy
to juz szoste, a zarazem podsumowujace spotkanie najlepszych
montaZystow. Jako czofowy producent chemii budowlanej,
Selena SA podjeta sig zadania ksztalcenia w Polsce
montaZystow stolarki budowlanej i od poczatku do korica
aktywnie brata udzial projekcie Mistrzowie Montazu.

W zwiazku ze stale rozwijgacymi
sig technologiami budowlanymi Se-
lena SA zaangazowala sig w kszialce-
nie montazystow stolarki budowlane).
Jednym ze sposobdw na zanicjo-
wanie stalego podnoszenia kwali-
fikacji przez montazystow stolark
budowlane) bylo zapoczatkowanie
cyklu turniejdw pod hastem Misirzo-
wie Montazu. Pierwszy taki turnig)

NaszDelarz

odoyt sie w Kazimierzu Dolnym we
wrzesniu 2011 roku.

W pierwszym etapie turnigju
uczestnicy wziell udzial w czescl
teoretyczng), odpowiadajac na py-
tania zwiazane z montazem ckien,
apytania cparfe byly w duze czesal
na ,Poradniku jak montowac cieple
okna®, wspélprzygotowanym przez
pracownikow Seleny SA. Crug etap

turnieju mial charakter praktyczny,
a konkursy zwiazane byly z monta-
zem. Wsrod cztonkdw turniejowego
Jury, znalazl sie min. jeden z najbar-
dzigj znanych polskich montazystiw
i jednoczesnie alpinistéw — Romuald
Sadowski, ktdry wraz z Michalem
Michnowiczem zastynal zamonto-
waniem okna przy uzyciu piany
TYTAN PROFESSIONAL na padl-
ce skalnej najwyzszego szczytu
Ameryki Potudniowe]; Aconcagua
(6962 mn.pm.).

W poszczegdlnych turnigjach or-
ganizowanych w 2012 roku, kidre
rozpoczety sie w styczniu na Targach
Budma w Poznaniu, a nastepnie od-
bywaly w Sosnowcu, Bydgoszozy,
Tarnowie, Gliwicach | zakonczyly po-

Mistrzowie Montazu w Gliwicach

kazami mistrzowskimi w Warszawie,
wzielo udzial kilkuset montazystow
z calej Polski, Przeszkoleno ok, 400
oscb | certyflkowano montazystow

255 firm
Program Mistrzowie Montazu,
kidry spotkal sie z duzym zaintere-
sowaniem ekip montazowych z ca-
tego kraju, to nie jedyne dziatania
firmy Selena promujace poprawny
montaz stolarki | podnoszenie kwa-
lifikac)i przez montazystow. Selena
zaangazowala sie takze w produkeje
filmdw instruktazowych, dotycza-
cych poprawnego montazu stolarki
okienng] oraz publikacje branzo-
wych poradnikéw specjalistycz-
nych. sas
Zrodfo: Selena SA
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Markiza za darmo

25 czerwca ruszy! organizowany przez firme FAKRO program marketin-
gowy WYPROBUJ MARKIZE ZA DARMO.

Wystarczy kupic markize zewnetrzna AMZ typu: AMZ 083, AMZ 050 lub
AMZ 052 w punkcie handiowym lub sklepie internetowym FAKRC oraz za-
rejestrowac sie na www.fakro.pl. Udzial w programie umozliwia kliento-
wi zwrot markizy po 3 miesiacach od dnia jej zakupu, a co za tym idzie,
ofrzymanie zwrotu poniesionych za nia kosztdw. Akcja trwa do 30 wrze-
snia 2012 r. Program FAKRO to wygodny sposdb na wyprdbowanie mar-
Kizy za darmo, w najgoretszym, wakacyjnym okresie. Markiza zewneirz-
na skutecznie chroni pomieszczenie przed nagrzewaniem w upalne dni.
Zachecamy wszystkich do skorzystania z programu FAKRO. Szczegdty

na www fakro pl.
*ew

Zradio: Fakro

o e Tavkim « prik e e iy
P 4 s 8 My BdEETY 1 pamati

Wigce] informacii oraz rejestraca ma www, fakora, pl
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Od lat 90. firma VELUX, swiatowy lider pro-
duke)i ckien dachowych, preznie dziata w Pal-
sce. £ roku narok rosnie zatrudnienie | produk-
cja okien VELUX w Gnieznie | Namystowie, ale
firma nie zapomina tez o potrzebujacych. Po-
przez Fundacie VELUX wspiera wiele dziatan
spotecznych, Obecnie Fundacje VELUX oglosi-
ly otwarty nabdr wnicskdw o granty o lacznej
wartoscl 7,5 min euro.

Fundacje VELUX aktywnie angazuja sie we
wsparcie spoleczne w tych krajach, w ktdrych
firma prowadzi swoja dziatalnosé. W Polsce od
2003 1. na cele charytatywne | spofeczne prze-
kazaty one facznie ponad 34 min zi. Wsparcie
trafito miedzy innymi do Fundacji Barka z Po-
znania, Fundacji Dzieci Niczyje oraz SOS Wioski
Dzieciece | wielu innych.

LZ roku na rok wysokosé grantdw od funda-
cji VELUX dla polskich organizacji sukcesywnie
rogénie. W 2011 1. zostal pobity kolejny rekord.
Ich taczna wartos¢ przekroczyta kwote 8 min
2l — wyjasnia Lidia Mikotajczyk-Gmur, Dyrektor
Generalna VELUX w Polsce. — Dla mnie jest to

olbrzymi powdd do dumy. Niezmiernie ciesze
sie, ze stoje na czele firmy, kidra, dzieki dzia-
talnosci fundacyi, czesc swoich zyskow prze-
kazuje spoltecznosciom, w ktdrych na co dzien
funkcjonuje.”

Obecne wezwanie do skfadania wnioskow zo-
stato skierowane do organizacii z Polski | Czech.
Aplikowad mozna o dotacje na projekty zwizzane
m.in. z ochrona socjaina, niwelowaniem réznic
spotecznych, w tym takze edukacyjnych oraz
dzialania prewencyjne z tego cbszaru. O granty
mogy takze aplikowac instytucje zaangazowane
w likwidacje bezrobocia | wspieranie bezrobot-
nych. Odinstytucji startujacych w konkursie wy-
magane jest doswiadczenie w realizacji duzych
projektow. Minimalna wartosé projekiu objetego
dotacja wynosi 300 tys. euro, maksymalna —
1 min eura. Termin skiadania wnioskow uplywa
14 sierpnia 2012 roku. Nalezy skiadac je w jezy-
ku angielskim

JZaangazowanie procentuje, dlatego pole-
cam poswigcenie czasu na wypelnienie wniosku
1 aplikowanie o fundusze. Pozyskane pienigdze
mogg w istolny sposéb pomoc w rozwiazy-
waniu waznych problemdw spofecznych. Fun-
dacje VELUX s3 rzetelnym | wiarygodnym
partnerem, majacym wieloletnie doswiad-
czenie we wspieraniu przeroznych dzialan
1 jednoczesnie otwartym na nowe pomysty”

— powiedziata Monika Sajkowska, Dyrektor
Fundacji Dzieci Niczyje.

Wiece) informaci o grantach fundacj VELUX
oraz formularz aplikacyiny znajduja sie na
stronie  wwwvillumfoundation dk/social_pro-
|ects zaktadka _Summer call 2012° -

Zradio: Velux
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TegurucznyUgnlnupulskuSamuch (

ndhyizmml FSieradzkiej .
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(w[0SrodKul Wr;zasnwnw-,rpnczyn kowym VANTUR w Ksiezych:Miynach.

Ma starcie wyscigu stanefo 35
druzyn 2z cafego kraju, w tym dru-
zyny skiadajace sie z calych ro-
dzin. Wsrdd zawodnikow pojawi-
i sie przedstawiciele oddzialdw po-
morskiego, Kujawsko-pomorskieqo,
mazowieckiego 1 slaskiego, Auto-
rem trasy przejazdu rajdu byl Roman
Pawlak. Po drodze zawodnicy mie-
Il do zrealizowania zadania zreci-
nosciowe w dziesieciu punkiach
kontralnych, bezposrednio zwiaza-
ne z tematyka dekarska | frwajacy-
mi w Polsce Mistrzostwami Euro-
py w pifce noznej. Punkty sprawno-
sciowe przygotowane zostaly przez
partneréw Polskiego Stowarzysze-
nia Dekarzy firmy: KOMA, WIENER-
BERGER, FLANNJA, FAKRO, SELE-
NA, CHEMAR, MARLEY, WPW IN-

WEST, ROTO oraz B.PRO. Wszystkie
Konkurencje wymagaly od uczest-
nikéw, wykazania sie duza precy-
713 | umiejetnagciami zardwno de-
karskimi, jak 1 sporfowymi. Kon-
kurencje zostaly tak przygotowa-
ne, aby biorace udziat w rajdzie ro-
dziny z dzieémi mogly zdobywac
punkty. Nigjednokrotnie to najmiod-
si uczestnicy osiagali lepsze wyni-
ki niz dorosh.

Tegoroczna rasa rajdu liczyla bi-
sko 60 km, w cbrebie zalewu Jezior-
sko. Na mecie na uszestikiw czekal
anll, wspdiny mecz pitki noznej oraz licz-
ne afrakcje da namiodszych uczestni-
kéw imprezy. Podszas oficjaing) kolag,
Komigia sedziowska oglosia wyniki X1
Ogdnopalskiego Samcochodowego Rai-
du Dekarzy, a zwyciezcami zostali:

roku organizatorzy stara|a SIQabyj-uczegerggv;ra|d I

| miejsce — Mirostaw Jabloniski
— odozial foozki, otrzymal puchar
oraz nagrody ufundowane przez fir-
my INTERSERVIS, KOMA, PLANNJA.

Il mijesce —Marek Szczesny —od-
dzial pomorski, ofrzymal puchar oraz
nagrody ufundowane przez fimy
MAFRMA | PLANNJA,

Il miejsce — Macief Pabisiak —
oddziaf ooz, otrzymal puchar oraz
nagrody ufundowane przez frmy
TechnoNIKOL i PLANNJA.

Wsrod partneréw Xl Ogolnopal-
skiego Samochodowego Rajdu De-
karzy znalazia sie réwniez firma Pru-
szynski-Kaluzny, kidra nie brata
czynnego udziatu w rajdzie, jednak
wsparta oddzial w przygotowaniach
do imprezy. Po kalagji uczestnikéw
rajdu pochioneta Iransmm;a meczu

i kﬁ»zaknnczeme

Poiska-Czechy, emocje oraz doping
byly prawie takie same, jak na stadio-
nie. Do zabawy powrdcilismy w smut-
nym, ale bojowym nastroju, a dobra
impreza trwata do bialego rana

Wszysikim uczesinkom bardzo
dziekujerny za udziat w Xl COgélno-
polskim  Samochodowym  Rajdzie
Dekarzy, za mita rodzinng atmosfere
| Zapraszamy juz dzis na kolgjna edy-
cje w przysztym roku.

Zarzad oddzialu fodzkiego Polskie-
go Stowarzyszenia Dekarzy pragnie
rowniez, podziekowad  wszystkim
parinerom imprezy Za pomac w or-
ganizac)i dorcczneqo spotkania inte-
grujacego Srodowiske dekarskie.

Do zobaczemia zarok.

Anna Wieteska

il
Wienerberger

@i Dumeasennis
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HISTORIA BIZNESU

Adam Hardt w 1986 roku zatoyl jednoosobowa firme, kidra zajmowala sie produkcja matych karabinkéw uzywanych
do toreb, kluczy, workdw zeglarskich itp. Rok poZniej wykonal na zamawienie pierwsza partie ztaczy do instalacji odgromowe;j.

Czym zajmuije sie dzisiaj?

» Co zdecydowalo, ze podjal
Pan decyzje o rozpoczeciu
dzialalnosci gospodarczej?

Po studiach podjatem prace
w Krakowskich Zakfadach Ma-
szyn Kablowych oraz w Pol-
mozbycie. Przepracowawszy
10 lat, postanowitem sprobo-
wad wiasnych sil. Cheiatem byé
sam dla siebie sterem, zegla-
rzem, okretem.

| Zaluje Pan tej decyzji?
Nigdy nie zalowalem | nie
zaluje

r Jakie sg plusy, a jakie minu-
sy prowadzenia wlasnej firmy?

|5 NaszDekarz

Plusy to samodzielnosé w po-
dejmowaniu decyzji, kreowanie
wiasnych pogladdw w firmie
(oczywidcie nmie politycznych),
widoczne efekty wiasnych de-
cyzji, sztuka podgmowania
kompromiséw i radosé z two-
1Zenia c2egos nowego.

Minusy - to przede wszyst-
kim strach przed bledem, stres,
gdy nie jest sie pewnym wia-
snych decyzi.

P Zanim zaczal Pan specjali-
zowac sie w instalacji odgro-
mowej eksperymentowal Pan
w kilku dziedzinach? Czy byfo
to szukanie pomysfu na biznes?

Tak, to bylo szukanie swego
migjsca  Cheialem  zajmowac
sie czym$, co sprawialoby mi
przyjemnosé 1 w czym mogl-
bym byc naprawde dobry.

P o spowodowalo, Ze akurat
instalacja odgromowa sfafa
sie ,,oczkiem w glowie”’? Zna-
lazt Pan luke na rynku?

To byl przypadek — mialem
odpowiednie zaplecze produk-
cyjne | mogtem szybko wyko-
nac zlecenie.

Wiedy to byt towar niszowy.
Natomiast moim ,oczkiem w glo-
wie" szybko stala sie sprawa ja-
kosc wytwarzanych elementow

’ Rozwoj firmy przebiegal
bardzo szybko. lle obecnie
osob pracuje w firmie?

W dalszym ciagu, pe ponad
25 latach dziafalnosci, wprowa-
dzamy innowacyjne rozwiaza-
nia. Na poczatku pierwsze Kroki
stawialem sam, obecnie firma
zatrudmia  kilkadziesiat osch
1 WeiazZ sie rozwija.

’ Inwestowal Pan nie tylko
w ludzi, ale rowniez w sprzet,
hale produkcyjne... A skad
srodki finansowe? Tajemniczy
inwestor?

Jestesmy firma z catkowicie
polskim kapitatern. Inwestuje-




my z wiasnych srodkdw. Nie je-
stesmy zwiazani zadna umowa
z _fajemniczym inwestorem”,
poniewaz niezaleznosc  firmy
byla dla mnie zawsze wazna.

P Firma przenosifa sie kilka
razy, gdzie obecnie ma swojg
siedzibe?

Z uwagi na dynamiczny roz-
woj firmy, przenosilismy sig
kilka razy, poniewaz potrze-
bowalismy coraz wiekszej po-
wierzchni produkcyjnej. Cbec-
nie nasza siedziba miesc sig
w Chalerzynie koto Krakowa.

P Kiore z licznych dziatari
marketingowych prowadzo-
nych przez firme uwaza Pan za
najbardziej istotne?

Mysle, ze bardzo istotne &3
organizowane przez nas szko-
lenia z zakresu projektowania
i montazu instalacji odgrome-
wych. Prezentujemy na nich,
jak wazna jest wysoka jakosc
elemenicw chromacych bu-
dynek Nasi klienci otrzymuja
towar, ktdry trwalodcia zdecy-
dowanie przewyzsza Kkonku-
rentdw, a cenowo jest z nimi
pordwnywalny.

4 Z jakimi problemami bory-
ka sie Pan kaizdego dnia, kio-
re uwaza Pan za najbardzief
ucigzliwe?

Przypuszczam, ze dotykaja
nas podobne problemy, jak wiek-
5z0SG polskich przedsigbiorcdw,
np. zbyt skomplikowane proce-
dury urzedowe lub wysckie
koszty zatrudnienia pracownika.
Ustawodawca powinien dazyc
do ulatwienia prowadzenia dzia-
lalnosci gospodarcze), co spra-
wiloby, ze polskie firmy statyby
sie bardzig) konkurencyjne na
rynku eurcpejskim

P Jakocenia Pan ostatnie lata.
Firma odczula kryzys?

Oczywiscie odczuwamy Kry-
zys. Widac spowolnienie w cafe)
branzy budowlane).

4 Dlaczego Pana zdaniem wa-
sza instalacja odgromowa jest
warta polecenia inwestorom?
Prosze o obiektywng opinie -

Klienci ofrzymuja od nas
produkt z najwyzsze] potki
Nasza instalacia wyrdznia sig
przede wszystkim odpornodcia
na korozje. Od osmiu lat nie
mielismy ani jednej reklamacyi
na swoje wyrcby. Foza tym,
proponujemy wiasne rozwig-
zania zastrzezone w Urzedzie
Patentowym. Instalatorzy na
dachu nie musza stosowac
dodatkowego klucza, by blo-
kowat srube w czasie dokre-
cania nakretki — stosujemy
gruby zamkowe | kwadratowe
otwory. Nasze uziomy maja
zamek stozkowy (Morse'a)
samohamowny. Nie stosujemy
dodatkowych zigczek ani gro-
tow. Sg jednolite) srednicy na
cate] diugosei przez co fatwig
je whijac. Maszty s3 obliczone
na eksfremalne warunki wia-
trowe (Il strefe], a podstawy
w calosci spawane. Ich mon-
taz jest bardzo prosty | szybki.
Ponadto doradzamy inwesto-
rom, projekiujac im schematy
instalacji odgromowe] oraz
dobierajac elementy, ewentu-
alnie wykonujac nietypowe na
zamowienie. Inwestor ma moz-
liwosé zamdwienia elementdw
instalacji w rdznych opcjach
trwafodéci oraz w  kolorach
srebrnym, ziotym, oliwkowym
I NANOWSZYM  CZErWOonym.
Wszystkie elementy stalowe
I elementy ztaczne cynkujemy
we wiasne] cynkowni. Techno-
logia dostosowana do naszych
glementow pozwala nam ofero-
wac gwarancje antykorozyjna
na poziomie niedostepnym dla
naszych konkurentow.

P Jakie 53 glowne zalely tego

systemu?

Zalgtami proponowaneqo przez
nas systemu sa: mozliwose wy-
boru przez inwestora odpowied-
nie] opcji jakosciowe] w zalez-
noéci od Srodowiska, estetyki,
ceny, mozliwost stosowania na
kazdym rodzaju poszycia dachu
— do wyboru jest ponad 1500
elementdw w rdznych seriach,
stosowanie masziow do z2wo-
dow podwyzszonych o duzej
rozpietosci (nawet 15 m), moz-
liwodé stosowania zwoddw izo-

P Jakie

lowanych zaréwno z masztami,
13k i w rozwiazaniach indywidu-
alnych oraz whbijanie uziomow
bez specjalistycznego sprzetu
{wystarczy mtotz SDS-max).
nowosci  ostainio
wprowadziliscie?
Wprowadzilismy zwody izo-
lowane, cleszace Sig sporym
zainteresowaniem oraz pro-
sciarki z napedem elekirycz-
nym, a takze stojaki do proscia-
rek. Ponadto dodalismy kolor
czerwony W opcji najbardzie)
odporne) na korozje. Nowoscia
sq rowniez lekkie maszty alu-
miniowe &1 10 m wysokosci.
Wprowadzilismy nowy  typ
zamka uziomowego, ktdry jest
catkowicie kompatybilny z do-
tychczasowymi uziomami. Po-
nadio caly czas udoskonalamy
dotycheczasowe produkty.

b Czy moze Pan zdradzic

szczegofy zlecenia, z kiorego
wykonania jest Pan dumny?

Szczegdlng duma  napawa
mnie faki, ze nasze instalacje
odgromowe ochraniajg najbar-
dzie] znane, prestizowe | war-
todciowe budowle w FPolsce,
m.n. Zamek Krdlewski na Wa-
welu, Filharmonie Krakowsks,
Zapore Wodng w Czorsztynie,
fote Tarasy w Warszawie, me-
tro w Warszawie, Uniwersytet
Mikotaja Kopernika w Toruniu
I wiele innych.

Pokazuje to jak duzym zaufa-
niem klientéw cieszg sie wypro-
dukowane przez nas elementy

Duza satysfakcje zawodows
sprawiaa mi rowniez sytuacje,
gdy na prosbe inwestoréw uda
nam sie przeprojektowac sche-
mat instalacji odgromowej, tak
aby zredukowad jej koszt nawet
o 50%, nie zmnigjszajac jedno-
czesnie klasy cchrony budynku.

P Niedawno firma AH Hardt

przysiapita do Polskiego Sto-
warzyszenie Dekarzy. Co skio-
nifo Pana do podjecia takiej
decyzji?

Dekarze z uwagi na posiadane
doswiadczenie, moga zamon-
towat instalacje odgromows
w sposdb prosty 1 szybki. Nie-

ktdre elementy mozna zatozyd
tylko w trakcie pokrywania da-
chu. Dekarzom bedzie 1o tatwie)
zrobi¢, zwlaszeza na dachach
stromych. ChcieliSmy nawiazac
wspdiprace z Polskim Stowa-
rzyszeniem Dekarzy, aby szkolic
jeqo czlonkdw z zasad dzialania
I montazu ochrony odgromowe).

’ Jakie dostrzega Pan korzy-
sci plyngce z przynaleinosci
do PSD?

Dzigki naszym szkoleniom,
dekarze poznaja taniki montazu
instalacji odgromowej, co po-
zwalaimna wykonanie |gj w spo-
sob profesjonalny 1 estetyczny.
Przynaleznosc do PSD daje nam
rowniez  mozliwose  wymiany
spostrzezen | wprowadzanie ko-
lejnych innowacyjnych rozwia-
zan do oferty naszej firmy.

’ Jaka rade mogiby Pan dac
kolegom po fachu odnosnie
prowadzenia biznesu na pod-
stawie wilasnego doswiad-
czenia?

Warto wierzyé we wiasne
sity oraz robi¢ cos, co oprdcz
korzysci finansowych, sprawia
tez satysfakcje.

A kim jest prezes Adam
} Hardt po godzinach? Znajdu-
je Pan czas na swoje pasje?
Prywatnie jestem zapalonym
zeglarzem, sporo czasu po-
SWIECAM caravaningowi, ajesz-
£Ze Wigcej grze na gitarze -

P Na koniec pytanie o przy-
szlosc te bliiszg | dalsza.
Jaka ma Pan wizje rozwoju
firmy?

W przyszlym roku  wraz
Z wprowadzeniem nowych norm
bedziemy dostosowywac nasze
elementy do ich wymagan. Nie
bedzie to specjalnie frudne, po-
niewaz |uz wszystkie parametry
|akogciowe spefniamy 2 olbrzy-
mim zapasem.

A wizje rozwoju firmy na dal-
sza przysztosc coraz chetniej
pozostawiam w rekach moich
syndw. W koncu AH Hardt sp ).
ta firma rodzinna

Dzigkuje za rozmowe
Joanna Szot
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ABC DEKARZA

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
postanowilo usystematyzowac
pojecia zwiqzane 7 dachami.
Zaczynamy od A...

cynk: stop cynku z aluminivm (np.'43,3% wag. Zn; 55% wag. Al;
1,6% wag. Si) stosowany na powlokioclironne, miedzy innymi blach
stalowych

aluminium: glin, aluminium to nazwa techniczna, symbol chemicz-
ny Al, liczba atomowa 13, masa atomowa) 26,9815, temperatura
topnienia 660°C. Lekki metal wykorzy ny m.in. do produkcji
lekkich stopéw aluminium, folii, farb ochronnych, materiatow wy-
buchowych. Z blachy aluminiowej (takze Uwiekane_]) wykonu]e sig
pokrycia dachowe, systemy rynnowe i obro

angoba: oczyszczona, uszlachetniona, iona glina naktadana
cienka warstwg na powierzchni wysuszonego wyrobu ceramicznego
(tu na dachowki) i wypalana razem znim

ienie) nisza oltarzowa. Jej potkolista
sal-u'alnej i swieckiej. Moze
by¢ npsyda ghowna zamykajaca nawe glowna i apsydy boczne za-

Jdae (2 ekt =tk 3

attyka: scianka zastaniajaca dach, dawniej zdobiona i zwienczona
roznymi figurami

balkon dachowy:
nym o wspotezynniki Sd = 100 m; najwigksze opory dyfuzyjne maja

bariery z wbudowanymi warstwami bitumu lub folig aluminiowaq;
w tego typu produ Isowane sa rowniez oba te materiaty (papy

belka przeciwsniegowa: pal przeciwsniegowy, okraglak przeciw-
sniegowy. Drewniana okragla belka montowana na pokryciu dacho-
i majaca za zadanie za-

odzaj, forma dachowki

utworzony w w}xﬂku zwigzania mieszan-
elniacza i wody. Potocznie pod pojeciem

y kamien, uzyskany przez polqr:zeme ze
sz:,rwa W uazewmctme dekarskim mianem
dachowki betonowe

ewniany tworzacy okap w dachach kro-
przypustnice w celu zlagodzenia spadku
lement stosowany W polskim budownictwie

bitum: najcigzsze frakcje
towej. Stanowig od dawna po
pokryciowych: gtéwnie pap i dachéw,
materiatow podktadowych

ik wielu materiatow
6w) bitumicznych oraz
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blacha powlekana: blacha np. stalowa ocynkowana z naniesiong
powloka ochronng w wielu roznych kolorach. Wystepuje kilka rodza-
jow tych powlok, stuzgcych zardwno ochronie przeciwkorozyjnej,
jak 1 estetyce. Z blach powlekanych wyttacza si¢ blachodachowki
oraz wykonuje sig obrobki blacharskie

blacha: 1. ptaski wyrob metalowy ofrzymywany w procesie wal-
cowaiia (na gorgco lub na zimno) kesisk ptaskich lub tak zwanych
blachowek. Blachy sq wykonywane z roznych materialow. W de-
karstwie mialy lub maja zastosowanie: blacha otowiana, blacha
stalowa, blacha miedziana, blacha cynkowa, blacha tytanowo-cyn-
kowa, blacha aluminiowa; 2. w dekarstwie mianem tym okresla sig
pokrycia dachowe z blach czy blachodachowek, oraz blache na ob-
robki blacharskie

blacharka: blacharstwo

blacharstwo: blacharstwo budowlane. Rzemiosto zajmujace sie wy-
robami z blachy

blacharz: rzemieslnik wyspecjalizowany w pracach polegajacych
na wykonywaniu roznych przedmiotow z blachy. Takize blaszanych
pokry¢ dachowych, obrobek blacharskich, rynien itd. Obecnie w do-
bie elementow prefabrykowanych powoli zaciera sie wyraZna kiedys
roznica migdzy blacharzem a dekarzem

blachodachowka: inaczej nazywana blachowka. Pokrycie dachowe
z blachy wyttaczanej na ksztalt dachowek. Arkusz blachodachowki
ma zazwyczaj okolo 1,1 m szerokosci i do kilku metrow dhugosci.
Najczesciej wykonuje sig ja z blachy powlekanej

blachowka: blachodachowka
bolec: w systemie rynnowym wbijany w mur rodzaj wspornika rury

charakterystyczne elementy dachu: elementy sktadowe bryty da-
chu, Na przyktad: grzbiet, kalenica, kosz, szczyt, okap, potac, lukarna

cech: organizacja rzemieslnicza zrzeszajaca rzemieslnikow o okre-
slonej specjalnosci lub specjalnosciach pokrewnych. Na przyktad:
cech cukiernikow, cech kraweow, cech dekarzy, blacharzy i ciesli itp.

ceramika: (greckie Eeramos = glina gamcarska) pojgcie obejmuja-
ce wszelkie wypalane wyroby gliniane. W nazewnictwie dekarskim
mianem tym okresla si¢ dachowki ceramiczne

ciesielstwo: ciesielka, ciesiotka, cieslarka. Rzemiosto zajmujace sig
wykonywaniem drewnianych konstrukcji budowlanych, migdzy in-
nymi wiezb dachowych

ciesla: rzemieslnik zajmujacy sig ciesielstwem
ciedlica: siekiera o szerokim ostrzu uzywana przez ciesli

cyna: 1. cyna do lutowania, cyna lutownicza. Potoczna nazwa luto-
wia w postaci stopu cyny z olowiem lub z innymi metalami, shuza-
cego do lutowania migkkiego stosowanego miedzy innymi w dekar-
stwie. Przyjeto sig, Ze cyna do lutowania ma postaé pretow; 2. metal,
Stannum, symbel chemiczny Sn, liczba atomowa 50, masa atomowa
118,69, temperatura topnienia 232°C. Cyne stosuje sie gtownie do
cynowania blach stalowych. Stop cyny z olowiem stosuje si¢ jako lut

Auntorgy slownika:

Stefan Wilns, PSD

Krzysgtof Patoka, Marma Polskie Folie
Przemyslmwy Spych, Monier Braas
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Nowe okna do ptaskiego dachu charakteryzuja sie

nie tylko doskonatymi parametrami technicznymi,
Uokna =0,72 W/m2K*, ale takze niespotykana estetyka.
To wszysko sprawia, Ze Swietnie sprawdzaja sie nawet
w najbardziej wyszukanych wnetrzach.

wiecej informacji na stronie www.VELUX.pl
*zgodnie z norma EN1873

swialla_ VELUX:




TEMAT MIESIACA

Zuzycie membran dachowych

llos¢ membrany potrzebnej do uzyskania petnej ostony dachu
jest w oczywisty sposob zaleina od stopnia skomplikowania
ksztattu dachu. Czym dach jest bardziej wielopiaszczyznowy.

tym wieksze jest to zuiycie.

0 skali decyduje ilo$¢ koszy,
narozy, kominow, itp. przejsc in-
stalacji, ktore s3 glowng przy-
czyng gwattownego wzrostu zu-
2ycia. W koszu, na duzej jego po-
wierzchni membrana powinna

by¢ utozona w trzech warstwach
(rys. 1, 2). Wynika o z charakle-
ru tego miejsca: kosz jest rodza-
jem zlewni dia wody, ktora sply-
wajac po polaciach ma duzg dy-
namike i wpada pod pokrycie sg-

siedniej potaci. Wiedy spiywa po
membranie do okapu i jezeli nie
bedq dobrze zrobione zakiady w
koszu, 1o woda bardzo fatwo do-
staje sig do $rodka, do termo-

Krzysziof Patoka,
ekspert Marma Polskie Folie

sloneczne (promieniowanie UV).
Kilkuletnie dzialanie promienio-
wania stonecznego przechodzg-
cego przez male otwory moze
spowodowac rozktad membrany.
Jezeli membrana ma w tym miej-

o
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starszych juz dachdw, w ktérych
plastikowe elementy uszczelnia-
jace polgczenie pokrycia z meta-
lowym koszem moga sig zuzy¢.
Dodatkowym  argumentem
przemawiajgcym za wielowar-
stwowym ukiadaniem mem-
bran w koszach jesl destrukeyj-
ne dziafanie promieniowania UV.
Kosze sg uszczelniane materia-
fami z tworzyw szlucznych, kto-
re z biegiem lat ulegajq degra-
dacji i ich uszkodzenia powodu-
ja powslanie przeswitow miedzy
pokryciem a metalowym koszem.
Sq 1o male szczeliny i szpary, klo-
re umozliwiajg okresowe naswie-
tlanie membrany przez promienie

scu kilka warstw to jej odpornosé
na dziafanie stofica (UV) wzrasta
wielokrotnie, w stopniu wyslar-
czajacym dla uzyskania trwato-
sci Kilkudziesiecioletniej. Z tego
powodu ukladanie membran da-
chowych w koszu na zakiady
i z dodatkowym pasem wzdiuz
krokwi koszowej (rzy warstwy)
jest zdecydowanie najrozsgd-
niejszqg metodg polecang przez
producentow.

Oczywistymi miejscami zwigk-
szajacymi zuZycie sg kalenice
i naroza, gdzie membrany powin-
ny by¢ uiozone na podwdjny za-
kfad (fot. 1, rys. 3, 4). Powodem
jesl 1o, Ze s 1o miejsca szcze-



Nazwa miejsca

potaczenia pasm membrany

kalenica
kosz
naroze

Sciany kominow, lukarn itp.

okna dachowe, wylazy

Miejsca zwiekszajace zuzycie membran

Przyczyna Wielkos¢ dodatkowego zuzycia
zakfad poziomy 0-15 cm
zaktad poziomy 15 cm
zaklady i pas dodatkowy do 300% pasa
zakfady do 100% pasa
zakiady pionowe 10-25 cm
zaklady pionowe i pasy dodatkowe 10-20 cm

naprawy i resztki (po docigciach)

golnie tatwo przewiewane przez
wialr i nawet najlepsze uszczel-
nienia z biegiem czasu traca swo-
j& wiasnos$ci przepuszczajac pod
pokrycie opady atmosierycz-
ne wpychane przez siiny wiatr.

Szezegolnie w narozach trzeba
polozy¢ duze zakiady, poniewaz
tworzq sie tam skosy umozliwia-
jace powstanie przeciekow.
Innym powodem zwiekszo-
nego zuzycia membrany sg

do 5% pow. catkowitej

e

wszystkie e miejsca, w ktorych
dekarz musi precyzyjnie pola-
czyt je z przechodzacymi przez
dach instalacjami i dodatkowo
wykona¢ rynienki ostonowe.
W zwigzku z tym, oprocz mate-

riafu niezbednego do wykona-
nia rynienki potrzebne sg cze-
sto dodatkowe pasy uszczelnia-
jace lub pofgczenia zwigkszaja-
ce ilos¢ odpadow.

Zuzycie membran wstepnego krycia w zaleznosci od stopnia skomplikowania dachu

Stopien skomplikowania ksztaltu dachu

Prosty dach (powierzchnia 100%)

ZJuzycie membrany
dachowe] w odniesieniu
do powierzchni dachu

120%

Srednio skemplikowany
{powierzchnia 100%)

125-150%

Stopien skomplikowania ksztattu dachu

Skomplikowany dach (powierzchnia 100%)

dli

Zu'zgcie membrany
dachowe] w odniesieniu
do powierzchni dachu

155-200%

Bardzo skomplikowany dach
(powierzchnia 100%)

@_

200-230%
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TEMAT MIESIACA

Porownanie FWK i1 MWK

Nazwa: Classic
Material: polipropylen

Producent: Corotop
Masa [g/m?]: 120

S /rownowazna warstwa powietrza [m]: 0,02

Wytrzymalosc na rozerwanie [N/S cm]. 300/190

Wydluzenie przy rozerwaniu [%]: 90/100

Wytrzymaloscé na rozerwanie gwoizdziem [N/S cm]: 140/190
Paroprzepuszczalnogé [g/m*/24 h]: 3000

Standardowe wymiary rolki — szerokosé x diugosc [m]: 1,5 x 50

YN N R\

P

Producent: Corotop
Masa [g/m?]: 180

Nazwa: Red Strong
Material: polipropylen

aj/réwnowazna warstwa powietrza [m]; 0,02

ytrzymalosé na rozerwanie [N/S cm]: 380/220

Wydluzenie przy rozerwaniu [%]: 90/120

Whytrzymaloéé na rozerwanie gwozdziem [N/S cm]: 240/320
Paroprzepuszczalnose [g/m#/24 h): 3000

Standardowe wymiary rolki — szerckos¢ x dlugosc [m]: 1,5 x50

Nazwa: X-Tream+
Materiat: polipropylen

Producent: Corotop
Masa [g/m?]: 190

S, /réwnowazna warstwa powietrza [m]: 0,13

Wytrzymatosé na rozerwanie [N/S cm]: 200,200

Wydluzenie przy rozerwaniu [%]: 40/60

Wytrzymatosc na rozerwanie gwozdziem [N/S cm]: 180/70
Paroprzepuszczalnodé [g/m?/24 h]: 800

Standardowe wymiary rolki — szerokosé x diugosé [m]: 1,5 x50

LUKV VP LUIKY [ UIF
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LUIRU I

NLEYBERK

Producent: Corotop
Masa [g/m?]. 150

Mazwa: Strong
Material: poliprapylen

S, /réwnowazna warstwa powietrza [m]: 0,02

Wytrzymalosé na rozerwanie [N/5 cm). 335/210

Wydtuzenie przy rozerwaniu [%]: 90/100

Wytrzymalogé na rozerwanie gwozdziem [N/S cm): 165/240
Paroprzepuszczalnosé [g/m?/24 h]- 3000

Standardowe wymiary rolki — szerokosc x dlugosé [m]: 1,5 x 50

Producent Corofop
Masa [g/m?]: 210

Nazwa: Ultra
Material: polipropylen

S frownowazna warstwa powietrza [m]: 0,02

Vljytrzymalas'é narozerwanie [N/5 cm]. 480/370

Wydluzenie przy rozerwaniu [%]: 70/90

Wytrzymalosgé na rozerwanie gwozdziem [N/5 cm]: 140/190
Paroprzepuszczalnosé [@/m¥/24 h] 3000

Standardowe wymiary rolki — szerckosé x diugosé [m]: 1,5 x50

Mazwa WALLINT®Solar
Material- widknina PP, film PP, aluminium

Producent Kldber
Masa [o/m?]: 175

S,/rownowazna warstwa powietrza [m]: 100

Miaksymalna sita rozciagajaca [N/ cm], wzdiuz/w poprzek: 600/550
Wydiuzenie przy max. sile rozciagajace) [%]; wediuz/w poprzek: 40/50
Wytrzymalosc na rozerwanie gwdzdziem ¢ 2,5 mm [N], wzdiuz/
wpoprzek: 250/300

Wodoszczelnods: >3000 mm, EN 20811

Standardowe wymiary rolki — szerokosd x diugosc [m]: 1,5 x 50



IMIZARIMIZA NLEVYIBERK

IMIZARIMIZA

Nazwa: PERMO®Extreme, PERMO®Extreme SK  Producent Kldber
Materiaf: widknina PU/PES Masa [g/m*]: 200

Paroprzepuszczalnosé [g/m®/24 h]: 0,03

Maksymalna sila rozcizgajaca [N/S cm]; wediuz/w poprzek: 460,300
Wydluzenie przy max. sile rozciagajace) [%), wzdluz/w poprzek: 60790

Wytrzymatosc na rozerwanie gwozdziem ¢ 2,5 mm [N]; wzdiuz/
w poprzek: 300/380

Wodoszezelnoseé: >4500 mm, EN 20811

Standardowe wymiary rolki — szerokoéc x dtugosé [m]: 1,5 x 50

Nazwa DachowaENERGETYCZNA155 Froducent MarmaPolskieFolie
Rodza) foli: membrana wysokoparoprzepuszczalna

Materiat: PP

Masa powierzchniowa [g/m?]: 165 +/-15%

3 /fréwnowazna warstwa powietrza [m]: 0,02 +0,015/-0,015
Wytrzymatodé na rozerwanie [N/5 cm]: 330 +/-60; 190 +/-100
Zakres stosowania temperatur [°C] od -40 do +120
Odpornosé na przesiakanie wody: W1

Odpornosé ogniowa: E

Standardowe wymiary rolki — szerokosé x diugosé [m]: 1,5 x50

Nazwa: Ekran dachowy 215  Producent: Marma Polskie Folie
Maternial: PP Masa powierzchniowa [g/m?]: 215 +/<10%

Rodzaj folii: wysokoparoprzepuszezalny ekran dachowy

S /rownowazna warstwa powietrza [m]: 0,01 +0,01/-0,005
Wytrzymalose narozerwanie [N/5 cm]: 400 +150/-100; 250 +/-100
Zakres stosowania temperatur [°C]: od -40 do +120
Odpornosé na przesiakanie wody: W1

Odpornosé ogniowa: E

Standardowe wymiary rolki — szerckosé x diugosc [m]: 1,5 x50

IMIZARIMIZA

VIRV

VIZARIMIZA

Producent Marma Polskie Folie
Masa powierzchniowa [g/m?]: 135 +/-10%

Nazwa: Dachowa 3
Material: PP

Hodza) foli: membrana wysokoparoprzepuszczalna
S/rownowazna warstwa powietrza [m]: 0,015 +0,015/-0,01
Wytrzymalosé narozerwanie [N/5 cm]: 250 +60/-35; 170 +60/-35
Zakres stosowania temperatur [°C] od -40 do +120

Cdparnosé na przesiakanie wody: W1

Cdpornosé ogniowa: E

Standardowe wymiary rolki — szerckosé x dtugosd [m]: 1,5 x 50

Nazwa:Ekran dachowy 165 Froducent: MarmaPolskie Folie
Material- PP Masa powierzchniowa [g/m?]: 165 +/-10%

Rodza) folu: wysokoparoprzepuszezalny ekran dachowy

5 /réwnowazna warstwa powietrza [m]: 0,02 +/-0,015
Wytrzymalods narozerwanie [N/5 cm]: 330 +100/-40; 190 +100/-30
Zakres stosowania tfemperatur [°C): od -40 do +120
COdpornosé na przesiakanie wody: W1

COdparnosé ogniowa: E

Standardowe wymiary rolki — szerckosé x diugosé [m]: 1,5 x 50

Nazwa WEOCHATY Ekran Dachowy Producent MarmaPolskie Folie
Material: PP Masa powierzchniowa [g/m?]: 265 +/-10%

Rodzaj foliic wysokoparoprzepuszczalny ekran dachowy

5 /réwnowazna warstwa powietrza [m]: 0,01 +0,01/-0,005
Wytrzymalose na rozerwanie [N/S cm]: 500 +100/-120; 550 +200/-150
Zakres stosowania temperatur [°C): od -40 do +120
Odpornosc na przesiakanie wody: W1

Cdpornosc ogniowa: E

Standardowe wymiary rolki — szerokosé x dlugosé [m]: 1,5 x 30
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TEMAT MIESIACA

Producent mdm s.a
Masa [o/m?]. 120

Nazwa: Ventia Iron
Material: polipropylen

5 frownowazna warstwa powietrza [m]: 0,02

Wytrzymalosé na rozerwanie [N/S cm, wzdiuz/w poprzek: 280/160
Whydluzenie przy rozerwaniu [%]; wzdluz/w poprzek: 65/80
Wytrzymaloc narozerwanie gwoidziem [N/S cm]; wzdluz/w poprzek:
120/135

Zakres stosowania temperatur [°C]: od -40 do +80
Paroprzepuszczalno$é [o/m?/24 h]: 1400/3200

Standardowe wymiary rolki — szerckosé x dlugosc [m): 1,5 x 50

A
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MIILIM

Producent mdm s.a
Masa [g/m?): 170

Mazwa Ventia Cobalt
Material: polipropylen

5 /réwnowazna warstwa powietrza [m]: 0,04

Wytrzymaloss na rozerwanie [N/S cm], wzdluz/w poprzek: 370/230
Wydtuzenie przy rozerwaniu [%]; wzdluz/w poprzek: 65/75
Wytrzymalodc narozerwanie gwozdziem [N/5 cm]; wzdluz/w poprzek:
150/170

Zakres stosowania temperatur [°C]: od -40 do +80
Paroprzepuszezalnose [o/m?/24 h]: 1350/3450

Standardowe wymiary rolki — szerokosc x dlugosé [m]: 1,5 x 50

Froducent mdm s.a
Masa [g/m?]: 180

Nazwa: Ventia Titanium
Matenial: polipropylen

>

A

=

5 /rownowazna warstwa powietrza [m]: 0,02
Wytrzymaloéé na rozerwanie [N/S o], wzdiuz/w poprzek: 420/250
Whydluzenie przy rozerwaniu [%], wzdluz/w poprzek: 60/75
Wytrzymalost narozerwanie gwozdziem [N/S cm]; wzdluz/w poprzek:
180/200

Zakres stosowania temperatur [°C] od -40 do +80
Paroprzepuszczalnosc [g/m?/24 h]: 1200/2900

Standardowe wymiary rolki — szerokosé x diugosc [m]: 1,5 x 60

& i} r..
R

Producent: Foliarex Stubi

Nazwa: Onduline 90

Masa [g/m?]: 90

S,/réwnowazna warstwa powietrza [m]. 1

Wytrzymatosc na rozerwanie [N/S cm]: =250, >110
Wydluzenie przy rozerwaniu [5%]: 10

Wytrzymalosé na rozerwanie gwozdziem [N/S cm): 240
Zakres stosowania temperatur [°C]: od -40 do +80
Paroprzepuszczalnosé [o/m3/24 h]: = 40

Standardowe wymiary rolki — szerckoéc x dlugosé [m]: 1,5 x 50

UILVAIRIEA
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Producent mdm s.a
Masa [o/m?]: 225

Nazwa: Ventia Platinium Plus
Material: polipropylen

S, /réwnowazna warstwa powietrza [m]: 0,04

Wytrzymalosé na rozerwanie [N/S cm]; wzdluz/w poprzek: 500/340
Wydluzenie przy rozerwaniu [%], wzdiuz/w poprzek: 50/65
Wytrzymalosc na rozerwanie gwozdziem [N/5 cm], wzdluz/w poprzek:
240/260

Zakres stosowania temperatur [*C]: od -40 do +80
Paroprzepuszczalnosc [g/m?%/24 h]- 1150/2800

Standardowe wymiary rolki — szerokosc x dlugosc [m]; 1,5 x50

=

ONDULINE 1

Mazwa: Onduline 110 Producent: Foliarex Stubice
Masa [g/m?]: 110

S, /rownowazna warstwa powietrza [m]. 21

Wytrzymalosc na rozerwanie [N/5 cm]: =250, =250
Wydtuzenie przy rozerwaniu [%]: 10

Wytrzymalosc na rozerwanie gwozdziem [N/5 cm]. 240
Zakres stosowania temperatur [°C). od -40 do +80
Paroprzepuszezalnoée [g/m¥/24 h]: = 40

Standardowe wymiary rolki — szerckosé x dlugodé [m]: 1,5x 50
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Producent Foliarex Stubice
Masa [o/m?]: 135

Nazwa: Onduline 13I]Il U
Hedza): membrana dachowa

Sa/rc':-wnawaz'na warstwa powietrza [m): 0,02

Wytrzymalosc na rozciaganie po zestarzeniu [N/S cmi], wzdiuz/w
poprzek: 220/160

Wydluzenie w kierunku podtuznym/poprzecznym [%]: 40/30
Wytrzymalot na rozerwanie gwozdziem [N/S cm], wzdiuz/w poprzek:
150/120

Zakres stosowania temperatur [*C]: od -30 do +120

Odpornosc na przesiakanie wody: klasa W1

Standardowe wymiary rolki — szerckosé x dlugosé [m]: 1,5 x 50

s o

Nazwa DuPont™ Tyvek® Enercor® Producent DuPont de Nemours
Material: HDPE&PP&A1 Masa [g/m?]: 148

gylréwncrwaéna warstwa powietrza [m]. 0,02

yirzymalosc na rozerwanie [N/5 cm]: 245

Wydtuzenie przy rozerwaniu [%]: 18

Wytrzymalosc na rozerwanie gwozdziem [N/S cm) 175

Zakres stosowania temperatur [°C]: od -40 do +100

Wysckost stupa wody [mm H,O]: 1,5

Paroprzepuszezalnose [g/m?/24 h]. wysoka

Standardowe wymiary rolki — szerckosc x diugosé [m]: 1,5 x 50

Producent DuPontdeNemours
Masa [g/m?]: 148

MNazwa:DuPont™ Tyvek®Supro
Material: HOPE&PP

%{ro’wnowaéna warstwa powietrza [m]: 0,03

ytrzymalosé na rozerwanie [N/S cm]: 345

Wydluzenie przy rozerwaniu [3]: 14

Wytrzymatosc na rozerwanie gwozdziem [N/5 cm]: 175
Zakres stosowania temperatur [*C] od -40 do +100
Wysckos¢ stupa wody [mm H,C]: 2

Paroprzepuszczalinost [f;li'm%fﬁii h]: wysoka

Standardowe wymiary rolki — SZErOkGS“ % dlugosé [m]: 1,5 x50

v
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Producent: Foliarex Stubice
Masa [g/m?]: 115

Nazwa: Onduline 1300 Standard
Rodza): membrana dachowa

5,/réwnowazna warstwa powietrza [m]: 0,02
Wytrzymalodé na rozciaganie po zestarzeniu [N/5 cm], wzdiuz/w
poprzek: 205/125

Wydluzenie w kierunku podiuznym/poprzecznym [%]: 30/30
Wytrzymalodd na rozerwanie gwozdziem [N/S cm], wzdtuz/w po-
przek 80/80

Zakres stosowania temperatur [°C]: od -30 do +120
Cdpormoss na przesiakanie wody: klasa W1

Standardowe wymiary rolki — szerckosé x dlugosé [m]: 1,5x 50

Producent DuPont de Nemours
Masa [g/m?]: 350

MNazwa DuPont™ Tyvek® Metal
Materiai: HOPE&PP

\S':/rémuwaina warstwa powietrza [m]: 0,03

yirzymatod na rozerwanie [N/5 cm): 345

Wydiuzenie przy rozerwaniu [%]: 14

Wytrzymalosc na rozerwanie gwoidziem [N/5 cm] 175

Zakres stosowania temperatur [°C] od -40 do +100
Wysckosé stupa wody [mmH,0J: 2

Parcprzepuszezalnost [0/m?/24 h): wysoka

Standardowe wymiary rolki — szerckosé x dugosé [m] 1,1 x 10

: Producent: DuPnntdeHemuurs
Masa [g/m?]: 124

Nazwa: Du?urit"' Tyvek®
Material- HDPE&PP

a,/rdwnowaina warstwa powietrza [m]: 0,02

ytrzymafosé na rozerwanie [N/S cm]: 270

Wydluzenie przy rozerwaniu [3%]: 14

Wytrzymatosc na rozerwanie gwozdziem [N/5 cm]: 140

Zakres stosowania temperatur [°C]: od -40 do +100

Wysckosc slupa wody [mm H,0] 2

Paroprzepuszczalnosé [;jfmi’;‘ﬂ4 h]: wysoka

Standardowe wymiary rolki — szerekos x dlugosé [m]: 1,5 x 50
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EKSPERT RAD/ZI

SWiezas tapmna

foprac; delfarslach

MFP® na sztywne poszycie
Zanim na wiezbie dachowej
rozpoczete zostanie ukladanie po-
krycia, frzeba jg przygotowac pod
montaz hydroizolacji. Najbardziej
tradycyjnym, a jednoczesnie wy-
soce skulecznym rozwiazaniem
jest przybicie do krokwi dacho-
wych szlywnego poszycia i ulo-
zenie hydroizolacji na jego glad-

nym wchionigciu wilgoci takze
deformowac. Trudno w takiej sy-
luacji uzyskac rowny podkiad pod
hydroizolacje. Pewnym ratunkiem
jesl wykorzystanie zamiast zwy-
kiych desek takich, ktore siuzg
do faczenia na pioro i wpusl. 53
one jednak drozsze, a ich ukfada-
nie zabiera wigce] czasu. Aby de-
ski zachowaly trwalosc przez diu-

pokiycia z gontow bitumicznych
oraz blach pfaskich ukiadanych na
rgbek slojgcy. Jak wiadomo jest to
pokrycie, na kldrym widoczne sla-
J4 sig wszelkie nierownosci podio-
Za, co psuje pozniej wyglad pofac
dachowych. Przy zaslosowaniu
piyt MFP® nie trzeba sie mariwic
0 1o, czy efekt wizualny bedzie za-
dowalajgcy. Bedzie na pewno.

Mariusz
Piszczek,
Doradca
Techniczny
Pileiderer
Grajewo S.A.

Przy projekiowaniu

i wykonywaniu dachow
niezbedne s3 rozwigzania
skuteczne i niezawodne,
takie ktdre nie skomplikuja
zanadto prac i dzieki temu
umozliwig unikniecie
niepotrzebnych bigedow
lub usterek. Proste

w stosowaniu piyty MFP®,
styngce ze znakomitych
parametrow, to produki
idealny do zastosowan
dekarskich.

sztywnym poszyciu niezbedne s
piyty MFP®, skoro mozna je zastg-
pi¢ ptytami 0SB. To proste — mem-
brany majg bardzo wysoka paro-
przepuszczalnose i fo jest ich wiel-
kim atutem. Zeby jednak parametr
ten przyniost korzysci, podfoze tak-
ze musi by¢ paroprzepuszczalne.
Paroprzepuszczalnosc piyt MFP®
jest bardzo wysoka, co obrazu-

ad 12 do 25 mm.

Plyty drewnopochodne MFP® do zastosowan dekarskich

* MFP= to plyta o wyjatkove] budovie. Produkowana fest Z widrdve drzevmych, ktdre v procesie technolagicznym ulegafa roZproszeniu, Zapevmiajac plycie Jedno-
rodng strukture. Wicry mie 53 wigc ukierunkowane, tak jak vi przypadku innych plyt drevinapochodnych dla budownictvia, dzigki czemu 0siggnigta Zostaje Znacznie
viyZ2sza wiytrzymalosc plyty MEP® na odksztafcenia. Rozproszone vildkna spravialg, e plyte fatwief sig tnig, nie poviodufac przy tym sirzepiemia kraviedzi. Struktura
tego rodzafu sprzyfa raviniez precyzyjniejszemu i viygodnigjszemu vierceniu otviardv oraz stabilniajszemu mocovaniu vikratov, 2szyviek lub gwoZdzi

» Povaerzchnia plyt MFP® est szlifoviana, dzigki czemu 0sigga Zaskakujgeq gladkasc,

= Podczas robdt dekarskich warto stosowac plyty MFP® o weymiarach 250 x 125 cm lub przy duzych pofaciach — 250 x 505 cm. Polecamy plyty grubosci

= Szczegoinie vearte uwagl bedg plyty o krawedziach dostosovianych do lgczenia na pidro i vipust. Ten rodzaj pofaczenia geearantuje idealnie giadka i stabilng okfadzi-
ng, co fest istolne, fesl dach ma byc izoloviany follg dachove, viykaniczany gontem bitumicznym lub blachg plaska ukladang na rabek stojacy.

kiej 1 rownej powierzchni. Daw-
niej, sztywne poszycie budowa-
no z desek sosnowych lub $wier-
kowych i izolowano je papq bitu-
miczng. Deski majg jednak lo do
siebie, ze w wyniku zmian wil-
gotnosci polrafig zmieniac nieco
swoje wymiary, a przy nadmier-

6 NaszDelarz

gie lata, lrzeba je slarannie zaim-
pregnowac impregnatem, kiory
zabezpieczy je przeciwogniowo
oraz przed korozjq biologiczng.

Znacznie skuteczniejszym roz-
wigzaniem jest budowa sztywne-
go poszycia z wielkoformatowych
piyt drewnopochodnych MFP®.
Juz wielu dekarzy docenito wygo-
de ich stosowania. Piyty uklada
sig znacznie szybciej niz lradycyj-
ne deskowanie, a podczas monta-
Zu zuzywamy mniej fgeznikow. Ich
impregnacja nie jest potrzebna, co
rowniez przekfada sie na koszt ro-
bot iich tempo.

Powierzchnia poszycia z piyt
jest wyjatkowo rowna i gladka,
diatego tez mozna na nich ukladac

Rowne i co bardzo wazne gladkie
poszycie niezbedne jest wowczas,
gdy zamierzamy zaizolowac je spe-
cjaing  wysokoparoprzepuszczaing
membrang dachows. Membrany ta-
kie, dostosowane do ukiadania na
sztywnych poszyciach, sg nieste-
ty podatne na przetarcie i rozdar-
cie. Jesli wiec umiescimy pasy la-
kiej membrany na poszyciu z desek,
zachodzi ryzyko, ze oslre krawgdzie
elementow, wystajace febki gwoz-
zi oraz dizazgi zniszczq j3, powo-
dujge natychmiast liczne nieszczel-
nosci. Tak wiec hydroizolacja nie be-
dzie speiniala swojego zadania.

Zapyla kto$, dlaczego pod wy-
sokoparopizepuszczalng membra-
ne przystosowang do kiadzenia na

je wspolczynnik S, = 0,9 m. Ply-
ly MFP® warto stosowac nawel
na tych dachach, ktorych pokrycie
wymaga montazu do drewnianych
fat. Co prawda popularyzowane jest
ukladanie kontrfat i fat bezposred-
nio na krokwiach, co rzeczywiscie
Zmniejsza nieco cigzar dzialajacy na
wigzbe, ale nie da sie ukryc, ze ply-

Niedoscignione zalety pfyt MFP=:

e ysoka wytrzymalosé na od-
ksztafcenia,

» duZa odpornosc na walgoc,

s jednorodna strukiura,

* wyfatkovio gladka, szlifowana po-
vierzchnia,

* Stabilnose wymiarovia,

s s7czeqiinie Korzystny stosunek
ceny do jakosci.




Warto wiedziec!

na Zawilgocenie.

= Piyty MFE® moga Z poviodzeniem 2astapic tradycyjng okiadzing gipsovo-kartonows na poddaszu uZytkovym.
= Mozna z nich zrobi¢ samodzielng padioge na stropie poddasza nieuZythkoviego lub strychus.
« Stosovane sq do wykonyvania suchyeh podktaddv pod podiogi, takze vetazienkach i kuchniach, a wiec pomieszezeniach, v kidrych podloga fest bardzief narazona

» Zastapig deski podczas budoviy szalunkdw, sZczegdinie tych o nietypoviym ksztatcie. tatwo wykonad Z nich formy § wZorniki potizebne na przyklad podczas mu-
rawania nadproZy fukoviych fub wykonywiania innych elementdv konstrukeyfnych o krzyvolinioviym ksztalcie.

ty znakomicie uszlywniajg wiezbe,
a takze bardzo pozytywnie wply-
wajq na wyciszenie pomieszczen
Znajdujgcych sig na poddaszu.

MFP® do obudowy lukarn
Lukarny o jedno-, dwu- lub tr6j-
spadowych dachach pozwalaja

umieszcza sig wiec miedzy belka-
mi tworzacymi konstrukcje nosna.
Rownie wazne jes! obicie scia-
nek od zewnatiz sztywnym i wy-
trzymailym materiaiem. Duze piyly
MFP= sprawdza sie tu idealnie. 53
mocne, odporne na wilgoc, trwaie
i gladkie. Szezegolinie wazng cechg

Solidna, szlywna i rowna okladzi-
na scian lukam znacznie utalwia ich
dalsze wykonczenie, nawet tynkiem
cienkowarstwowym ukfadanym na
podkiadzie z sialka zbrojaca.

Warto tez zwrocic uwage, Ze
Z piyl MFP® wygodnie wycina sig
nietypowe ksztatty, co lakze bedzie

MFP* do wykanczania okapu

Myl sig ten, kio twierdzi, ze
podczas montazu piyt MFP po-
zostaje sporo odpadow, wigk-
szych i mniejszych fragmentow,
ktorych nie da sig pozniej do ni-
czego wykorzystac. To ewident-
ny nonsens. Dekarze rozsadnie

diugasci 45-51 mm.

Zasady montazu ptyt MFP® na polfaciach dachowych

= Plyty uktadamy prostopadle lub rovmolegle do krokwd | montujemy Z przesunieciem rzedowe o potowe diugosci tak, Zeby pionowe krawedzie nig vypadaly w
Jednejf linii (tak zvane ukladanie na mifanke).

* Piyty spina sie vizajemnie facznikami staloveymi tyou H.

* Do krokwi | innych elementdw konstrukcyfnych przykreca sig fe vikretami SPAX 4x60, Srubami badZ mocufe przy uzyciu geioZdzi zviykiyeh lub spiralnych

» Odleglosc miedzy vekretami povanna viyniese maksymalnie 15 cm wzdfuz kraviedzi | maksymalnie 25 cm v czesci Srodkoweef plyty.
* Whkrety muszg byc odsuniete od krawiedzi plyt na odleglosc nie mniejszg niz 8 mm, a od naroznikdw na odleglosc nie mniejszg niz 25 mm.
* Migdzy poszczegdlnymi piytami musi by¢ pozostavdona szczeling dylatacyfna szerokosei od 3 do 6 mm.

dobrze doswiellic poddasza uzyl-
kowe. Umozliwiajg bezpieczne po-
dejscie do okna bez schylania gfo-
Wy oraz zwigkszajq kubaturg po-
mieszczenia. Stanowig ponadio
urozmaicemie bryly budynku, co
wpilywa korzystnie na ogolny ze-
wnetrzny wyglad —a przeciez dach
to ,pigla elewacja”.

Ich scianki oraz pofacie musza
by¢ solidnie ocieplone, fak samo
jak reszta dachu. Termoizolacje

jest takze to, ze jedna duza plyla
wystarczy na obudowanie jednej
ze scianek bgdz jednej Z polaci. Za-
miast wnosi¢ na dach sterty de-
sek, na dole przygotujemy zeslaw
powtarzainych elemenidéw obudo-
wy lukam ito nie jednej, a wszysl-
kich, ktore znajdujq sie na dachu.
Dekarze doceniajg to, zwlaszcza
gdy przychodzi zbudowac kilkana-
scie lub kilkadziesig! lukarn na jed-
nym obiekcie.

pozgdang cechg przy budowie lu-
kam, tym razem tych o linii tukowej,
zwanych wolimi oczkami. Przednia
$cianke wolich oczek szybko moz-
na wyciac z piyly MFP®, po weze-
sniejszym  odrysowaniu jej konlu-
row. Kontury te muszg by¢ bardzo
precyzyjnie przeniesione z projeklu.

Gdy wszystkie lukamy bedg juz
gotowe, piyly przydadza sie do
kontynuacji ich wykanczania, tym
razem od wewngtiz domu.

dysponujgcy powierzonym su-
rowcem wykorzystajg wszystko,
co zostanie po docinaniu. Z wg-
skich prostokatnych odcinkow
piyly falwo przeciez zrobic deski
okapowe.

Z jeszcze mniejszych kawal-
kow uzyskamy z kolei idealny
material na zbudowanie podbitki
dachowe|. Nie trzeba wiec bedzie
wydawac pieniedzy na drogie do-
datkowe materiaty.

Deski odchodza do lamusa

W krajach Europy Zachodnief coraz rzadzief viidufe sie na nowych dachach paszycia z desek. W epoce viecznego pospiechu, Zaden robolnik nie chee dokladac sobie
roboty | marnowac czas na mozoine zbifanie deskoveania. Przeciez znacznie lepszy efekt osiggnie stosufac vaelkoformatawe plyty | co nafvraznig/sze zajmie mu to
cZterokrotnie mmigf cZasu. Zobaczmy sami, v czym plyty MFP® przeviyzszafa poczcivwe deski:

* 53 szybsze i prostsze w montaiu — io mie ulega najmmigfszel viglpliviosci. Eatvael v koricu przybic cztery plyty mz mordoviac sig 2 przybijaniem kilkudziesieciu desek;

* uywajac plyt MFP® nie produkujemy zbyt wiele odpadkow — plyly mozna przeciez ustavaac v doviolnym kierunku v stosunku do krokva dachoviych. To pozviala
ograniczye do minimum liczbe docigt. Co vageef, dociete elementy mozna spozytkovac na matych fragmentach polaci —na przykiad daszkach lukarn lub vizdiuz okapdvy;

* poszycie bedzie szlywniejsze — faka z fego korzysc? Spora. MoZna zaprojektoviac dach o viigkszym rozstavaie krokvi, a dach i tak bedzie solidniefszy;

= dach zyska na izolacyjnosci termicznej — duze piyty o lepszef izolacy/nosci termicznef niz deski | mnief szczelin migdzy elementami poszycia korzystnie odbife sig
na rachunkach za eksploatacje — zwlaszcza ogrzevianie v okresie Zimowym oraz ewentualne zastosowanie klimalyzacli pomieszczenia v okresie letnim;

* na poddaszu bedzie ciszej — duze, masywinge plyty Svdetnie thumiz halas, znaczmie lepiej niz deski;

« Zwigkszy sie odpornosc ogniowa dachu — plyty, w przecivienistvie do desek s3 trudnozapalne. Ich zastosowanie popravil bezpieczenstvo mieszkancdw;

* dach stanie sie szczelniefszy — migdzy deskami jest mnostvio szpar, przez ktore moze przeciekac woda, gdy pokrycie straci szczelnosc. C2y varlo ryzykoviac?
Stosufac plyty MFP® siatka spoin nie jest gesta, wiec | potencjalnych miefsc przecieku bedzie o vaele mmigj;

= plyty 53 bledoodporne — ufozenie plyt fest Znacznie tatviefsze niz przybijanie dziesijtek desek. Trudnief vigc o biedy, ktdre w przyoadku dachu s3 wyjatkovo trudne
do pdZniefszego napravienia;

» dekarze beda bezpieczniejsi — gdy zatrudniamy dekarzy do budowy deskowania, lepief zadbajmy o ich ubezpieczenie. WWystarczy vigkszy, luiny sek w desce, aby
Zlamala sig¢ ona pod ciezarem robotnika. lakie wypadki to wcale nie rzadkosc. Po sztywinych plytach MFP® mozna stapac bez nafmmigjszych obave;

« dfach stanie sie stabilniejszy — deski przecieZ pracuj3. Fray kazdef zmianie valgotnosci zmieniafq sig ich wymiary. Tearetycznie 54 o duze Zmiany, ale biorgc pod uviage
Sporg povaerzehnie v ten sposob wykonczong, po zsumoveaniu tych réznic okaze sig, ze odksztalcenia majg naveet po kilka centymetrdve. Odbifa sie [o oczywiscie vi
niekorzystiy sposch na zofacfi przecivivalgociovee) oraz szczelnosci pokrycia. Plyty MFP®, viyprodukoviane z drobnych widrdw, nie majg tendencli do takief .. pracy”;

* poszycie bedzie jednarodne — plyty sq bovdem produkowane pod scislg kontrolg technologiczng. Nie da Sig tego poviedziec o deskach, z ktdrych kazda moze byc
inna. W zakupione| partii Znafdg sie teZ deski z viadami — skreceniem vifokien, zakorkami, poluzoveanymi sekami. Czy suroviec taki Zagvrarantufe diugoviecznose
dachu?

» fatwief bedzie wykonywad niektdre prace dekarskie — do sztyvmych plyt latve zamontowac okno dachowe. Mniej klopotu Spravi révmiez instalacfa szczelnej
obrobki blacharskief komindv:. Znacznie proscief uzyskac roviny okap, kraveed? dachu badZ kalenicg.
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INSTRUKCJA MONTAZU

Montaz orynnowania

Montai deski czolowej.

Montai hakow plastike-
wych: maksymalna od-
legtoéé miedzy hakami
to 70 cm.

Montaz hakow plastike-
wych: nalezy pamietaé
o zachowaniu spadku
2-:'_[ cm na 10 m insta-
lacii.

Montaz wylotu: naleiy
zaznaczyé na rynnie
miejsce wykonania otwo-
ru, a nastepnie wyciaé
otwér w zaznaczonym
miejscu.

NaszDelarz

o

Prawidlowy montaZ systemu rynnowego
gwarantuje poprawne i niezawodne jego
dziatanie. Zobacz, jak uniknac biedow.

Zrédfo: Marley

Montaz wylotu: na rynne
zakiadam¥ wylot - naj-
pierw naleiy zaczepit
wypustki wylotu za tying
czesc rynny, a nastepnie
zaczepic¢ od strony fron-
towej.

Wykonanie wycieé
w przycigte] rynnie:
oryginalne rynny maja
fabrycznie  wykonane
wyciecia, w ktdre weho-
dza wypustki znajdujace
sig na ksztaltkach acza-
cych (fukach i laczni-
kach). W przypadku fa-
czenia ucietej rynny (bez
fabrycznie wykonanych
otwordw) naleiy zrobi¢
odpowiednie  wyciecia
(dfugosci 2,5 cm); rynny
najlepiej ciaé pitka do
metalu.

Montaz tacznikow: 13cz-
nik nalezy zaloiy¢ na
rynny od strony budyn-
ku, a nastepnie zacisnaé
od strony frontowej.
Nalezy upewnié sie, ze
wypustki tacznika znala-
zty sie w wycigciach na
koricach rynien.



Montaz iacznikdw: rynny
53 polaczone ze sobg za
pomocy tacznika w taki
sposob, ze zachowana
jest miedzy nimi odle-
plos¢  kompensacyjna
I{tza:nac:una na faczni-
ach).

Monta facznikdw: haki
musza znajdowac sie po
obu stronach f3cznika
w odleglosci 5-15 cm.
Nie naleiy wsuwaé ryn-
ny do tacznika, poniewai
moze to spowodowad
uszkodzenie uszczelek.

Montaz naroinika:
naroznik nalezy zatozyé
na rynny od strony bu-
dynku, a nastgpnie za-
clsnaf od strony fronto-
wej. Nalezy upewnic sie,
ze wypustki tuke zna-
lazty sie w wycieciach
na koncach rynien. Haki
muszg znajdowac sie po
obu stronach fuku w od-
legtodci 5-15 cm. Nie
nalezy wsuwac rynny do
tuku, poniewaz moze to
spowodowat uszkodze-
nie uszczelek.

Montaz fartucha okapo-
wego: fartuchy okapowe
nalezy zaczepi¢ o we-
wnetrzne  wywiniecie
rynny i przybié do pofaci
dachowej. Fartuchy na-
lezy 13czyé ze soba na
zakladke o szerokosci
ok. 5 cm.

Montai zaslepki: zaslep-
ke zewnetrzng nalezy
Z boku docisnaé do kon-
ca rynny. Hak wspoma-
gajacy powinien 2znaj-
dowac sie w odleglodci
5-15cm.

Tworzenie  punkiéw
stalych (mocowanie
rynny do haka PVC):
nalezy wywiercic w haku
i rynnie otwdr i whkrecié
W niego (3.5 x 15 mm).
Pu stale wykonuje sie
na haku znajdujacym sie
najblize] srodka rynny.
MNa kazdym odcinku ryn-
ny powinien znajdowac sig
punkt staly. Punkly stale
wykonuje sie, gdy diugosé
ciagu rynnowego przekra-
cza 15 m. Tworzenie punk-
tow stalych zaleca sie
przede wszystkim na da-
chach kopertowych.

Tworzenie punktéw sta-
lych (mocowanie rynny
o rynajzy metalowej):
nalezy w rynnie wyciac
otwér, a naslepnie wsu-
nac do niego listek mo-
cujacy rynajze. Punkty
stale wykonuje sie na
rynajzie znaj uiql:e? sie
najblize] $rodka rynny.
Na kazdym odcinku ryn-
ny powinien znajdowaé
sig jeden punkt staty.

Siatka zabezpieczajaca:
siatke zabezpieczajaca
rynny przed zanieczysz-
czeniami naleiy wsunac
do rynny.

Montaz rur spusto-
oW wych: rury nalezy
umocowat od $cia-
ny obejmami. Obejmy mo-
cowane s3 Srubami wkre-
canymi w koiki rozporowe.
ﬂdle;lrnéf: rnggdzy obej-
mami_nie moze przekra-
czac 200 cm, jednak kai-
dy odcinek rury spusto-
wej powinien by¢ mocowa-
ny dwiema obejmami. Gor-
na obejma powinna mocno
utrzymywac rure spusto-
w3. Dalna obejma powinna
by¢ luzniejsza, aby umoili-

¢ ruch materiatu w cza-
’ sie zmian temperatury.

Montai rur spustowych:
odeinki rur bez kieli-
chow taczone s3 mufami
lub kolanami. Koniecz-
ne jest, by dolny odcinek
rury spustowej nie byl
docisnigty do szerszego
konca mufy lub koelana
— pozostawienie w tym
miejscu ok. 1 cm wolnej
przestrzeni zapewni pra-
widlowa prace systemu
W czasie zmian tempe-
.‘ ratury.
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# FAKRO

Okna dachowe,
ktore wyprzedzajq przysztosc¢

Wspotczesna konkurencja na rynku globalnym opiera sie dzis przede wszystkim na technologicznym wyscigu.
Swiatowa rywalizacja motywuje do dziatania, zmusza do ciggtego podnoszenia jakosci i rozwoju innowacyjnosci.
Sukces odnosi ten, kto potrafi wyprzedzic przysztos¢. W branzy okien dachowych od lat skutecznie robi to polska
firma FAKRO. Wdrazajqc rokrocznie kilkanascie nowatorskich rozwiqzan dotyczqgcych okien dachowych, FAKRO
mobilizuje innych producentéw i wymusza na nich rozwdj oraz podnoszenie standardu produktow.

Przefomowe rozwigzanie

w konstrukcji okien dachowych
Krokiem milowym w rozwoju konstrukgji
okien dachowych i wyznacznikiem nowych
trendow w branzy stalo sie produkowane
od kilku lat przez FAKRO okno uchylno-
obrotowe FPP-V preSelect. W oknie tym
Zastosowano nowatorski system oku¢ po-
zwalajacy na oddzielenie funkcji uchyinej
okna od funkcji obrotowej. To nowatorskie
i chronione patentem rozwigzanie, gwaran-
tuje petnq stabilnos¢ skrzydia przy dwoch
sposobach otwierania okna, co podnosi
Jego trwalos¢ i bezpieczeristwo uzytkowa-
nia. Dodatkowe w oknie dachowym pre-
Select uchylone skrzydio mozna zatrzymac
w dowolnej pozycji.

Absolutne novum w rozwigzaniach kon-
strukcyjnych zastosowane w oknie uchyl-
no-obrotowe FPP-V preSelect, pozwolifo
FAKRO wyprzedzi¢ wszystkich branzowych
konkurentow.

Najwyzsze jednoramowe okno
dachowe swiata

Podobnie stalo sie z produkcjq okien da-
chowych o duzZej powierzchni przeszklenia.
Juz trzy lata temu firma FAKRO, przygoto-

Okno o podwyZszongj osi obrotu prasky

Oxno uchyino-obrotowe preSelect

wata serie wysokich okien o szerokosciach,
ktére bez problemu mieszczq sie miedzy
standardowym rozstawem krokwi. Dzie-
ki zastosowaniu podwyzszonej osi obro-
tu zwigkszono ich wysokos¢ do 180-ciu
a nawet 206-ciu cm. Duza powierzchnia
przeszklenia sprawia, Ze pomieszczenia
sq doskonale doswietlone. Znajdujqca sie
w dolnej czeici okna klamka jest fatwo do-
stepna, a podwyzszona o3 obrotu pozwala
nawet wysokiej osobie wygodnie stac pod
otwartym skrzydlem. Te wyjgtkowe okna
dachowe, pod nazwq proSky, to najwyzsze,
Jjednoramowe okna dachowe na swiecie.

Nowy standard bezpieczenstwa

Polski producent wyznaczyt kierunek roz-
woju branZy takZe pod innym wzgledem.
FAKRO wyposazyto swoje okna dachowe
nie tylko w hartowane szyby, ale takze w
system wzmocnienia konstrukcji topSafe,
ktory w znaczqcy sposob podnosi bez-
pieczenstwo uzytkowania okien. System
podwyZsza odpornosc okna na wtamanie
oraz chroni je przed otwarciem podczas
przypadkowego nadepniecia na skrzydfo.
Okna dachowe FAKRO posiadajq co naj-
mniej Il klase bezpieczenstwa dla calego

FAKRO Sp. 20.0,, ul, Wegierska 14da, 33-300 Nowy Sace, tel 18 444 0 444, www fakro.pl infoliniz 800 100 052




okna, fgcznie z szybq (wg EN 13049).
Nowosgdeckie przedsiebiorstwo jako pierw-
sze wprowadzito na rynek peing oferte okien
dachowych z takq wiasnie klasq bezpieczeni-
stwa, wyznaczajge w ten sposob zupelnie
nowe standardy w branZy okien dachowych.
Nowe okno dachowe FAKRO FTP-V P2
Secure to produkt szczegélnie podnoszg-
cy bezpieczeristwo antywtamaniowe po-
mieszczeri. Okno to zostalo wyposaZone
w system wzmocnienia topSafe, elementy
zabezpieczajgce szybe antywfamanio-
Bezobstugowa

wq przed jej wymonto-
waniem oraz klamke
7 blokadg, ktéra zapo- %
biega fatwemu ®
otwarciu okna g
Zzewnqtrz.

wentylacja

FAKRO jako jedyna firma na rynku okien
dachowych wprowadzila jako standardo-
we rozwigzanie do okien drewnianych Profi
automatyczny nawiewnik V40F.

Poprzez automatycznq regulacje wielkosci
kanatu przeptywu nawiewnik ten dostar-
cza do pomieszczenia optymalna ilos¢
powietrza i zapewnia zdrowy mikroklimat

na poddaszu oraz oszczednosc energii
ciepine.

Superenergoosaczedne okno Therma

Najcieplejsze
okno dachowe
na swiecie

W przypadku FAKRO okreslenie .naj”
odnosi sie takZe do kwestii zwigzanych
Z energooszczednosciq. Oddzielng klasq
okien dachowych oferowanych od dwdch
lat przez polskiego producenta stanowi

= ()
%‘l’*zzv

okne FTT U8 Thermo o podwyzZszonych
parametrach termoizolacyjnosci, prze-
Znaczone dla budownictwa pasywnego
i energooszczednego. W oknie tym zasto-
sowano poszerzonq rame skrzydia oraz
superenergooszczedny, trzykomorowy pa-
kiet szybowy. Montaz okna ze specjalnym
kotnierzem uszczelniajgcym z dodatkowq
termoizolacjqg EHV-AT Thermo, pozwolif
na uzyskanie najlepszego wspdfczynnika
na swiecie dla cafego okna na poziomie
Uw=0,58W/m’K. Okno to wyposazone jest
rowniez w pakiet kolnierzy izolacyjnych
XDK.

Koinierze Thermo mogq by¢ stosowane
réwniez do pozostalej, szerokiej oferty
okien dachowych FAKRO.

Uniwersalny montaz

FAKRO zastosowato w swoich oknach
jedyny w swoim rodzaju, przyjazny dia
dekarzy uniwersalny system montazu.
Umozliwia on fatwy i szybki montaz okna
niezaleznie od konstrukcji dachu oraz ro-
dzaju pokrycia dachowego.

System ten pozwala na montaZz okna
dachowego FAKRO na trzech roznych
glebokosciach w konstrukcji dachu (N, V,
J) zaréwno na fatach jak i na krokwiach.
Glebszy montaz okna (V, J) zapewnia
lepszq izolacje termiczng wokdf niego
oraz wysokq estetyke przez dopasowanie
sie do wysokosci pokrycia dachowego.
Wysokos¢ montazu N umoZliwia podnie-
sienie okna ponad plaszczyzne pokrycia
dachowego. Jest to szczegdinie wazne
w eksploatacji doméw zlokalizowanych
w krajach, gdzie wystepujq obfite opady
sniegu. Dla zabezpieczenia najlepszych

Bezprzewodowy system sterowania Z-Wawe

parametrow termicznych FAKRO oferuje
w tym rozwigzaniu kotnierz uszczelnia-
jacy z dodatkowq termoizolacja EHN-AT
Thermo.

Zintegrowany, bezprzewodowy
system sterowania

Firma FAKRO wprowadzita takze na rynek
nowy, bezprzewodowy system komunika-
¢ji miedzy urzqdzeniami elektrycznymi pod
nazwq Z-Wave, dzieki czemu wszechobecna
w domu automatyka (ogrzewanie, oswietle-
nie, alarmy, sterowanie oknami dachowymi,
roletami, bramami garazowymi) jest zinte-
growana w jeden system. Juz w 2007 roku fir-
ma zastosowala w systemie na podczerwier
dotykowy panel sterujgcy, dwa lata péZniej
dostepny on byt réwniez w systemie Z-Wave.
W 2010 roku podczas najwiekszych
w branzy cyfrowej targow CeBIT, organi-
zowanych rokrocznie w Hannoverze za-
prezentowala mozliwosc sterowania ok-
nem dachowym za pomocq smartfondw
oraz przez internet.

Polska mysl konkurencyjna
FAKRO od zawsze stawia na innowacyj-
nosc. Dumgq firmy jest nowoczesny osrodek
badawczo-rozwojowy, w ktorym pracuje
ponad 70 inZynierow. FAKRO ma na swo-
im koncie blisko 90 zgfoszen patentowych.
Do wielu krajow swiata eksportuje nie tyl-
ko okna dachowe, ale takze rozwigzania
i mysl twérczq polskich inzynierdw. W ten
sposob polska firma wytycza nowe kierun-
ki rozwoju dla branzy okien dachowych na
swiecie.

FAKRO Sp. 20.0,, ul, Wegierska 1dda, 33-300 Nowy S3cz, Lel. 18 444 0 444, www fakro plinfolinia 300 100 052




PORADNIK DEKARZA

Kalejdoskop okien

Przedstawiamy nawazniejsze
roznice pomiedzy rodzajami
okien dachowych.

Okno obrotowe to podstawowy rodzaj
okien dachowych. Otwierane jest tylko obroto-
wo, maksymalnie o kat 180° stosowany do my-
cia zewnetrznej szyby oraz do obstugi markizy.

E 0Okno o podwyzszonej osi obrolu — o$
obrotu umieszczona jest powyzej pofowy wy-
sokosci okna, dolna czes¢ skrzydia peini rolg
okna klapowego, a goma stanowi dodatkowe
doswietlenie. Okno olwierane jest obrolowo
i blokowane do mycia przy kacie 160°,

B Okno o podwyzszonej osi obrotu z naswie-
tlem dolnym — w jednej o$cieznicy umieszczone
54 (wa skizydia. Gome otwierane jest obrotowo,
a 08 obrotu znajduje sie powyzej polowy wysako-
sci okna. Skizydio dolne jest nieotwierane.

n Okno uchylno-obrotowe otwierane jest
na dwa sposoby: uchyiny do 35° i obrotowy.

32  NaszDekarz

H Okno panoramiczne charakieryzuje sie
duzymi rozmiarami zapewniajac dobre doswie-
tlenie | przewielrzanie pomieszczenia oraz du-
zym kgtem uchylenia skrzydfa.

“ Okno kolankows montowane jest w scia-
nie pionowej w zespoleniu z oknem dacho-
wym. Otwierane jest uchylnie lub rozwiernie
i uchylnie. Okno kolankowe moze byc rowniez
nieotwierane.

Okno wylazowe termoizolacyjne to latwe
wyjscie na dach z pomieszczen mieszkalnych.
Otwierane jest uchylnie na bok o kat 90° na
prawg lub lewq strone.

H Okno balkonowe — okno, w ktorym
otwarle skizydta tworzq balkon. Gorne skrzy-
dio otwierane jest uchylnie do gory, a dolne
uchylane do przodu, do pozycji pionowej.
Zradfo: Fakro




Kolektory stoneczne oferowane sa w dwdch podstawowych
typach — jako plaskie lub prozniowe, zwane réwniez
kolektorami rurowymi. Ich budowa $cisle zwigzana jest

z wydajnoscia w zmiennych warunkach pogodowych

oraz z zachowaniem tej wydajnosci podczas eksploatacji.

Wybierajgc migdzy kolektorem ptaskim
a prozniowym nalezy odpowiedzie¢ sobie na
pytanie, kiedy i w jakim celu bedzie wykorzy-
stywana instalacja solarna.

Kolektory plaskie

Koleklory plaskie stosuje sig do efektyw-
nego podgrzewania wody uzylkowej latem
oraz wspomagania niskotemperaturowych
systemow centralnego ogrzewania wiosng
i jesienig. Majprostsze z nich wyposazone
sq w absorber pokryly czarnym lakierem
i konwekcje spowodowang ruchem powietrza
wewngtrz obudowy kolektora. Bardziej efek-
tywne maja absorber pokryty warstwa selek-
lywna. Sprawnosc takich koleklorow plaskich
wynosi 25-35%.

ki temu mozna je wykorzystywac rowniez zima.
Ich sprawnos¢ wynosi ok. 60-65%. Dostep-
ne s3 tez kolekiory wyposazone w parabo-
liczne zwierciadfa, ktore absorbujg nawel pro-
mieniowanie padajace pod niekorzystnym ka-
tem — wieczorem i rano. Przepiywajacy przez
nie czynnik moze osiggac temperature znacznie
powyzej 100°C, dzigki czemu wykorzystywane
sq w instalacjach przemystowych.
Zalety kolektoraw prozniowych w porownaniu
do kolektorow pfaskich:
=absorber oddzielony jest od ofoczenia proznig,
dzieki czemu nie ma strat ciepia na konwekcji,
*absorber prozniowy nagrzewa sig szybciej
w chiodne dni, gdyz nie ma stral energii na
ogrzewanie powielrza znajdujacego sie w ko-
lektorze;

Plaski
czy prozniowy?

slonecznego do wnetiza koleklora i tym sa-

mym zmniejsza jego uzyski ciepla.

W zdecydowane] wigkszosci instalacji solar-
nych do wspomagania ogrzewania cw.u. wy-
starczajace beda kolektory plaske. Prozniowe
moga byc lepszym rozwigzaniem, gdy:

*nie ma wystarczajgco duzo miejsca na da-
chu do zamontowania koleklorow ptaskich
— mniejsza powierzchnia koleklorow proznio-
wych moze to ufatwic;

*nie ma mozliwosci optymainego ustawienia
kolektordw plaskich w kierunku poludniowym
i pod odpowiednim katem do poziomu - ko-
lektory prozniowe majq wigksze mozliwosci
montazu: mogq lezec bezposrednio na dachu
plaskim, przylegac bezposrednio do sciany
budynku;,

Kolektor viypetniony cleczg fest dosc clgzki, wiec przed umieszczeniem go na dachu trzeba sprawidzic viytrzymalose dachu i v razie potrzeby (Zwiaszcza w przy-
padku mantazu kitku kolektordw:) veykonac dodatkoweg konstrukcle wisporczy. Koleklory plaskie mozna zamontowac na dachu lub wibudoviac w pokrycie dachowee,
dzigki czemu Zaoszczedzimy na maleriale wiykoniczeniovym. Frzy viyborze migfsca montazu frzeba zvirdcic uviage na cien rzucany na povierzchnie kolektora przez
sgsiednie budynki, drzewsa i inne obiekly, poniewaz ulrudni on poZyskivianie energii stonecznel Wybierajzc migfsce montazu, nie Zapominafmy, Ze kolekior wymaga

od czasu do czasu konserviaci, a w razie awarii — naprawry. Dlatego dostep do niego musi byc fatwry.

W sprzedazy sq rowniez kolektory plaskie
prozniowe, w ktorych, w przeciwienstwie do
Zwyklych kolektorow ptaskich, nie ma strai
ciepia zwigzanych z konwekejg. Dzigki temu
ich sprawnos¢ wzrasta do 45%. Ponadio
w ich wnelrzu nie wykrapla si¢ para wodna
z powietrza i ich elementy wolniej koroduja.
Niestely raz na kilka lat nalezy ponownie wy-
twarzac w nich proznig.

Kolektory prozniowe

Sq tak skonstruowane, ze pochfaniajg nie tyl-
ko promieniowanie sloneczne bezposrednie,
lecz takze promieniowanie rozproszone. Dzig-

*wylapuje promieniowanie rozproszone, dzigki
czemu ogrzewa wode takze w pochmume dni;

*majq wigksza irwalos¢, gdyZz w ich wnetrzu nie
wykrapla sig para wodna z powietiza i ich ele-
menty wolniej koroduja.

Co, gdzie, kiedy?

Nie kazdy kolektor prozniowy bedzie praco-
wal z wyzszg sprawnoscig od kolektora pla-
skiego. Decyduje o tym budowa rury szklanej.
Standardowe na rynku konstrukcje ze wzgle-
dow technologicznych budowane sg jako
2-§cienne rury prozniowe (rura w rurze). To
ogranicza znaczaco dostep promieniowania

%, fot, Monier Braas

*w budynkach o ograniczonym odbiorze ciepia
w okresie letnim — dla ochrony kolektordw i in-
stalacji przed przegrzewami np. w budynkach
biurowych, szkolnych, w domach jednorodzin-
nych ze wspomaganiem centralnego ogrzewa-
nia przez kolektory itp.

Whybierajgc odpowiedni kolektor warto zwro-
ci¢ uwage na jego parametry, czyliile ciepfa sto-
necznego mozemy dzieki nim uzyskac. Czesto
tanie koleklory prozniowe o niskiej sprawnosci
i jakosci dostarczg nam mniej ciepia ze stolica
niz ptaskie wysokiej jakoscl.

Opracowanie: Joanna Szot
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Akcesoria
dachowe

Pokrycie dachu, nawet mafo skomplikowanego, to kompleksowy system, obejmujacy dachowki podstawowe, obrobki blacharskie, tasmy oraz akcesona
dodatkowe W zaleznosci od typu dachu, do jeqo estetyczneqgo | funkejonalnego wykonczenia potrzebne beds rozne elementy dodatkowe Pomize) prezen-
tujemy rodzaje | przeznaczenie wybranych akcesoridw oraz podpowiadamy, jak je mocowac:

S @A

Dachdwka skrajna

Akcesoria potrzebne

do wykorczenia

krawedzi polaci

Dachiwki skrajne (wiatrownice)
—prawai lewa. Stosuje sie je do wy-
konczenia bokdw dachu = na pra-
wej | lewe) krawedzi polaci. Ze wzgle-
du na brzegowe potozenie, dachdw-
Ki skrajne sa szczeqgdinie narazone
na dzialanie wiatru | trzeba je stabil-
nie zamocowad za pomoca dodatko-
wych klamer lub wkretow, by zapo-
biec ich unoszeniu.

Gasior podstawowy. Stuzy do wy-
konczenia kalenicy, czyli miejsca
styku dwdch potaci. Jest stoso-
wany zardwno na szczycie dachu
(w przypadku dachéw dwuspado-
wych), jak 1 na plaszczyznie da-
chu, w migjscu styku dwdch pola-
¢l (w przypadku dachéw wielospa-
dowych). Gasiory sprzedawane sa
wraz z klamra, za pomoca kidre]
przypinang s& do kalenicy. Aby za-
pewnic stabilnosc, nalezy je dodat-
kowo przykrecic wkretami do kale-
nicy

Gasior — tacznik kalenic. Estetycz-
ne i szczelne polaczenie miedzy
kalenicami w migjscu, gdzie kil-
ka plaszczyzn dachu styka sie ze
sobg (w przypadku dachow wielo-

- N
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Gasior podstawowy

spadowych). Montowany za pomoca
uchwytu pod spadem gasiona, w migj-
scu styku rzech (gasior — tacanik kale-
miz = réjnik) lub czterech kalenic (ga-
sior —lacznik kalenic — czwamik).
Dachéwka pulpitowa. Do wykoni-
czenia gorne] krawedzi dachiw
Jednospadowych, nazywanych tez
pulpitowymi, nie mozna stosowad
gasiordw, jak na tradycyine) kaleni-
cy — potrzebne sa specjalnie do fego
stworzone dachowki pulpitowe. Na
rynku dostepne sa rdzne warianty
- np. firma Raben oferuje dachowke
pulpitowa polaciows (standardowa),
skrajna prawa oraz skrana lewa;
kazda moze miec kat nachylenia
70° lub 90°. Zaleca sie, zeby kazda
dachiwke pulpitowa przypiaé do
wigzby za pomoca Klamry

Akcesoria wspomagajace
wentylacje potaci

Dachéwka wentylacyjna. Two-
rzy dodatkowe miejsce wiotu po-
wietrza pod pokrycie; wykorzystu-
|& sig ja szozegdinie w przypadku
dachdw o duzych potaciach, gdzie
brakuje dostatecznej wentylacji po-
wierzchni pod dachdwka potacio-
wa. Jest sprzedawana w komple-
cie z siatka, ktdra zapobiega dosta-

Wszystkie dachy wymagaja nie tylko standardowych
dachéwek potaciowych, ale takze akcesoriow,
ktdre pozwolg w fachowy i estetyczny sposob
wykonczy¢ pofac.

Gasior - lacznik Kalenic — trajnik

waniu sie owadow | matych ptakow
pod pokrycie.

Wrdibldwka (grzebier okapu). Za-
pobiega gniezdzeniu sie ptakow
pod okapem. Zwykle stosowana
jest 7z kratka wentylacyjna, ktdra
zapewnia optymalna wentylacje
pokrycia. Montuje sie ja po zamo-
cowaniu rynien, a przed ufozeniem
dachdwek okapowych, poprzez
przykrecenie do laty startows

Akcesoria stuzgce

do wykoniczenia

wentylacji pomieszczen
Kominek odpowietrzajacy. Dzia-
fanie instalac)i  kanalizacyjne)
pparte jest najczesciej na gra-
witacji. Aby nieczystosci mogly
splywad swobodnie, w rurach
kanalizacyjnych musi panowad
odpowiednie cisnienie atmosfe-
ryczne. Z tego wzgledu kanali-
zacja powinna byd zakonczona
kominkiem  odpowietrzajacym,
ktéry umozliwia wyrdwnanie ci-
snienia w rurach oraz usuwanie
gazdw kanafowych. Kominek po-
winien byt montowany wysoko
na dachu — nie powinno to byc
ponize| frzeciego rzedu dachowek
od kalenicy

odpowietrzajacy — arzybek

Dachdwka pulpitowa

Kominek wentylacyjny. Moze byc
wykorzystywany jako zakoncze-
nie instalac)i wentylacyjne] m.in.
tazienki, garazu | kuchni (np. pod-
laczemia okapu). Wiasciwie do-
brany kominek przyczynia sie tez
do uszezelnienia pokrycia w miej-
scu zakonczenia Kanaldw wentyla-
cyjnych. Nie wolno go mylié z Ko-
minkiem odpowietrzajacym - ko-
minek wentylacyjny ma 150 mm
srednicy, co umozliwia podiacze-
nie go do grawitacyjne] instala-
cji wentylacyjnej, natomiast ko-
minek odpowietrzajacy o $redni-
cy ok. 100 mm zgodnie z norma
nig moze pelnic tej funkoji

Akcesoria

do przeprowadzenia
przewodow przez dach
Dachéwka anienowa. Pomaga
W wyprowadzeniu  przewodow,
kabli 1 masztu antenowego tak,
by dach me stracil szczelnosci,
Jest montowana w migjscu, gdzie
maszt przechodzi przez dach
Dachdwka solarna. Siuzy przede
wszystkim do  przeprowadzania
przez dach przewodow do kolekto-
réw sfonecznych, w ktdrych piynie
czynnik powodujacy wymiane cie-

Kominek wentylacyjny



Dachdwka antenowa

pla. Jej zastosowanie gwarantuje
ochrone przewoddw przed wilgo-
cla, ulatwia prace dekarskie, a tak-
ze zapewnia zachowanie estetyki
pokrycia. Przez dachdwke prowa-
dzi sie pojedynczy przewdd, dla-

fego na |eden kolektor przypada-
ja zwykle dwie dachdwki sclarne
(przewody na wejsciu | wyjsciu).

Inne akcesoria

Dachdwka S$wietlikowa. Jest
przezroczysta | w 100% prze-
puszcza swiatlo, dlatego moze
byé stosowana do doswietlania
strychow. Wykaorzystuje sie ja
takze na zadaszeniach w ogro-
dzie (nad stofem, grillem itp),
nad zadaszonymi wejSciami do
budynkow oraz we wszystkich in-
nych migjscach, ktdre potrzebuja
doswietlenia, a nie sa ocieplone
tawa kominiarska, stopnie komi-
niarskie. Umozliwiaja bezpieczne
poruszanie sie po dachu, zapew-
niajac w pierwsze| kolejinosci do-
step do komina. Stopnie maontuje
sig od brzegdw dachu lub od ckna

Akecesoria a koszt pokrycia

Dachdwka solarna

wytazowego do komina, a lawe Ko-
miniarska — przy kominie.

Tasma do obrobek kominiar-
skich. Stuzy przede wszystkim
do wykonania obrébek komina
oraz uszczelnienia innych elemen-

tow dachu, chroni przed przenika-
niem wody deszczowe] oraz top-
niejacego sniegu.

Tasma kalenicowa. Pelni dwie
funkcje — zapewnia szczelnosé da-
chu (zabezpiecza przed wnikaniem
sniegu lub deszczu pod potad)
oraz wspomaga wentylacie pokry-
cia. Przykleja sie ja pod gasicrami
tak, by zachodzita za zamki pierw-
szeqo rzedu dachowek.

Plotek przeciwsniegowy. Zapo-
biega gwaftownemu osuwaniu
sig pokrywy sniezng] z dachu,
Zapewniajac bezpieczenstwo osdb
znajdujacych sie w poblizu. Istofny
szczegdlnie w przypadku dachdw
stromych. Najczesdcie] umieszcza
sig Je w drugim—trzecim rzedzie
dachéwek liczac od ckapu i mon-
tuje poprzez przykrecenie do
taty. Przy dachach o nachyleniu

Dachowka swietlikowa

wiekszym niz 40° i dlugodci kro-
kwi powyze] 6 m nalezy, w celu
uniknigcia uszkodzenia plotka,
zamontowac dwa lub nawet wie-
cej rzeddw tych elementow.

Dachowka dwufalowa. Stuzy

-

gidwnie do zakonczenia lewej
czesci potaci. Je| dwie fale po-
zwalaja na zakrycie zamkow da-
chowki podstawowe] (potacio-
Wej), CO Znaczaco poprawia es-
tetyke dachu. Dachowka dwufa-
lowa najczescie] stosowana jest
na ptaszczyznach ograniczonych
ogniomurami lub $ciana, np. na
kamienicach lub domach szere-
gowych. Przed montazem nalezy
uwzglednic szerokosé calkowita
dachowki dwufalowe], poniewaz
ze wzgledu na podwdijng fale roz-
ni sig od dachdwek pofaciowych.
Sniegofap. Dzieki rozproszeniu
po calej potaci, sniegotap chroni
wszystkie elementy dachu przed
zsuwaniem sig duze) masy snie-
gu. Bez s$niegotapdw, kidre za-
frzymuja napdr $niequ i rozdziela-
JAa g0 na mniejsze czesci, zagro-

Akcesoria dachowe, cho¢ male, sa niezwykle wazne. Nie tylko umozliwiaja estetyczne wykonczenie
wszelkich krawedzi dachu, komunikacje z kaminem czy wentylacje, ale takze wplywaja zasadniczo na
koszt zakupu calego pokrycia. Nalezy o tym pamigtac, szacujac ceng dachu — nie wystarczy pomnozyé
jego powierzchni przez zuzycie dachowek podstawowych na 1 m2 Trzeba dodac jeszcze ceny dachowek
skrajnych, gasiordw (lub dachdwek pulpitowych jeshi dach jest jednospadowy), obrobek blacharskich,
tasm. .. A to tylko minimum — do bardziej skomplikowanych dachéw potrzeba jeszcze wiece] akcesoriow.
Jest to tez o tyle wazny punkt w kosztorysie, ze koszt jednego akcesorium jest znacznie wyzszy niz da-
chéwki podstawowe). Mima to, nie wolno sobie pozwoli¢ na oszczedzanie na elementach dodatkowych.
Przykiadowo, cena dachowki wentylacyjnej to mniej niz 1% wartosci calego pokrycia, a brak tego elemen-
tu moze uniemozliwic prawidiowa cyrkulacje powietrza pod pokryciem, prowadzac m.in. do gnicia wiez-
by i oslabienia calej konstrukcji. Pominiecie akcesoriow dachowych moze spowodowacd, ze dach trzeba
bedzie naprawiaé lub nawet ukladaé od nowa. Generuje to koszty dwu- lub nawet trzykrotnie wyzsze niz
fachowe wykonanie pierwszego pokrycia dachowego.

Stopjen kominiarski. - = .

zone uszkodzeniem sa nie tylko
pozostale elementy przeciwsnie-
gowe, takie jak umieszczone przy
krawedzl dachu plotki, ale takze
kominki odpowietrzajace. Mon-
taz wykonuje sie podobnie jak w

Dachdwka dwufalowa

przypadku stopni kominiarskich,
wycinajac lub wybijajac dolne
zamki dachdwki polozone; wy-
ze| 1 przykrecajac dodatkowa fate
celem przymocowania uchwytu

Ceramiczny
— akgesorium ozdobne

Akcesoria ozdobne

Maja funkcje stricte dekoracy-
ng — stosuje sig Je zwykle po to,
by dach sie wyrdznial. Maja zwy-
kle ksztaft zwierzat lub réznorod-
nych szpicow. Montaz sowy, del-
fina, kota, koguta czy lunatyka na
dachu pozwoll podniesé dekora-
cyjnosc pokrycia.

Zrodfo: Rében
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Instalacja odgromowa — przepisy

Piorun moze uderzy¢ z sifa
nawet 700 biliondw watow.
Ta ogromna sita w utamku
sekundy wywoluje ogromne
szkody. Powoduje nie tylko
przepalenia bezpiecznikow
w budynkach czy zniszczenie
sprzetu elektronicznego,
ale wywoluje poiary,

ktore zagraZajg Zyciu

i zdrowiu ludzi.

Piorun nie musi trafic w budynek,
by oscby w nim przebywajgce odczu-
ly Jego niszczycielska moc. Napigcie,
jakie wywotuje uderzenie pioruna
siega kilkuset miliondw woltdw. Od-
dzialuje wigc na ckoliczne instalacje
glektryczne | metalowe elementy
budynk6w. Indukujg one wysokie na-
piecia, prawie tak grone jak to, ktore
wywatal sam piorun

Jak sig zabezpieczy¢ przed tg nisz-
czycielsky silg? Zamontowad instala-
;e odgromows

Przepisy dolyczgce

instalacji odgromowych
Przepisy nakazujg montaz insta-

lacji odgromowych w przypadku bu-

dynkdw:

» wolno stojacych wyzszychniz 15 m
| powierzchni powyzej 500 P,

» UZytecznosci publiczne], w ktérych
mog3 przebywac ludzie w grupach
powyze] 50 osob (duze sklepy,
zamknigte obiekty sportowe, re-
stauracje, kina, obiekty kultu reli-
gijnege),

» przeznaczonych dla ludzi o ogra-
niczone] zdolno§ci poruszania sie
(szpitale, sanatoria, zicbki, przed-
szkola, szkoly specjaine, zaklady
zatrudniajace inwaliddw),

» 0 dudej wartodci histarycznej, kultu-
ralngj lub materiatowe),

» WYZsze] Uzytecznosci publiczne (po-
gotowia ratunkowe, strazy pozar-
nej, urzedy administracji),

» o wymiarach, kidre przekraczaja
40 x 40 m (hale), majacych zelbeto-
we lub stalowe wewnetrzne siupy
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wsporcze, wykonanych z materiatiw
tatwopalnych, niezaleznie od wyso-
kodci (oprécz domkdw letniskawych),

» przeznaczonych do produkeji, prze-
twarzania i skiadowania materialdw
fatwopalnych,

» innych, dla ktérych wskaZnik za-
groZenia piorunowego przekracza
wartosc 10-4

Uwaga! Dobér rodzaju instalacy od-

gromowe] Zzalezy od przeznaczenia

budynku | wykonywanych w nim ro-
dzajéw prac, stosowanych substanciji
oraz jego konstrukcji.

Rodzaje ochrony
Poszczegdine rodzaje ochrony od-
gromowej to:

» podstawowa — zespol Srodkdw za-
stosowanych do ochrony budynku,
W ktdrym wyladowania piorunowe
mogs spowodowad ograniczone
skutki,

» obostrzona — zespdl srodkdw za-
stosowanych do ochrony obiektu,
w ktérym skutki wyladowan pio-
runowych moga sie latwo rozprze-
strzeniac,

» specjalna — dotyczy takich chiektdw,
jak kolejki linowe, stacje przekazniko-
we, mosty, déwigi, stadiony itp

Podstawa prawna: Folska Norma

PN-E-05003-01:1986 Ochrana odgra-

mowa obiektéw budowlanych — Wy-

magania ogéine.

Elementy instalacji

Instalacja odgromowa nie  jest
skomplikowana. Podstawowe  ele-
menty piorunachronu to:

fot. AH Hardt

» 2wody sztuczne,
» zwody naturalne,
» przewody odprowadzajace, tzw. uziom

Iwody sztuczne to przewody ze
stali nierdzewne|, miedzi lub sta-
li ocynkowane] grubosci minimum
& mm odpowiednio uloZone na dachu.
Jezeli ze wzgledu na rodzaj pokrycia
dachu lub jego ksztait zamontowanie
tradycyjnych, poziomych zwoddw
jest utrudnione, wykorzystywane sa
Zwody pionowe w postaci umieszczo-
nych na potaci pretdw. W przypadku
dachdw pokrytych materialem pal-
nym stosuje sig zwody montowane
na wysckich wspornikach (ponad
04 m). Natomiast jezeli dach pokry-
ty jest materiatemn niepalnym zwody
montowane s$3 na niskich wsporni-
kach bezposrednio na powierzchni
dachu: ptaskiego — wzdluz wszystkich
krawedzi, stromego —wzdluz kalenicy
i krawedzi do niej réwnoleglych. Pro-
jektant instalacii musi obliczyc, czy
przeptyw pradu 2 wyladowania burzo-
Wweqgo nie spowoduje uszkodzenia ma-
terialu pokryciowego. Zwody powinny
przebiegac przez wszystkie elementy
wystajace ponad powierzchnie dachu
(kominy, wyloty przewoddw wentyla-
cyjnych itp.) | by¢ polgczone z takimi
elementami jak maszt antenowy.

Jako element instalacji odgromo-
Wej moga Zostad wykorzystane ryn-
ny, balustrady z materialéw przewo-
dzacych prad, przez ktére energia
pioruna jest adprowadzana do zie-
mi. taczg sie one Z instalacja odgro-
mows. Niekiedy nawet pokrycie da-

chu moze pelnic rolg 2wodu — mowa
tu o pokryciu z blachy, jezeli zapew-
nia swobodny przeptyw pradu do
przewoddw odprowadzajacych. Pad
spodem naturalnego zwodu nie moz-
na stosowac materiatdw fatwopal-
nych. Grubosé pokrycia nie moze byc
mnigjsza niz 0.5 mm. Jako zwody na-
turalne mozna réwniez zastosowac
blachy powlekane (min. 0,5 mm gru-
bosci), gdy warstwa ochronna z PVC
ma mniej niz 1 mm, a wykonana z as-
faltu — mnigj niz 0,5 mm.

Nastepnym élementem sg przewo-
dy odprowadzajace, taczace wiasnie
Zwody (sZtuczne lub naturalne) z uzic-
mem. Przewody te sg réwniez stalo-
wym drutem o grubosci & mm. Mon-
tuje sig je najczescie] na zewnetrzng|
elewacji budynku = minimum 2 cm od
§ciany i przytwierdza do niejco 1.5 m.
Jezeli Sciany budynku sg niepal-
ne, przewody odprowadzajace moz-
na réwniez ulozyé pod tynkiem lub
wzdluz rur spustowych odprowadza-
jacych wode z rynien, W budynku z in-
stalacja odgromowa muszi byc za-
montowane co najmnie] dwa przewo-
dy tego typu usytuowane po przekat-
nej w naroznikach dachu. Na wysoko-
§ci 0,3-1,8 m od ziemi powinno by¢
zamontowane zlgcze probiercze do
sprawdzania oporno$ci — sprawnosci
uziemienia. Takie pomiary nalezy wy-
konywac praynajmniej raz w roku.

Ostatnim elementem jest uziom
~ czyli element cdpowiedzialny za
sprowadzenie energii pioruna W grunt
wokdt domu. Uziom wykonywany
Jest Z metalu umieszczonego wozie-
mi w odlegadci np. 1 m od linii §cian
fundamentowych. Uziomem mogg
by¢ zelbetowe prety w ziemi fub ta-
$ma metalowa zakopana na gleboko-
$ci co najmniej 60 cm pod poziomem
gruntu wokdl calego budynku, w odle-
glodci 1 metra od fundamentdw —two-
rzaca opaske ochronng wokot domu.
Spotyka sie rdwnieZ uziomy piono-
we, ktorych elementy znajduja sie gle-
boke w ziemi, prostopadle do jej po-
wierzehni.

Piorunochrony aktywne

Na rynku mozna nabyé piorunc-
chrony aktywne, w Ktdrych zamiast
tradycyjnych zwoddw pokrywajacych
dach znajduje sig maszt ze specjaing
glowica, jonizatorem lub materiafem
promieniotwdrczym. Maszt powinien
wystawad min. 2 m ponad najwyzszy
punkt chronionego budynku

Pozostala czesc instalacji zbudowana
jestwtradycyjny sposdb, tzn. potczona
Z uziomami za pomoca przewoddw od-
prowadzajacych. Zgodnie Z opinig pro-
ducentdw, piorunochrony — aktywne
przyciagaja wyladowania atmosferycz-
ne, czemu stuzy potencial elektryczny
wytwarzany w glowicy. Zabezpiecza on
okolice przed niekontrolowanymi ude-
rZeniami piorundw see

Opracowanie: Joanna Szot
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10 waznych powodéw dla tworzyw plynnych Triflex

Dlugotrwate uszczelnienie
= trwala ochrona budynku bez zadmych dodatkowych poprawek
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= skulecznosc wykonania
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= soybkie zastosowanie!

Aplikacja do -5 *C
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dodatkowy dochéd zimg!

Doradziwo na miejscu przez naszego przedstawiciela w Polsce

=» wsparcie poprzez kompetentny | fachowy personel!

Sprzedaz bezposrednia

= wyljczna wspddpraca 7 przeszkolonymi firmami
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=» fachowa informacja na miejscul
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Tegoroczni zwyciezey VI Mistrzostw
Polski Miodych Dekarzy w kategorii

Dach metalowy — Szymon Andrzejewski
i Leszek Odwrof.

N7

Jak to sie stalo, ze zostaliscie dekarzami?

Szymon Andrzejewski: Po skonczeniu szkoty
zastanawialem sie, w jakim zawodzie cheoial-
bym pracowac. A ze nadarzyla sie okazja, o
postanowitem sprobowac swoich sit w dekar-
stwie | jak widac, optacato sig.

Leszek Odwrot: U mnie to byl przypadek, ale
w tym widziatem swoj fach. Wybratem ten za-
wod, poniewaz bardzo mnie zainteresowal.

Diugo jestescie dekarzami? Kio nauczy! Was
fachu?

L.0.: Dekarzem jestem okolo 2 lata. Fachu na-
uczytem sie w firmie od pana Andrzeja Trafasa.

38  NaszDekarz

Sz.A: Ja jestem dekarzem od prawie 3 lat,
a moimi nauczycielami byli starsi doswiadczeni
koledzy, z ktérymi pracuje w firmie pana Andrze-
ja Trafasa. Ponadto w naszej firmie odoywaja sie
sukcesywnie szkolenia, miedzy innymi z pokry-
cia narabek | z montazu obrobek blacharskich.

Lubicie swojg prace?

L.0.: Tak.

Sz.A.: Praca dekarza nie nalezy do ngjlzejszych,
ale Z biegiem czasu mozna sie przyzwyczalé do
ciaglego przebywania na dworze | ja polubic.

Co sprawifo, ze wzigliscie udziat w zawo-
dach? Dtugo trzeba bylo Was namawiac?

L.0.: Propozycia wyszia od szefa | zgodzitem
sig, by sprobowac swoich sif,

Sz.A.: Na pewnc cheé przezycia nowej przygo-
dy i oczywisdcie sprawdzenia swoich umigjetnose
z dekarzami z calej Polski

A dlaczego dach metalowy? Przypadek, czy
moze to Wasz wlubiony material pokryciowy?
Jesli nie, to jaki jest ulubiony?

Sz.A.: Blacha, poniewaz jest to nasz ulubiony
material pokryciowy. Wymaga on jednak szero-
kie] wiedzy 1 umigjetnosel.

L.0; Dach metalowy nie byl przypadkiem.
Ostatnio w nasze firmie wykonujemy wiele da-
chow na rabek

Opowiedzcie troche o przygolowaniach do
mistrzostw. Jesli w ogole trenowaliscie.

Sz.A.: Ostatnio czesto pracujemy razem, wy-
konujac pokrycia dachowe z blachy. Przed za-
wodami przeprowadzilismy analize zadan oraz
éwiczylismy na stojakach.

Jak oceniacie mistrzostwa, warunki, sedziow,
atmosfere?

L.0.: Atmosfera, warunki | sedziowie bez za-
strzezen. Tylko na wszystkie zadamia bylo zbyt
malo czasu

Sz.A.: Najwazniejsze, Ze sedziowie sprawiedli-
wie ocenili.

Ciezko byfo wygrac? Druzyny byly dobrze
przygotowane? Bardzo trzeba bylo sie przykia-
dac do pracy?

Sz.A.; Moim zdaniem wygraé mogla kazda
druzyna Najbardzie] liczyto sie zgranie zawodni-



kdw | chyba wiasnie to przyczynito sie do nasze-
go zwyciestwa.

L.0.: Przygotowania ckazaly sie przydaine.
Inne druzyny tez byty dobrze przygotowane i ry-
walizacja frwala do konca.

Co sprawifo Wam najwiecej trudnosci?

Sz.A.: Do wszystkich wykonywanych elemen-
fdw trzeba bylo sie przykladac | gtéwkowac, jak
poprawnie je wykonac. Dlatego moge stwierdzic,
ze nie bylo rzeczy dla nas za trudnych.

L.0.: Tak jak weczesnig) wspomnialem, bylo
Zbyt duzo zadan w tak krotkim czasie.

Czy podczas zawodow najwainiejszy jest
talent? Dobre oko? Sila fizyczna? Praktyka?
A moze cos catkiem innego?

L.0.: Startujac w zawodach wazne jest opano-
wanie, zaplanowanie wszystkich prac | wspdf-
praca. Oczywiscie podstaws jest wozesnig) zdo-
byta wiedza | dogwiadczenie.

Czy zamierzacie brac udzial jeszcze w zawo-
dach? Polecilibyscie je innym?

Sz.A.: Prawdopcdobnie wystartujemy w na-
stepnych zawodach, by bromié tytutu. Polecam
fego typu zawody innym, bo to fane przezycie
i test na sprawdzenie swoich umigjgtnosel

L.0.: A jak osiagnie sie sukces to jest duza sa-
tysfakcja

Mistrz... Brzmi dumnie. Co oznacza dla Was
zdobycie tytutu?

Sz.A.: No faktycznie, nigdy nie myslatem,
ze zostane mistrzem Polski. Bycie mistrzem

to odpowiedzialnosé, teraz kazda robota musi
byé perfekcyjna.

L.0.: Kolgjne dogwiadczenie, poczucie wiasng)
warfosci.

Czy tytuf mistrza pomaga w codziennej
pracy? W zdobywamiu zlecen? Koledzy gra-
tulowali?

L.0.: Gratulowali i to bylo bardzo mite

Sz.A.: A my bylismy dumni z naszego osia-
gnigcia 1 ze godnie moglismy reprezentowac
nasza firme w tak wielkiej imprezie.

Optaca sie byc w Polsce dekarzem?

Sz.A.: Praca dekarza nie jest lekka, ale na
pewno stabilna, poniewaz domy budowano, bu-
duja sie i beda budowane.

Macie jakies wskazowki dla osob poczatkujg-
cych w zawodzie dekarza?

Sz.A.: Mam tylko jedna — uczcie sie od doswiad-
czonych kolegdw | korzystajcie ze wszystkich mozli-
wych szkolen, bo to klucz do sukcesu

L.0.: Zeby sie nie zatamywac po plerwszych nie-
powodzeniach, Potrzebny jest otwarty umyst i updr,

Dzigkuje za rozmowe

Joanna Szot
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Spodréd wielu mozliwosc mamy
do wyboru pokrycia naturalne lub
sztuczne. W tym artykule przyjrzymy
sig pokryciom naturalnym

Aktualnie matenialy natural-
ne do krycia dachdw przezywaja
swoj renesans, jednak sa mnigj
popularne ze wzgledu na krotsza
zywotnoss. Doskonale sprawdzaja
sie wszedzie tam, gdzie wazny jest
naturalny, lokalny wyglad, podkre-
slajacy regionalne zwiazki

Drewno

Do pokryc z drewna zaliczamy
gont drewniany. Sa fo deszczufki
w ksztalcie klina, wykonane z jodty,
sosny, modrzewia, debu, kanadyj-
skiego lub cedru. Drewno maze byd
paciete mechanicznie (gonty cigte)
lub tupane recznie (gonty fupane).
Gont ma dobre wiasciwosai termo-
1zolacyjne trzeba jednak pamietac
0 jegoimpregnacii.

Wyrdziamy tu rowniez widry
osikowe, czyll cienkie ok. (,5-cen-
tymetrowe platy diugosci 30-60 cm
i szerckosci 6-8 cm, Jesh widry s
dobrze utozone | zaimpregnowane,
ich trwalosc moze wynesc nawet
40 lat. Warunkiem tak dlugie] wy-
trzymatodel pokrycia jest usytuowa-
nie domu na otwarte| przestrzeni
(nie w otoczeniu drzew, Kidrych
liscie zalegajac na pokryciu moga
Je zniszczyc nawet w ciagu kilku
lat).

Mozemy sie spotkaé rdwniez
Z dranica, czyli pokryciem z desek
drewnianych o wigksze diugoser.

Do krycia dachéw drewnianych
niecdzowne bedy wszelkiego ro-
dzaju miotki dekarskie, ciesielskie
(dobrze jesh beda miaty wzmoc-
niony cbuch i wygodng rekojesc)
oraz wytrzymate | dokladne gwoi-
dziarki

oloma

Krycie dachéw strzecha zna-
ne jestnie od dzis. Niegdys zwia-
zane bylo z dostepnoscia mate-
riatu (stomy, trzciny), dzis po-
wraca w nowej odsionie, zabgez-
pieczone srodkami ognioochron-

40  NaszDekarz
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W poprzednim numerze poruszaliSmy temat pokryé

z blachy, jako jednych z najbardziej popularnych oraz
specjalnych rodzajéw narzedzi uzywanych do obraébki
poszczegdlnych typow pokrycia. Istnieje jednak szereg
innych sposobdw na piekny i wyrdZniajacy sie dach.

S

Miotek ze wzmocnionym

abuchem. (fot. Zi-Co)

Nozyce do ciecia fupka.
(fat. Ergo-Cut)

[

Miotek do fupka. Gllotyna z dziurkaczem
(fot. 2i-Co) (fot. Schiefermax)
nymi. Prawidiowo wykonana  dciwodci akustyczne | termoizo-

strzecha ma bardzo dobre wia-

lacyjne.

B
|
|

4 f |
— A
Producenci narzedzi 1 maszyn
Maga Nam Zaproponowad Szereg
produktow dedykowanych pracom,
zwiazanych z kryciem dachu strze-
cha. Sa to m.in. winda hydraulicz-
na Paus wyposazona w specjalng
platforme do transportu strzechy.
Na rynku dostepnych narzedz
znajdziemy rowniez profesjonalne
nozyce 1 gilotyny do przycinania
strzechy.

Kamien

Pytajac o pokrycia z kamienia,
dowiemy sie wiece] o kryciu dachu
fupkiem. Jest to rodza kamienne) da-
chéwki z duga tradysja. Ten rodza) po-
krycia wymaga szerckie) wiedzy craz
doéwiadezenia w jego kladzeniu. Mamy
tu do wybcru réwniez caly wachlarz de-
dykowanych narzedzi. Przydadza nam
sie kowadetka do fupka (gdze prym
wiedzie niemiecki producent Freund),
nozyce do ciecia plyiek z lupka natural-
nega | widknocementu Ergo-Cut, gloty-
naz dziurkaczem Schiefermax oraz sze-
roki wybdr profesjonalnych miotkdw do
fupka (Freund, Picard), tupek jest jed-
nak trwaly, odpomy réwniez na daa-
tanie wysokich czy niskich temperatur
oraz ognia. Doskonale sprawdza sig na
dachach o nieregularnych ksztaltach.
Najczestszy kolor takiego dachu to sza-
ry lub grafit, mozna jednak spotiad 1u-
pek ziglony, niebieski czy czerwony. To
pakrycie nie wymaga dalszych za-
biegéw konserwacyinych.

Rosliny
Zielone dachy staja sie coraz bar-
dzig) popularne, daigki aspektom wizual-
nym | innowacyjnym. Pod tym pojeciem
kryje sie warstwa roglinnege na podic-
2u organicznym, ulozona na plycie zel-
betowe) | warstwach izclacy. Jest to po-
krycie clezkie | wymanaace duze) do-
Kladnoso wykonania oraz pielegnagy,
stosowane najczesoie) da uatakoyjnie-
nia bryly budynku o dachu plaskim. Do
montazu dachu niezbedna bedaie mun.
Zgrzewarka do folii dachowych. Zna-
dziemy ja mun. w asortymencie frmy
Gruen. see
Katarzyna Kastelli
www. DEKARZE.pl



IBF - jeden z najwiekszych i najbardziej doswiadczonych
producentéow dachowek cementowych | kominéw

KOMPLETNE SYSTEMY
DACHOWE | KOMINOWE

Systemy kominowe IBF to wielowarstwowe kominy

przeznaczone do stosowania z kazdym rodzajem

paliwa : drewno, wegiel, gaz, olej opatowy oraz

z kottami tradycyjnymi jak i nowoczesnymi.

IBF CLASSIC - do kotlow na paliwa stale

IBF UNIVERSAL - do kotléw na dowolne paliwo

IBF KOMBI - do kottdw z zamknielg komorg spalania
IBF AIRVENT - przewody do wentylacji grawitacyjne;

IBF AIRVENT

SYSTEMY KOMMNOWE IBF

IBF UNIVERSAL

IBF CLASSIC
IBF KOMBI

www. ibf. pl
IBF BOLESLAWIEC IBF TORUN IBF RADOMSKO
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59-700 Bolestawiec 87-100 Torun 97-561 tadzice

tel. 75 732 40 31 tel. 56 658 14 51  tel. 44 747 00 10
SN emmererll  fax 7573240 34 fax 56 658 14 48  fax 44 747 00 13




tATWIZNA DO WYKONANIA

Pokrycia bitumiczne s3
bardzo popularne i panuje
0 nich opinia, ze sa fatwe
do utozenia. To wszystko
prawda, lecz s3 pewne
reguty, o ktdrych trzeba
pamietac. Opisywane
pokrycie dachu ma
dopiero kilka miesiecy,

a brak odpowiednio
wykonanej wentylacji
doprowadzif

do zniszczenia podtoia.

Na opisywanym obiekcie
popeiniono szereg bigdow. Po-
pefnit je wykonawea pokrycia,
popetnif je nadzor budowy, lecz
przede wszyslkim popeinif |
zespo! projekiowy.

Wedlug zalozen projektowych
(zdj. 1) tego dachu nie mozna
byto wykona¢ dobrze. Bled-
nie opisane terminy dekarskie
(WWK), blednie podane para-
metry materialow - tu cytat:
.Folia wiatroizolacyjna wstep-
nego krycia WWK o paroprze-
puszczalnosci do 600 g/m? na
dobe”.

Co to jest za folia, gdzie ona
wystepuje, dlaczego pojecie fo-
li wiatroizolacyjnej wystepuj
na dachu, a gdzie jest wslepne
krycie — dlaczego nad deskami
nic nie ma. Jesh peine desko-
wanie, 10 na nim powinna by¢
papa wierzchniego krycia lub
membrana  wysokoparoprze-
puszczalna jako folia wstepne-
go krycia FWK.

Jesli ktos zatwierdzit do
uzytku folie o paroprzepusz-
czalnosci do 600 g/m*/dobe,
to powinien okreslié, z jakim
rodzajem dachu mamy do czy-
nienia. W tym przypadku jest to

NaszDekarz

dach wentylowany, wigc kale-
nica musi by¢ rozeieta i odpo-
wietrzona — jest to rezim wyko-
nawczy. Nie zastosowanie sie
do niego powoduje skutki takie
jak pokazane na zdjeciach.

W przypadku wersji zamien-
nej dla dachéwki bitumicz-
nej wystepuje  koniecznosc
wrocenia szczegolnej uwagi
na odpowiednie wentylowa-
nie przestrzeni nad termoizola-
cjq 1 koniecznosc jej odpowie-
trzenia. W czynnosci tej bar-
dzo pomocne jest odpowiednie
zaprojeklowanie uiozenia w ka-
lenicy termoizolacji. Bardzo po-
mocne bytoby utozenie ocieple-
nia w sposob opisany na zdje-
ciu 17. Dopefnieniem cafego
systemu wentylacji byloby za-
montowanie odpowiedniej ilo-
sci wywietrznikow pokazanych
na zdjeciu. Lecz tego rodzaju
uklad mogfby dziafac w przy-
padku, gdyby mial zapobiegac

warinntl drugi

okl BOBCRCWOA |

gromadzeniu si¢ wilgoci, a nie
tak jak teraz wyleczy¢ ze skul-
kow jej nagromadzenia.

Zeby dach byt odpowiednio
wenlylowany, musi mie¢ odpo-
wiednio zaprojektowane i roz-
wigzane elementy w kalenicy.
Jednak aby wszystko dziafalo
jak nalezy, w okapie powinien
by¢ wlot szczeliny wentylacyj-
nej (zaznaczony w projekcie),
niestely nie wykonany przez
wykonawce. Szczelina wenty-
lacyjna w okapie powinna miec
na diugosci 1 metra wysokos¢
2 cm (200 cm?). Wediug nor-
my w kalenicy powinna wyno-
§i¢ 50 ecm?,

Dach, kiory przecieka ogolnie
nie jest duzym problemem, bo
ewentualnie w ciggu roku deszcz
pada 2-3 miesigce. Nalomiasl
brak wentylacji powoduje degra-
dacje calej konstrukeji i termoizo-
lacji 365 dni/24 godz.

Te wszystkie zalecenia powin-
ny znalez¢ sig¢ w dobrze opraco-
wanym projekcie. Wiedy moze
nie powstaloby tyle biedow ich
skutkow.

Bledy wykonawcze opisane
na zdjgciach nalezy poprawic.
Szczegoing uwage nalezy zwro-
ci¢ na wykonanie odpowiedniej
i odpowiednio oslonielej szcze-
liny wentylacyjnej w czesci oka-
powe) (przy rynnie).

W czesci kalenicowej z powo-
du na znacznie posuniety degra-
dacjg podioza nalezy:

+ od spodu: wzmocni¢ — pode-
prze¢ — pozapadane elementy
piyty 0SB za pomoca lislew,
np. 4 x 5 cm, Zzamontowanych
w odpowiedni sposob;

* w kalenicy: po calej diugosci
wykona¢ szczeling i w len
sposob odpowietrzy¢ caly
dach. Element ten mozna
wykona¢ w sposob pokazany
na rysunkach i ewentualnie
na wierzchu takiego elemen-
fu zamontowa¢ dodatkowo
element wspomagajacy wen-
tylacje, np. tzw. Turbowent;
dodatkowo w  czg$ciach
naroznych dachu, gdzie nie-
mozliwe jest zastosowanie
kalenicy wentylowanej nalezy
wykonac¢ specjalne ofwory
odpowietrzajace osloniete ob-
robka blacharskg. Elementy te
pozwolg odpowielrzyc i osu-
szy¢ pola krokwi widoczne
np. na zdjeciach 14 18.

Zbigniew Buczek,
przedstawiciel

Komisji Technicznej przy
Polskim Stowarzyszeniu
Dekarzy




| Nletrawljrbw, wyk’nanep iaczenie
e - - obrébek blacharskich pastw
W katku zaznaczono pozapadang . ; S [odrynowych. W migjscu gdzie
--.:.-! powierzchnig dachu. TEN DACH e R _: jest pasek tasmy powinien byc
| MA DOPIERO 6 miesigcy!!!! 'y =5 postawiony rabek stojacy.

N Brak zamocowania obrdbki
S 'J § |:1r1|,,l Wbdazrurytedzle

B Nieprawidiowo wykonane polaczenie

obrdbek blacharskich {opis jak przy
\ 2 zdjeciu 7). Dziwnie pozaginany
Zadolowana powierzchnia przy i SR Na okraglo pas nadrynnowy, jakby
kalenicy. o / byl zaginany na kclanie

Nieprawidtowa wykonana obrobka
biacharska komina. Brak
zamocowania obrdbki do komina
8 — doina czest obrébki powinna byt
Zamontowana pod dachdwka
| w odpowiedni sposob & S5
8 wyprofilowana, tworzac od spodu . ieprawidlo bka przyscienna
tZw. rant wodny. : I

Nastepny me;:fawzdi wo
wykaonany element obribki

NIEE-FEI'\;JUICWB Zamantowane rynny
, Dlacharskie] komina - powaoduja przeciek na Haczce.
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Czerwona ramka wskazuje migjsce,
gdzie powinna byc termoizolacja,
* wskazane strzalka miejsce powinno
\ \ - tn,r puste | powinno poprawic
| Strzatki wskazuja wywietrzniki wem}rla je tega dachu. TAK
Tylko co one daja | po co s3 - POWINIEN WYGLADAC OPIS TEGO
| zamontowane w tych miejscach? ELEMENTU W FROJEKCIE

| Zaznaczong znaczng roznice

pomiedzy ptytami 0SB y

Z zewnatrz jest to widoczne y 4/ Nastepne zamkniete pole krokwi
} na zdjeciach 2, 3, 4 \ o pozbawione wentylaci

W kalkach zaznaczono zawilgocone
koricowe pola pomiedzy Krokwiami
Strzatka wskazuje otwor Zaznaczane| strzatkg weiny nie
1 ;Jwvwmtlzmka 'zd;e:ie 12) powinna tu byé (opis jak pray
zdjeciu 17)

N : ;sh W okoto wyﬂmeLGkatfak]esl o . _ Ey S
' ﬂgxl wilgoci, lecz nad nim juz jest . By < N : Strzalka wskazuje zaplesniala plyte,
S8 wiigotmo [, - B a w kitku zaznaczono zapadnieta piyte

g czesci kalenicowe) ' Zaile§n|a1a i::rym gipsowa
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BIBLIOTEKA TECHNICZNA
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~ DACH PLASKI
1. DAFADP 201 Wytyczne 6o projekio-

DAFA ' wania i wykonywania dachéw z izola-
5 cf3 wodochronng — wytyszne dachdw

STOWARZYSZENIE WYKONAWCOW plaskich — wydanig L,

DACHOW PEASKICH | FASAD 2. DAFADP 1.01. Wytyczne da projekio-

www.dafa.com.pl W wania i wykonania dachow 2 fz0lacky
: 8 przeciwwodng — wylyczne dachow

I | phaskich.

S=
DAchy i FAsady |E ===

planowania | wykonania jednopow-

— wyzszy standard budownictwa e

5. DAFA 1D 1.05. Podrecanik oceny ja-
koSl wykonania lekidch metalowych
obuddw,

6. DAFA 10 1.06. Wzorcows materia-
by pezetarpowe dotyczace wykaziw
ustug zwiazanych 7 wykonanlem
dwupowiokowego dachu metalowe-
ao niswentylowaneqo.

7. DAFA ID 1.11. Wzorcowe materiaty
przetargowe  dotyozace  wykazdw
usleg zwigzanych 7 wykonaniem
Sciany 2e stalowych blach kaselo-
wych.

8 DAFAID 4.01. Jednopowlokowy dach
wykonany ze stalowych blach faldo-
wych z wierzchnig izolacis cieping
i uszezelnieniem

8. DAFA ID 4.02. Srczeingdc potaczen
w lekkie] obudowie koastrukoji sta-
Ioweych,

10. DAFA ID 4.02, Suplement do: Szozel-
nost polgozen w lekkie] obudowde

STOWARZYSZENIE DAFA T e oL, ey ot

wykonanych ze stalowych profill tra-
ul. Cygana 4 pezowych.

45-131 Opole PUBLIKACJE DOSTEPNE TECHNIKA MOCOWAN

12. DAFA M 1.01. Wylyezne doboru tcz-

BEZPLATNIE NA: I i B
tel. +48 77 44 28 600 WWW.DAFA.COM.PL e e
tel. kom. +48 600 48 28 85

skich.
e-mail: biuro@dafa.com.pl

o\

14. DAFA M 3.01 Wytyczne doboru lacz-
nikow do montazu piyl warstwowych.
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Nowy Crafter

Dzieki nowym czterocylindro-
wym silnikom TDI udafo sig ob-
nizy¢ wartosci spalania i emisji
CO, nawet o 33%, a koszty
paliwa i konserwacji o 25%!
Rownoczesnie poprawily sig
inne wazne parametry: cigzar
uzytkowy w zaleznosci od silni-
ka zwiekszyl sie o prawie 10%.

Bezptaina 3-letnia gwaran-
cja producenta (do przebie-
gu 250 000 km) daje klientom,

ktorzy uzywajq Craftera do ce-
low stuzbowych oraz admini-
stralorom floty jeszcze wieksze
bezpieczenstwo planowania.

Udoskonalony pod wzgledem
technicznym Crafter podno-
si standardy w segmencie du-
zych pojazdow uzylkowych (do-
puszczalny cigzar calkowity od
3,0 do 5,0 1) na nowy, bardziej
przyjazny dla srodowiska i oply-
malny pod wzgledem ceny po-
ziom. Istolng role odgrywaja

przy tym wyjatkowo efeklyw-

415  NaszDekarz

Wyostrzona stylistyka, zoptymalizowane wnetrze, oszczedne, a jednocze$nie mocne silniki TDI
najnowszej generacji oraz znacznie obnizone zuiycie paliwa i koszty eksploatacii — to cechy

nowego Volkswagena Craftera.

ne dwulitrowe silniki TDI z bez-
posrednim wiryskiem Com-
mon Rail. Zastepuja one, we
wszystkich wersjach Crallera
z 6-biegowg przektadnia manu-

Silnik  ten,  zastosowany

w podobnej konfiguracji tak-
Ze w Amaroku i T5, dzieki dofa-
dowaniu bi-turbo rozwija mak-
obrotowy

symalny  moment

alng, stosowane dotychezas sil-
niki TDI o pojemnosci 2,5 litra.
Nowe czteracylindrowe jednost-
ki dostgpne sg w Irzech wer
sjach mocy: 80 kW/109 KM,
100 KW/136 KM, a takze
120 KW/163 KM.

0 tym, jak oszezgdne s3
nowe silniki swiadczy Crafter
z silnikiem 2.0 TDI o mocy
120 kW/163 KM z BlueMotion
Technology: zuzywa on tyl-
ko 7,2 /100 km (emisja CO,
189 g/km), co oznacza reduk-
cje spalania o 3,6 litra w porow-
naniu z jego poprzednikiem.

400 Nm (+ 40 Nm), dostepny
juz od 1800 obr/min i gwaran-
tujacy w kazdej sytuacji dosko-
nalg sitg ciggu.

Wyjatkowa oszczednose i du-
Ze rezerwy mocy charakteryzu-
ja takze dwa pozostale warian-
ty dwulitrowego TDI. W pordw-
naniu z pieciocylindrowymi jed-
nostkami o pojemnosci 2,5 li-
tra i z lakg samg mocq maksy-
malny moment obrotowy no-
wego silnika jest dostepny
przez szerszy zakres predko-
$ci obrotowych. W przypadku
wersji 80 kW, 300 Nm jest do

dyspozycji miedzy 1500 a 2500
obr/min. W wersji 100 kW jest
fo 340 Nm (+ 10 Nm) dostep-
nych migdzy 1600 a 2500 obr/
min. Wartosci zuzycia paliwa

i emisji spalin s3 takie same
zarowno dla wersji 80 kW
jak i 100 kW. Jednostka TDI
z BlueMolion Technology w
najoszczedniejszej konfigu-
racji samochodu zuzywa za-
ledwie 7,6 1/100 km (Cra-

R ——




fler Kombi) lub 7,9 /100 km
(Crafter skrzyniowy).

BlueMotion Technology

Ten dbajacy o srodowisko pa-
kiet technologii obejmuje migdzy
innymi system Start-Stop, reku-
peracje (odzyskiwanie energii),
tempomat oraz dluzsze prze-
fozenie. Pakiel ten bedzie do-
stepny dla wszystkich Crafte-
row z czlerocylindrowym TDL.
Wszystkie silniki TDI 2.0 | z tur-
bodoladowaniem spefniajg su-
rowg norme Euro5 oraz kryle-
ria jeszcze bardziej surowej kla-

sylikacji EEV (Enhaced Environ-
mental Friendly Vehicle). Norma
ta jesl obecnie najbardziej wy-
magajagcym europejskim stan-
dardem emisji substanciji szko-
dliwych dla samochodow cie-
zarowych i autobusow.

Koszty paliwa i konserwacii
Nowe Craftery z czlerocy-
lindrowymi silnikami nie tylko
dbajg o srodowisko naturalne,
lecz takze o wydatki swoich
wiascicieli przeznaczone na
paliwo i konserwacjg. Znacz-
nie mniejsze naklady na paliwo
oraz obnizone koszty serwisu
pozwalajg zmniejszy¢ wydal-
ki na utrzymanie i eksploatacje
pojazdu nawet o 25%. Wiasci-
ciele skorzystajq takze na ofer-
cie swiadczen gwarancyjnych,
jakie marka Volkswagen Sa-
mochody Uzytkowe przygoto-

wala dla Craftera. Klienci no-
wego Craftera otrzymujq trzy-
letnig gwarancje dla nowego
samochodu. Zachowuje ona
waznos¢ do 250 000 kilome-
trow przebiegu. Jak wczesniej,
Volkswagen Samochody Uzyt-
kowe udziela rowniez 12-let-
niej gwarancji na nieprzerdze-
wienie karoserii.

Rowniez dzieki znacznie lzej-
szym czierocylindrowym  silni-
kom oraz innym rozwigzaniom
udalo sig zmmiejszy¢ cigzar
wiasny nowego Craftera w pra-
wie wszystkich wersjach, co

wplyneto na zwiekszenie jego
tadownosci. W niektorych
wariantach wzrosta ona nawet
0 90 kilogramow, czyli prawie
dziesigt procent. Dla wielu
firm jest to niezwykle istotny
czynnik.

Swieza stylistyka

Przod nadwozia, z poziomy-
mi liniami ostony chtodnicy,
podaza za akiualnym DNA de-
signu marki, znanym z Caddy,
Amaroka i serii T5. We wnetrzu
zastosowano nowe i wylrzy-
male materialy. Opcjonalne,

specjalnie wyprofilowane ele-
menty poszycia drzwi lworza
drugi podiokietnik poprawia-
jacy komforl jazdy. Zmienio-
na zostata rowniez deska roz-
dzielcza, kiora jest leraz jesz-
cze bardziej czytelna.

Nowe Craftery wyposazone
sq seryjnie we wskaznik zale-
cajgey zmiane przelozenia na
optymalny bieg, ktory ulatwia
oszczedng jazde.

Szeroki asortyment
Nowy Crafter oferuje trzy klasy
masy pojazdu: 3,0, 3,51 5,0 ton;

frzy rozstawy osi: krotki, sredni
i dugi oraz cziery podstawowe
lypy nadwozia: furgon, Kombi,
skrzyniowy oraz podwozie. Fur-
gon i Kombi sq dostepne z irzema
wysokosciami dachu, a furgon
fakze z przediuzonym zwisem
nadwozia. Specjalne miejsce zaj-
muje bus Hannover, Korym moze
podrozowac nawel 19 pasazerow.

Wszystkie dwulitrowe wa-
rianty silnika moga by¢ roz-
szerzone seryjnie o dodatko-

we wyprowadzenie przystaw-
ki odbioru mocy. Duze znacze-
nie dla firm zajmujacych sie
monlazem wyposazenia spe-
cjalistycznego ma interfejs do
ukiadu elektronicznego samo-
chodu, Kory mozna dowolnie
programowac. Pozwala on na
wprowadzenie licznych, indy-
widualnych opcji sterowania
funkcjami elekironicznymi.

ada

Zradio: Volkswagen
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M ODDZIAt KUJAWSKO-POMORSKI

e-mail: bydgoszez@dekarz.com.pl
kod pocziowy: 85-009

miasto; Bydgoszcz

adres: ul. Dworcowa 87

telefon: 52 345 52 25, 500 098 631

Firmy wspierajace: Hurtostal Sp. z 0.0., P.H. Cegpol Leszek Basikowski,
Pruszynski Sp. z 0.0., P.P.H.U. Wal-Mar Sp. z 0.0., Rynplast Il 5.c.,
Z.U.HIB Krzysziof Wisniewski, Grazmar GraZyna Klonowska-Dudek,

8IG Sp. z 0.0., Genderka Sp. z 0.0., P.P.H. ANDREXIM Andrzej Dylik

M ODDZIAL LUBELSKI

g-mail: lubelski@dekarz.com.pl
ked pocztowy: 20-336

miasto; Lublin

adres: ul. Stowicza 3

telefon: 81 441 12 22, 503 123 889

Firmy wspierajace: GALECO Sp. z 0.0., SOREX S.C., MAR-JOLA B,
PROXIM Stawomir Plewka, Dach-Serwis Sp. z 0.0.,

B PODODDZIAL BILGORAJSKO-ZAMOJSKI

g-mail: gwizdpol@wp.pl
kod pocztowy: 23-400

miasto: Bifgoraj

adres: ul. Konopnickiej 19
tel. 602139745

B 0DDZIAL tODZKI

a-mail: lodzkis@dekarz.com.pl
ked pocziowy: 80-508

miasto; todz

adres: ul. Kopinskiego 5/11
telefon: 515137 040

Firmy wspierajace: APK Sp. z 0.0., PPHU Dziki, Blach-Pol Krzysztofik,
Patyga Sp.j., CHEMAR s.c.

B ODDZIAt MALOPOLSKI

g-mail: malopolski@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 30-107

miasto: Krakow

adres: Plac Na Stawach 1 p. 600
telefon: 12 427 02 37, 516 028 125

Firmy wspierajace: Tartak Kus, Trapez-Carbo Il Sp. z 0.0, SIG Sp. z 0.0.

B ODDZIAL MAZOWIECKI

g-mail: mazowieckie@dekarz.com.pl
ked pocztowy: 05-800

miasto: Pruszkow

adres: ul. Promyka 24/26

telefon: 22 720 97 15, 509 447 5380

Firmy wspierajace: MARLEY POLSKA Sp. z 0.0., GRANDE $p. z 0.0.,
GRUPA DEKARSKA Sp. z 0.0., Wasz Dach

I ODDZIAt PODKARPACKI

g-mail; podkarpacki@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 35-301

miasto: Rzeszow

adres: ul. Boya-Zelerskiego 15
telefon: 608 493 380

Firmy wspierajace: BRATEX Sp. z 0.0.

15 NaszDekarz

B 0DDZIAL PODLASKI

e-mail: podlaskie@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 15-113

miasto; Biatystok

adres: ul. Gen. Wi Andersa 38
telefon: B5 653 77 44, 509 466 772

Firmy wspierajjce: BLECH DACH Joanna Tereszkiewicz, FAGRO
DACH Sp.j., PPUH METALKOMPLEX Leszek Zaniewski, NEXMAR,
Plastmo, Pruszyriski, ROTQ-FRANK

M ODDZIAL POMORSKI

e-mail: pomorskie@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 81-421

miasto; Gdynia

adres: ul. Tetmajera 65

telefon: 58 710 60 34, 503 123 907

Firmy wspieraface: P.P.M.B. IZOLMAT Sp. z 0.0., TOMASZCZYK | SYNOWIE
Piotr Tomaszczyk, “Dachy’” — Pairyk Bianga, FHU Marek Szczesny, Tucholskie

Centrum Edukacji Zawodowej, PHU “Monza™ s.c.

M ODDZIAL SLASKI

e-mail: slaski@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 42-200

miasto; Czgstochowa

adres: ul. tukasinskiego 32/38
telefon: 509 555 542

Firmy wspierajace: PHPU “SEMEX" Spotka Jawna Fertacz

Il 0DDZIAt WARMINSKO-MAZURSKI

e-mail: olsztyn@dekarz.com.pl
kod pocziowy: 11-001

miasto; Dywity

adres: Roinowo 163

telefon: 604 110 437

Firmy wspierajace: PHU “Fal-Bud”, Anitech, LOSKO - Skiad Materialow
Budowlanych

B ODDZIAt WIELKOPOLSKI

e-mail: wielkopolski@dekarz.com.pl
kod pocztowy: 60-012

miasto: Poznan

adres: ul. Sasiedzka 9

telefon: 512 361 270

Firmy wsplerajace: P.P.H.U. “MAAD*, BUDO-FORMA Sp. z 0.0.,
TERMO-DEK Spdfka Jawna, P.H.U. BUD POL SC Michat Bk,
Cezary Bak, IZOLMAT

B ODDZIAt ZACHODNIOPOMORSKI

e-mail: szozecin@dekarz.com.pl
kod pocziowy: 71-663

miasto; Szczecin

adres: ul. Niemcewicza 9
telefon: 695 929 180, 503 122 565

Firmy wspierajace: Veldach Niemeewicza Sp. 2 0.0., Veldach Cukrowa Sp. 2 0.0.
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AHI ROOFING - POLSKA
www.ahirsofing.com.pl

B.PRO
—

B.PRO POLSKA SF. Z 0.0.
www.bpro.pl

'BAUDER

BAUDER POLSKA SP. Z 0.0.
www.bauder.pl

(<) BOSCH

ROBERT BOSCGH SP. Z 0.0,
www.bosch pl

BRAAS
WPPCERAMIKA

MONIER SP. Z 0.0.
www.monier.pl

B

BUDMAT BOGDAN WIECEK
www.budmat.com.pl

ALPHA DAM SP.Z 0.0.
www.aphadam.com

*’
selena

SELENA S.A.
www.selenapl

“DORKEN

DORKEN DELTA FOLIE
www. ddf pl

n PRV LA BUDCAWLARDA

PFLEIDERER GRAJEWO $.A.
www.pfleiderer.pl

l"l
Wienerberger

WIENERBERGER CERAMIKA
BUDOWLANA SP.Z 0.0.
www.wienerberger.pl

# FAKRO

FAKRO SP. Z 0.0.
www.fakro.pl

VELUX POLSKA SP.Z 0.0.
www.velux pl

LEDA

GEDA-DECHENTREITER GMBH & CO.KG
www.gedapl

ITW PASLODE POLSKA
www.paslode.com.pl

C@ IZOLMAT

G DANSEK

IZOLMAT SP.Z 0.0.
www.izolmat.com.pl

T ———— @
P.P.U.H. KOMA §P. Z 0.0.
www koma. zgora.pl

=

| @ Lindab [

LINDAB §P.Z 0.0.
www lindab.pl

DOSPEL

Lider Wentylac)r

DOSPEL $P.Z 0.0.
www.dospel.com

FIRMY WSPIERAJACE

lastmo

olska Sp. z 0.0.

PLASTMO POLSKA §P.Z 0.0.
www. plastmopolska.pl

PREFA FOLSKA SP. Z 0.0.
www.prefa.com

PRUSZYNSKI $P. Z 0.0,
www. pruszynski.com.pl

Rathscheck |

RATHSCHECK SCHIEFER
www.rathscheck.pl

ROCKWOOL POLSKA
wiww.rockwool

ICOPAL
www.icopal pl

Plannja @)

PLANNJA SP. Z 0.0.
wWww. plannja.com

™ PIOTROWSKI

PIOTROWSKI - MASZYNY | NARZEDZIA
DEKARSKIE
www.piotrowskinarzedzia pl

¥

POLSKIE FOLIE
[ ]

MARMA POLSKIE FOLIE
www.marma com.pl

Okna Dachowe

ROTO FRANK OKNA DACHOWE SP.Z 0.0.
www.rato.pl

Royal Hurt

ROYAL HURT SP. Z 0.0.
www.rayalhurt pl

PO PROSTU DOBREE

IVT POLSKA SP. Z 0.0.
www vt pl

Triflex

TRIFLEX BESCHICHTUNGSSYSTEME
GMEH & CO.KG
wwwtriflex_pl

ELKD-RIS

SYSTEMY ODGROMOWE

-ELKO-BIE" SYSTEMY ODGROMOWE
R. KOHUT, 8Z. KLACZAK SP OLKA JAWNA
www.elkobis.com.pl

GEWONER PRODUCENT SPADKOW
I KLINGW DACHOWYCH
LU 2

&
iIsola
i)

ISOLA AS
www isola pl

AH HARDT SP.J.
www.ah.com.pl, www.hardt.com.pl

TECHNO
(NICOL

TECHNONICOL POLSKA SP. Z 0.0.
www.technomicol pl
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Kalenica
— wazny element podbitke

Paramty
okien dachowych

Folie dachowe
— r0Znice

Przeglad rynien

JAK ZDOBYGC MAGAZYN

NaszDekarz
DWUMIESIECZNIK BRANZOWY WYDAWANY PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY

Jesli chcesz, aby magazyn trafiat bezposrednio do Twojego domu lub firmy, wy-
starczy, ze wypelnisz formularz zamowienia prenumeraty na stronie
www.dekarz.com.pl lub napiszesz e-maila na adres gazeta@dekarz.com.pl

Proponujemy dwie formy prenumerowania naszego magazynu:

BEZPtATNA PRENUMERATA
jeden egzemplarz kazdego numeru wysylany na wskazany adres

PLATNA PRENUMERATA e
od 20 do 50 egzemplarzy wysytanych na adres firmy — 200 2 netto/rok

st ‘9

S Ctay,
;?,;?y ’@ﬂ‘

e "5*4“{,;11: wy .....
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# FAKRO

Po raz pierwszy Miedzynarodowe Targi Poznanskie Budma
przeprowadzity konkurs Wybor Konsumentow.

Okno FAKRO FGH-V Galeria otrzymalo zloty medal MTP
oraz zostato docenione przez klientow tym specjalnym wyroZnieniem.

Z tej okazji wszystkim naszym klientom chcemy serdecznie podzigkowad
za wybieranie produktow FAKRO.

To konsumenci kupujqc nasze produkty dostarczajq nam srodki,
ktore w 100% inwestujemy w rozwoj produktow i eksportu.

To dzieki Panstwu firma FAKRO jest wiceliderem globalnego rynku okien dachowych,
a Polska stala si¢ sSwiatowym liderem w ich produkcji.

Wspolnie przyczyniamy sie do rozwoju gospodarczego Polski.

wwwi fakropl



Systemy Syslemy
dachowe | | adwodnienia
RIB-ROOF dachu

zArnl:nzlli

Praktycznie, madrze, mistrzowsko!

festa di Moro

RAL 8017 ciekoladowy

RAL 6005 rielony

oAl ORAE
AT ONOE c7arnn
AL I CIanny

RAL 3009 kaszlonowoczerwony

RAL 8004 ceglany

miedziany, cena kat.3

Wiodacy w Europie producent orynnowania
wprowadza nowy asortyment

0d teraz elementy asortymentu Zambelli dostepne s3 w wersji ocynkowanej powlekanej. Systemy w WSt N 5 5
dotychczasowych rozmiarach mozna nabyc w osmiu nowych barwach, Wyprodukowane pray uzyciu 094481 Grafenau
najnowszych technologii poszczegéine komponenty systemu dajg sie latwo taczye | dopasowujq sig

: : : : ! : - ! . Tel. kom. +48 (0) 600 033 626

idealnie. W procesie produkcyjnym uzywane sg wylacznie starannie wyselekcjonowane i sprawdzone Fax +49 (0) 85 56 409-99 95
materiaty. Nienaganny wyglad naszych produktow sprawi, ze zawsze uzyskaja Panstwo wyjatkowy efekt!  email  knysttol kornackiggzambelli ey



